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TP - 546 DT - základný typ v prevedení 230 V

TP - 546 LA - typ určený pre spínanie 230 V, s kontrolkou zapnutia

TP - 546 OL - typ určený pre spínanie 230 V, s kontrolkou zapnutia s vypínačom

TP - 546 GCDT - typ určený pre spínanie elektronických obvodov (spínaný prúd 20-300 mA)

Montážne príslušenstvo

Rámček pod izbový termostat TP 546 pre montáž na inštalačnú el. krabicu 
Kód: 11 076

Spona pre obmedzenie teploty izbového termostatu TP 

546 Kód: 11 077

Technické údaje DT LA OL GCDT

Teplotný rozsah 5 - 30 °C 5 - 30 °C 5 - 30 °C 5 - 30 °C

Spínacia diferencia 0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C 0,4 - 0,8 °C

Signalizácia chodu nie áno áno nie

Vypínač nie nie áno nie

Prevádzkové napätie 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 24 alebo 230 V

Maximálne zaťaženie kontaktov 16(2,5) A 16(2,5) A 16(2,5) A 300 mA

Napájanie kontaktov 230V 230V 230V 230V

Pripojenie 2 vodiče 3 vodiče 3 vodiče 2 vodiče

Krytie  IP20 IP20 IP20 IP20

Prevádzková vlhkosť 5 - 90 % (nekondenzujúci) 5 - 90 % (nekondenzujúci) 5 - 90 % (nekondenzujúci) 5 - 90 % (nekondenzujúci)

Objednávací kód 10 945 10 946 10 947 10 948

MECHANICKÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

TP 546
Mechanické izbové termostaty s jednoduchou obsluhou a prevádzkou bez nároku na  napájanie. Veľký gombík s jasnou 

stupnicou umožňuje jednoduché nastavenie teploty v rozsahu 5 ÷ 30 °C.

Termostaty TP 546 sú vyrábané buď s kontaktmi pre ovládanie bežných spotrebičov (kotlov, ventilátorov ap.), minimálny spínaný 

prúd je 250 mA. Alebo s kontaktmi pre ovládanie elektronických obvodov, pri ktorých sú spínané prúdy od 20 do 300 mA.




