
Návod na inštaláciu a obsluhu 
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(model 1373 do kúpe�� ového radiátora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK 
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Kúpe�� ové radiátory zapojené do klasickej teplovodnej ohrievacej sústavy je mo�né vybavi �  elektrickým ohrevným  
telesom.  V  tomto  prípade  sa teleso  inštaluje  cez T- kus  a  nápl�   radiátora  je  ohrievaná elektrickým  ohrevným  
telesom, alebo pomocou teplovodného zdroja vykurovacej sústavy. Pri kúpe�� ových radiátoroch, ktoré nie sú sú� as�ou 
teplovodnej  vykurovacej  sústavy sa elektrické ohrevné teleso inštaluje bez T-kusa. Elektrický prívod k elektrickému 
ohrevnému telesu sa zapojí cez zásuvkový priestorový termostat, kde sa nastaví po�adovaná teplota ohre vu. Kúpe�� ové 
radiátory s kombinovaným vykurovaním mô�eme umiestn i�  v zónach 2 a 3 (pod�a STN 33 200-7-701, ved�a umývadla, 
vane alebo sprchovacieho kúta).  

Jednoduchou inštaláciou doporu� eného elektrického ohrevného telesa do radiátora mô�eme získa �  komfortný ohrievací 
prvok. 
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Tento návod  na pou�itie je neoddelite �nou a dôle�itou � as�ou výrobku a musí by�  odovzdaný u�ívate �ovi. Pozorne si 
pre� ítajte pokyny uvedené v tomto návode, lebo obsahujú dôle�ité informácie o bezpe � nosti, inštalácii, pou�ívaní a 
údr�be. Uchovajte tento návod pre prípadné neskorši e pou�itie.  

Inštaláciu elektrického ohrevného telesa musí vykon a�  kvalifikovaná osoba v súlade s platnými predpismi a 
pod �a návodu výrobcu. 
Nesprávna inštalácia mô�e spôsobi �  záva�né zranenia �u� om aj zvieratám a škody na majetku. Toto zariadenie je 
ur� ené na ohrievanie ako doplnok  ku kúpe�� ovým ohrevným telesám.  
Výkon elektrického ohrevného ty � ového telesa sa volí v závislosti na tepelnom výkon e radiátora. V 
technických údajoch ka�dého radiátora je uvedený ma ximálny výkon elektrického ohrevného telesa.  
V �iadnom prípade sa nesmie pou�i �  ohrevné teleso s vyšším výkonom ne� je predpísaný výrobcom pre daný 
typ a ve � kos �  radiátora ! 
Elektrické ohrevné teleso musí by�  inštalované len vo vertikálnej polohe s elektrickým prívodom dole. Pre bezpe� nú 
prevádzku je potrebné zaisti� , aby nápl�  radiátora, ktorá vplyvom zvýšenej teploty  naberá na objeme, mohla 
odchádza�  do expanznej nádoby. 
�
Pou�ívanie zariadenia na iné ú � ely ne� je vyššie uvedené je zakázané a výrobca nen esie �iadnu zodpovednos �  za 
škodu vzniknutú nevhodným alebo nesprávnym pou�ívan ím.  
Na vonkajšie � istenie pou�ívajte handri � ku namo� enú do prípravku vhodného na tento ú� el. Nikdy nepou�ívajte 
abrazívne látky, ani rozpúš�adla. 
 
Pred za� iatkom práce alebo údr�by na zariadení v�dy najprv odpojte prívod elektrickej energie. Pokia� zariadenie 
vykazuje známky poruchy, vypnite ho a privolajte servisného pracovníka. 
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Prevádzkové napätie : 230 V/50 Hz 
Krytie: IP 44 (zóna 2 alebo 3 pod�a STN 33 2000-7-701) 
Príkon: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1350 a 1500 W 
Priemer závitu: G 1/2“ 

 
 

Príkon [W]  300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350 1500 
Montá�na d ��ka [mm]  395 435 535 585 685 735 835 885 1045 1135 1235 
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Zásuvkový  termostat  riadi teplotu  elektrického  ohrevného telesa  spínaním  a  rozopínaním  jeho  napájania.  Na 
displeji ukazuje nastavovanú alebo meranú teplotu.Odporú� ame pou�i �  zásuvkové termostaty TZ33 alebo TZT 63. 
Elektrické  ohrevné teleso  je  vybavené  vratnou  automatickou  tepelnou  poistkou  s  vypínacou teplotou  95°C.  Po 
ochladení elektrického ohrevného telesa na 45°C sa automatická tepelná poistka opä�  zopne. 
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Inštalácia ohrevného telesa  do  radiátora  musí  by�  prevedená  v  súlade  s  príslušnými  bezpe� nostnými  a  
technickými predpismi  a  normami  (hlavne  STN  33  2000-7-701),  v  súlade  s  odporú� aním  výrobcu  radiátorov  a  
musí  ju  vykona�  kvalifikovaná a odborne vyškolená osoba. Ohrevné teleso musí by�  celú dobu prevádzky ponorené  
v ohrievanej  kvapaline a� po hlavicu! Výkon elektr ického ohrevného telesa sa volí v závislosti na maximálnom 
tepelnom výkone radiátora pod�a odporu� enia výrobcu a v závislosti na jeho montá�nej d ��ke.  

 
 
)�
*��+ � 




Zariadenie nevy�aduje po inštalácii v podstate �iad nu údr�bu.  
V prípade poškodenia prívodného kábla k elektrickému ohrevnému 
telesu, zariadenie  odpojte  od  siete a volajte odborný  servis.   
Je  zakázané vykonáva�    akéko�vek neautorizované opravy  
alebo úpravy ohrevného telesa. 
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Tento   spotrebi�    nesmie   by�    likvidovaný   spolu   s   
komunálnym odpadom. Musí sa odovzda�  na zbernom mieste 
triedeného odpadu, alebo sa mô�e vráti �  pri  zakúpení nového  
spotrebi� a  predajcovi,  ktorý zais� uje zber pou�itých prístrojov.  
Dodr�ovaním   týchto   pravidiel   prispejete   k   udr�iavaniu, k  ochrane  
a zlepšovaniu �ivotného prostredia, k ochrane zdrav ia a k 
šetrnému vyu�ívaniu prírodných zdrojov.  
Tento symbol preškrtnutej a pod � iarknutej popolnice 
v návode alebo na výrobku  znamená  povinnos � ,  �e  sa  
spotrebi �   musí zlikvidova �  odovzdaním na zbernom mieste.  
 

 
Eviden� né � íslo výrobcu: 02771/07-ECZ 
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Elektrické ohrevné teleso 300 - 1500 W  
 

 
Typ: ....................................................................................... 

 
Výrobné � íslo: ....................................................................... 

 
 

Predávajúci : .......................................................... Dátum predaja: ............................... 
 

 
 
 

ZÁRU� NÉ PODMIENKY 
 
 

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záru� nú dobu po� as 24 mesiacov od 
predaja. 

 

2. Výrobok namontuje a uvedie do prevádzky oprávnená firma, poprípade výrobcom 
vyškolená osoba. 

 

3. Pri  uplatnení  záruky  predlo�te  riadne  vypln ený  záru� ný  list  a  doklad  o  zakúpení 
výrobku. 

4. Podmienkou záruky je dodr�anie technických podmi enok výrobcu, návodu k montá�i  
a k pou�itiu a pokynov uvedených v sprievodnej  dok umentácii výrobku, ako aj  na 
výrobku samotnom. 

5. Záruka  sa  nevz�ahuje  na  chyby spôsobené  vonkajšími vplyvmi alebo  
nevhodnými prevádzkovými podmienkami, aj ke�  výrobok nie je pou�ívaný v 
súlade s jeho ur� ením, na chyby vzniknuté be�ným opotrebovaním, ke �  k chybe  
výrobku došlo mechanickým poškodením, nesprávnou obsluhou, neodborným 
zásahom tretej osoby, neodbornou inštaláciou, nevhodným skladovaním, �ivelnou 
pohromou, at� . 

 

 
 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
 

Firma: ……………………………….. 

Dátum: …………………….. 

Pe� iatka a podpis technika: 
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REGULUS Technik s.r.o.  
Strojnícka 3/A                          www.regulus.sk 
080 06  Prešov        obchod@regulus.sk 


