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VŠEOBECNÉ POKYNY NA MONTÁ� A PREVÁDZKU 
 
 
 
Popis kolektora 
 
Vákuové slne� né kolektory REGULUS s U trubicou sú ur� ené na ohrev teplej 
ú�itkovej vody, prikurovanie a ohrev bazéna z energ ie slne� ného �iarenia. Slne � né  
�iarenie prechádza sklenenou vákuovou trubicou, kto rá má absorp� nú vrstvu 
nanesenú na vonkajšej strane vnútornej trubice. Z nej sa teplo odovzdáva cez 
hliníkový tvarovaný plech do medenej U trubice, ktorou prúdi teplonosná kvapalina a 
zbera� om sa odvádza. Vyústenie trubice vrátane rozde�ova� a a zbera� a sú ulo�ené   
v izolovanej nerezovej skrini na hliníkových profiloch. Kolektory sú ur� ené na 
celoro� nú prevádzku, a preto pracujú v oddelenom primárnom okruhu naplnenom 
nemrznúcou teplonosnou kvapalinou. Kolektory nie sú ur � ené na priamy ohrev  
vody. 
 
Doprava a manipulácia 
 
Kolektory sa dopravujú v originálnych obaloch v polohe naplocho.  Max. po� et 6 ks 
na sebe - kolektory KTU 15 a  max. po� et 8 ks na sebe - kolektory KTU 10. 
 
Montá� kolektora 
 
Montá� a uvedenie do prevádzky musí previes �  vyškolená osoba alebo odborná 
firma. Pri montá�i a pred uvedením do prevádzky mus ia by�  kolektory zakryté, aby 
nedochádzalo k nadmernému prehrievaniu absorbéra a prípadnému popáleniu 
montá�neho pracovníka. Pri práci na streche je nevy hnutné dodr�iava �  príslušné 
bezpe� nostné predpisy. 
 
Umiestnenie 
 
Kolektor sa umiest� uje vo vonkajšom prostredí. Ideálna je orientácia zasklenej 
absorp� nej plochy na juh, s odchýlkami do 45° (juhozápad a lebo juhovýchod). Pre 
celoro� nú prevádzku je optimálny sklon kolektora 40° – 50° , pre letnú prevádzku je 
lepší menší sklon (30°). Kolektor mô�e by �  umiestnený aj zvislo (sklon 90°, napr. na 
fasádu), � o je optimálne na zimnú prevádzku. Sklon nesmie by�  menší ako 20°. 
 
Ochrana proti blesku 
 
Pre solárne systémy je predpísaná ochrana proti blesku. Pri montá�i na strechu 
musia by�  kolektory vodivo prepojené so systémom ochrany pred bleskom. Je 
potrebné dodr�a �  normu STN 34 1390. 
 
Bezpe� nostné upozornenie 
 
V blízkosti kolektora mô�u by �  krátkodobo teploty a� 200°C, preto odporú � ame 
nedotýka�  sa bez ochranných pomôcok solárneho kolektora. Mô� e dôjs�  k popáleniu.  
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Technické údaje kolektora 
 
 Rozmery š x d x v [mm]  920 x 1970 x 141 1350 x 1970 x 141 
 Hrubá plocha kolektora 1,81 m2 2,66 m2 
 Pripájajúce rozmery 4 x rúrka Cu 22 4 x rúrka Cu 22 
 Max. pracovný tlak  6 bar 6 bar 
 Objem kvapaliny 1,7 l 2,4 l 
 Doporu� ený prietok 60–120 l/hod 60–120 l/hod 
 Hmotnos�   41 kg 60 kg 
 Typ KTU10 KTU15 
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1. Dodávka montá�neho systému 
 
S kolektormi a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne, prípadné poškodenie 
dopravou ihne�  reklamujte. 
 

Montá�ne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KTU  Kód 

 Sada pripojovacích dielov pre kolektorové pole KTU 
 (3/4" vonkajší vstup a vonkajší výstup) 7703 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 2 kolektory KTU 10 
 *[na 4 háky alebo 2 podpery+1 krí�] 7241 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 3 kolektory KTU 10 
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 krí�] 7242 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 4 kolektory KTU 10 
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 krí�] 7243 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 5 kolektorov KTU 10 
*[na 10 hákov alebo 5 podper+1 krí�] 7244 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 2 kolektory KTU 15 
 *[na 6 háky alebo 2 podpery+1 krí�] 7245 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 3 kolektory KTU 15 
*[na 8 hákov alebo 3 podpery+1 krí�] 7246  

 
 
 

 Sada upev� ovacia a prepájajúca pre 4 kolektory KTU 15 
*[na 10 hákov alebo 4 podpery+1 krí�] 7247 

 * Upev� ovacie a prepájajúce sady slú�ia k vytvoreniu hydra ulicky prepojeného kolektorového po�a upevneného 
na dva H profily. Obsahujú prepájajúce šrúbenie s izoláciou, dva H profily, montá�ny materiál pre prip evnenie 
kolektorov na H profily. Neobsahujú strešné háky ani podpery a krí�e. Tie je potrebné vybra �  z nasledujúcej 
tabu�ky pod�a typu strechy a strešnej krytiny. 

 

  
Podpery a krí�e pre montá� na rovnú strechu Kód 

 Trojuholníková podpera pre dr�iak na rovnú strechu  6859 

 
 

 Zavetrovací krí� 6860 

  
Háky pre rôzne typy strešných krytín Kód 

 Hák pre bridlicovú strechu – hliník 6920 

 Hák pre vlnité tašky, volite�ná výška – hliník 7013 

 Hák pre vlnité tašky na krokvu – hliník 6932 

 Hák pre vlnité tašky – nerezové 6857 

 
 

 Hák pre vlnité tašky na krokvu – nerezové 6974 
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2. Montá� na šikmú strechu 
 
2.1 Preh�ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Kolektorové pole a pozícia prvkov na prichytenie kolektora 
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Pozícia  Ozna� enie Kód 
01 Vákuový kolektor 7126,7127 

 
03-B 10 
 

Strešný hák so skrutkou M8 s hlavou do H profilu 

6857 
(alebo iný  
pod�a typu 

strešnej 
krytiny) 

Sady upev � ovacie a prepájajúce 
Po� et kolektorov  

(kód sady) 
2 3  4 5 

(7241) (7242) (7243) (7244) 
 

(7245) (7246) (7247)  

Kód 
jednotlivého 
náhradného 

dielu 

KTU 10 2 m 3,01 m 4 m 5 m 04 Hliníkový H 
profil 2ks KTU 15 2,86 m  4,3 m 5,72 m  

6949 

05 Matice M8 do H profilu 
8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 6925 

08 Skrutka M8x18, 
s imbusovou hlavou 8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 7259 

09 Prítla� ná došti� ka 
kolektora 8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 7725 

 Šrúbenie na prepojenie 
kolektorov 2 ks 4 ks 4 ks 6 ks 7196 

 Izolácia SSH 13x28 
0,75 m 1 m 1,5 m 2,5 m 6447 

 Páska izola� ná 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 7227 
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2.2 Inštalácia hákov na šikmú strechu 
 
2.2.1. Montá� pomocou hákov za montá�nu foš � u 
 
·  pri taškových strechách sa na konštrukcii strechy pripev� ujú zospodu prídavné 

montá�ne fošne s hrúbkou 3 cm . Strešné háky zachy� te za montá�nu foš � u a 
priskrutkujte skrutkou.  

 
Obr. 2: Strešný hák nerezový     Strešný hák hliníkový 
 
·  odkryte strešnú krytinu v d��ke montá�nych fošní. Preva�ne posta � uje odsunú�  

tašky smerom hore. 

 
  
 
Obr. 3: Odkrytie priestoru pre upevnenie montá�nej fošne 
 

priestor pre montá�nu foš � u 

latovanie latovanie 

kontralata
q 

krokva 
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·  montá�ne fošne priskrutkujte v takej výške, aby mo ntá�ny hák nebránil 
umiestneniu tašky v správnom presahu 

·  strešný hák zaveste na montá�nu foš � u v mieste, kde nebude preká�a �  
správnemu dosadnutiu tašky, a hák priskrutkujte pomocou nerezových skrutiek 

·  všetky � alšie strešné háky pripevnite rovnakým spôsobom. Pre kolektor KTU 15 
háky umiest� ujte na okraj kolektora a � alšie v�dy medzi dva kolektory. Pre 
kolektor KTU 10 háky umiest� ujte pribli�ne na predpokladaný stred kolektora 
(vzdialenos�  a). 

 
Obr. 4: Upevnenie montá�nej fošne a strešných hákov  

2.2.2. Montá� pomocou hákov na krokvu 
 
Pri taškových strechách je mo�né pou�i �  háky na krokvy. Hák s doskou je hliníkový a 
umo� � uje horizontálny posuv háku po upev� ovacej doske. Hák s dvoma ramenami je 
nerezový a umo� � uje umiestni�  H profil v rôznej výške. To umo� � uje zvoli�  rozte�  
H profilov. 
 

Obr. 5: Strešné háky na krokvu 
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·  odkryte strešnú krytinu v miestach inštalácie hákov 

 
 
Obr. 6: Odkrytie priestoru na inštaláciu hákov 
 
 
·  vyre�te kontralatu prid ��ajúcu parotesnú fóliu a pod �a vhodnej výšky pre prechod 

háku strešnou krytinou hák prípadne podlo�te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: Detail miesta na inštaláciu strešného háku na krokvu 
 
 
·  priskrutkujte strešný hák ku krokve a posu� te ho v drá�ke vo vodorovnom smere 

tak, aby nepreká�al správnemu dosadnutiu tašky 
·  všetky � alšie strešné háky pripevnite rovnakým spôsobom. Pre kolektor KTU 15 

háky umiest� ujte na okraj kolektora a � alšie v�dy medzi dva kolektory. Pre 
kolektor KTU 10 háky umiest� ujte pribli�ne na predpokladaný stred kolektora  

priestor na inštaláciu hákov 

latovanie 

kontralata 
krokva 

latovanie 

krokva kontralata 

parotesná fólia 
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2.2.3. Montá� pomocou hákov na bridlicovú strechu 
 
·  Hák jednoducho prilo�te na strešnú krytinu v miest e, kde je dostato� ne pevná 

strešná konštrukcia (trám � i iný nosník) a nerezovými skrutkami ho upevnite. Proti 
zatekaniu vody háky oplechujte, alebo zakryte iným vhodným spôsobom pod�a 
odporú� ania výrobcu strešnej krytiny. 

Obr. 8: Hák na strechy s bridlicovou krytinou 
 
2.3.  Inštalácia H profilov na strešné háky 
 
·  pripravte si dva H profily v d��ke zodpovedajúcej po � tu a typu inštalovaných 

kolektorov. Nastavte tvarované hlavy skrutiek (10) rovnobe�ne so základovým 
profilom a H profil na ne nasu� te, alebo skrutky nasu� te do H profilu a upevnite 
na háky. K poisteniu matíc pou�ite vejárovité podlo �ky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Pripevnenie H profilu na háky 
 
·  Vyrovnajte H profily tak, aby le�ali rovnobe�ne s taškami. Uhloprie� ky medzi H 

profilmi musia ma�  rovnakú d��ku: 
 
 D1 = D2 

Potom dotiahnite matice 
 upev� ovacích skrutiek 

 
 
 
 
 
Obr. 10: Vyrovnanie základových profilov 

strešný hák 

  rovnobe�ne 

skrutka M8 s hlavou 
do H profilu 

H profil 
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2.4 Montá� kolektorov  
 
·  pri montá�i vlastných kolektorov je nevyhnutné ich  zakry�  
·  pri manipulácii s kolektormi sa dá vyu�i �  prídavný záves s okom (vi�  obr. 11 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 a: manipulácia pomocou prídavného závesu 
 
 

Manipula � ná sada pre kolektory typu KTU Kód 
Sada manipula� ná KTU 7413 

Sada obsahuje  
Záves s okom 7412 
Skrutka M6x40 7410 
Matica s krídelkami M6 7411 
 
·  na H profil polo�te prvý kolektor, zaistite ho za horný H profil pomocou prítla� ných 

došti� iek na zadnej strane kolektora (vi�  obr. 11 b)  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 11 b: zaistenie kolektora na H profil 
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·  kolektor vyrovnajte. Vzdialenos�  medzi hranou kolektora a okrajom základového 
profilu B = 35 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Vzdialenosti hrany kolektora a okraja H profilu 
 
·  do oboch H profilov vlo�te matice. Na H profily po lo�te prítla � né došti� ky a 

pomocou skrutiek M8x18 nimi kolektor prichy� te.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Montá� upev � ovacej došti� ky 
 
·  � alší kolektor polo�te s dostato � nou medzerou ved�a. Potom nasa� te spojovacie 

šrúbenie, kolektor prisu� te na doraz. Šrúbenie podr�te plochým k �ú� om, aby sa 
neotá� alo a dotiahnite matice. Viac informácií v kapitole 5 Hydraulické pripojenie  

·  rovnakým spôsobom pokra� ujte aj pri montá�i � alších kolektorov 
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3. Prechod pripájajúcich rúrok strechou 
 
Pre prechod pripájajúcich rúrok strešnou krytinou pou�ite napríklad odvetrávacie 
tašky, v ktorých upravte otvor pod�a ve�kosti rúrok s izoláciou. Pri pou�ití všetkých 
spôsobov prechodu rúrok strešnou krytinou je nevyhnutné dodr�a �  predpisy výrobcov 
krytiny. 
 
 
4. Montá� na rovnú strechu  
 
4.1 Preh�ad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14: Trojuholníková podpera a zavetrovací krí�  Obr. 15: Kolektorové pole 
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Pozícia  Ozna� enie Kód 
01 Vákuový kolektor 7126,7127 

03-C Trojuholníková podpera 6859 

24 Zavetrovací krí� 6860 

Sady upev � ovacie a prepájajúce 
Po� et kolektorov  

(kód sady) 
2 3  4 5 

(7241) (7242) (7243) (7244) 
 

(7245) (7246) (7247)  

Kód 
jednotlivého 
náhradného 

dielu 

KTU 10 2 m 3,01 m 4 m 5 m 04 Hliníkový H 
profil 2ks KTU 15 2,86 m 4,3 m 5,72 m  

6949 

05 Matica M8 do H profilu 
8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 6925 

08 Skrutka M8x18, 
s imbusovou hlavou 8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 7259 

09 Prítla� ná došti� ka 
kolektora 8 ks 12 ks 16 ks 20 ks 7725 

 Šrúbenie na prepojenie 
kolektorov 2 ks 4 ks 4 ks 6 ks 7196 

 Izolácia SSH 13x28 
0,75 m 1 m 1,5 m 2,5 m 6447 

 Páska izola� ná 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 7227 
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4.2 Montá� dr�iakov na rovnú strechu 
 
Dr�iak na plochú strechu sa skladá z dvoch H profil ov, trojuholníkových podpier a 
jedného zavetrovacieho krí�a. Po � et trojuholníkových podpier závisí od po� tu 
kolektorov. Trojuholníkovú podperu pre kolektor KTU 15 umiest� ujte na okraj 
kolektora a potom v�dy medzi dva � alšie kolektory. Pre kolektor KTU 10 podperu 
umiest� ujte pribli�ne na predpokladaný stred kolektora. Za vetrovací krí� je len jeden 
a� do d ��ky profilu 6,15 m. 
 
·  na montá�nu plochu polo�te dva H profily a do drá� ok vlo�te matice 
 

Vzdialenos �  H profilov = 1670 mm 
(kratšie rozmedzie dier) 
Uhloprie� ky medzi základovými profilmi musia ma�  rovnakú d��ku: D1 = D2 

 
 
 
 

03-C – Trojuholníková podpera 
04     – Hliníkový H profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16: Vyrovnanie H profilov a montá� prvej troju holníkovej podpery 
 
 
·  trojuholníkové podpery sú dodávané vopred zoskrutkované dvoma skrutkami. 

Vo�né konce nosníkov spojte skrutkou. Vzdialenos�  prvej trojuholníkovej podpery 
od konca H profilu je a �  80 mm pre kolektor KTU 15 a a �  500 mm pre kolektor 
KTU 10. 

·  trojuholníkovú podperu priskrutkujte na H profil pomocou skrutiek s tvarovanou 
hlavou, vejárovitých podlo�iek a matíc. Skrutky s t varovaným koncom zaistite v H 
profile oto� ením o 90°(vi �  obr. 17). 
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Obr. 17: Montá� pomocou skrutiek s tvarovanou hlavo u 
 
·  � alšie trojuholníkové podpery primontujte k H profilom rovnakým spôsobom. 

Vzdialenos�  medzi nimi upravte v�dy tak, aby trojuholníková po dpera le�ala 
medzi kolektormi pri kolektoroch KTU15, alebo pribli�ne pod stredom kolektora pri 
kolektoroch KTU 10. Ak budete medzi podpery inštalova�  zavetrovací krí�, 
dotiahnite iba jednu podperu. Zavetrovací krí� sám vymedzí vzdialenos�  oboch 
podpier. 

·  zavetrovací krí� sa upev � uje na trojuholníkovú podperu a na H profil (vi�  obr. 18). 
Na jeden dr�iak (a� do d ��ky H profilu 6,15m) sta � í pou�i �  jeden zavetrovací krí�.  

 
Obr. 18: Montá� zavetrovacieho krí�a 
 
·  do H profilu (04) vlo�te matice M8 (23). Na upevne nie zavetrovacieho krí�a do 

H profilu pou�ite špeciálne skrutky so stopkou. Sto pka na skrutke sa pri 
do�ahovaní zav�ta do H profilu, tým zafixuje presnú polohu skrutky a zabráni 
mo�nému uvo �neniu krí�a. Preto pri do �ahovaní za� ujete cvaknutie. To znamená, 
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�e pozícia skrutky je u� pevne fixovaná vo � i H profilu. Po tomto cvaknutí skrutku 
úplne dotiahnite. 

 
 
 
 
 
03-C – Trojuholníková podpera 
04 – Hliníkový H profil 
08     – Skrutka M8x18 s imbusovou 

hlavou  
15 – Skrutka M8 so stopkou 
24 – Zavetrovací krí� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 19: Spojenie zavetrovacieho krí�a s H profilom  
 
·  pokra� ujte v montá�i zostávajúcich trojuholníkových podpi er tak, aby pri 

kolektoroch KTU 15 boli jednotlivé podpery medzi kolektormi, tzn. c �  1430 mm a 
pri kolektoroch KTU 10 na predpokladanom strede kolektora, tzn. c �  1000 mm. 

 

 
 
Obr. 20: Montá� � alších dr�iakov 
 
·  dr�iak preklopte do prevádzkovej polohy (zavetrova cí krí� zvislo). Dr�iak zaistite 

bu�  priskrutkovaním do strechy, alebo za�a�ením. Ak zais �ujete za�a�ením, musí 
by�  pri namáhaní vetrom do 8 m výšky budovy a za�a�ení snehom do 0,75 kN/m 2 
zá�a� rozlo�ená pod �a nasledujúcej tabu�ky:  
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Obr. 21: Statická bezpe� nos�  (za�a�enie) 
 
 

Montá� na plochú strechu do 8 m 
1 kolektor 290 kg 
2 kolektory 580 kg 
3 kolektory 870 kg 
4 kolektory 1160 kg 
5 kolektorov 1450 kg 

 
V �iadnom prípade sa nesmie prekro � i�  prípustné za�a�enie strechy. To odporú � ame 
konzultova�   vopred so statikom. Pri narušení strechy je nutné zaisti�  odborné 
zaizolovanie.  
 
Kolektory na dr�iak umiestnite a pripevnite na H pr ofily rovnakým postupom ako pri 
montá�i na šikmú strechu (vi �  bod 2.5). 
 
Minimálna vzdialenos�  kolektorových polí vi�  obr. 22. 
 
 

 
 

Obr. 22: Minimálna vzdialenos�  kolektorových polí 
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5. Hydraulické pripojenie 
 
5.1 Spojenie kolektorov  
 
Pri montá�i kolektorov postupujte pod �a inštrukcií v kapitole 2.5. Upevnite prvý 
kolektor a � alší kolektor polo�te s dostato � nou medzerou ved�a. Potom na oba 
vývody nasa� te spojovacie šrúbenie, kolektor prisu� te na doraz. Šrúbenie podr�te 
plochým k�ú� om, aby sa neotá� alo, a dotiahnite matice. 
Rovnakým spôsobom postupujte aj pri � alších kolektoroch. Izoláciu na šrúbenie 
nasa� te a� po vykonaní tlakovej skúšky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 23: Spájanie kolektorov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 24: Pripojenie kolektorov (umiestenie vstupného a výstupného potrubia a zátky) 
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5.2 Prepojenie kolektorov  

 
Obr. 25: Umiestnenie kompenzátorov medzi kolektory 
 
V rade mô�u by �  najviac 4 kolektory KTU 15, alebo 5 kolektorov KTU 10 ved�a seba 
spojené šrúbením. � alší spoj je potrebné urobi�  s kompenzátorom. Potom mô�u by �  
� alšie kolektory znova spájané šrúbením. Potrubie na pripojenie od kolektorov je 
vhodné vies�  � o najkratšou trasou. Doporu� ené priemery potrubia a prietoky cez 
kolektory pri rôznom zapojení vi� . tab. 1 
Po� et kolektorov 

KTU 15 
Typ zapojenia Prietok   Potrubie na pripájanie Max. d��ka 

potrubia 
1 1 x 1 2 l/min Cu 18 x 1 
5 1 x 5 sériovo 10 l/min Cu 18 x 1 
6 2 x 3 paralelne 12 l/min Cu 18 x 1 
8 2 x 4 paralelne 16 l/min Cu 22 x 1 
9 3 x 3 paralelne 18 l/min Cu 22 x 1 

10 5 x 2 paralelne 20 l/min   Cu 28 x 1,5 
12 4 x 3 paralelne 24 l/min   Cu 28 x 1,5 

Max. 50m 
v sú� te 
výstupného a 
vratného potrubia 

Tab. 1 a: Doporu� ené priemery potrubia pre kolektor KTU 15 
 
Po� et kolektorov 

KTU 10 
Typ zapojenia Prietok   Potrubie na pripájanie Max. d��ka 

potrubia 
1 1 x 1 1,3 l/min Cu 15 x 1 
5 1 x 5 sériovo 6,5 l/min Cu 15 x 1 
6 2 x 3 paralelne    7,8 l/min Cu 15 x 1 
8 2 x 4 paralelne 10,4 l/min Cu 18 x 1 
9 3 x 3 paralelne 11,7 l/min Cu 18 x 1 

10 5 x 2 paralelne   13 l/min Cu 22 x 1 
12 4 x 3 paralelne 15,6 l/min Cu 22 x 1 

Max. 50m 
v sú� te 
výstupného a 
vratného potrubia 

Tab. 1 b: Doporu� ené priemery potrubia pre kolektor KTU 10 
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Všetky � asti solárnej sústavy musia by�  dôkladne a bezpe� ne utesnené a musia by�  
z materiálu odolného glykolu a teplotám do 160 °C.  
 
Spojovacie potrubie odporú� ame urobi�  z nerezových ohybných rúrok KOMBIFLEX, 
alebo z medeného potrubia spájaného tvrdým spájkovaním. V �iadnom prípade nie 
je mo�né pou�i �  na výstupné a vratné potrubie plastové rúrky, ktor é 
nevyhovujú prevádzkovým podmienkam solárnych sústav . 
 
Potrubie ku kolektorom je mo�né vies �  cez existujúce komíny, vetracie šachty alebo 
drá�kami v stene. Otvorené šachty je potrebné vhodn e utesni� , aby nedochádzalo k 
vyšším tepelným stratám konvekciou. Je potrebné pamäta�  aj na tepelnú dilatáciu a 
rúrky osadi�  kompenzátormi, oblúkmi alebo dilata� nými sponami. Potrubie je nutné 
pripoji�  na uzemnenie domu. 
 
Potrubie solárnej sústavy sa musí vybavi�  tepelnou izoláciou napríklad typu 
AEROFLEX, aby tepelné straty z potrubia do okolia podstatne nezni�ovali celkovú 
ú� innos�  solárnej sústavy. Tepelná izolácia musí by�  odolná vo� i teplotám do 160 °C, 
pri vonkajších rozvodoch je navyše nutná ochrana proti UV �iareniu a nenav �haniu. 
Hrúbku tepelnej izolácie vo�te minimálne 13 mm pre vnútorný rozvod, pre vonkajší 
rozvod vo�te minimálne 19 mm. 
 
6. Umiestenie teplotného sníma � a 
 
·  teplotný sníma�  umiestnite do jímky na výstup posledného kolektora (vi�  obr. 26)  
·  pou�ite splietaný vodi �  2x1 mm2, netienený, oddelený od silových vodi� ov. 

Maximálna d��ka je 100m. Minimalizujte mno�stvo montá�nych krab íc a 
svorkovníc 
d��ka pripojenia: do 25 m prierez: 0,25 mm 2 
d��ka pripojenia: do 50 m prierez: 0,5 mm 2 
d��ka pripojenia: do 100 m prierez: 1,0 mm 2 

·  teplotná a mechanická odolnos�  pou�itého vodi � a musí zodpoveda�  prostrediu, 
ktorým vodi�  prechádza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 26: Umiestnenie teplotného sníma� a 
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7. � erpadlová skupina 
 
Montá� � erpadlovej skupiny urobte pod�a príslušného návodu. 
 
	 erpadlové skupiny Regulus obsahujú tieto základné komponenty: 
·  obehové � erpadlo 
·  teplomer pre vratnú, alebo aj ohrevnú vetvu – pri dvojrurkovej skupine 
·  vratnú vetvu s gu�ovým ventilom a spätným ventilom 
·  integrovaný prietokomer 
·  poistný ventil, tlakomer a pripojenie expanznej nádoby 
·  napúš�ajúci a vypúš�ací ventil 
·  tepelnú izoláciu 
 
Príklad � erpadlovej skupiny je na obr.27. 
 
 

 
 
 
1 - Montá�ne otvory 
2 - Manometer 
3 - Gu�ový ventil so spätným 

ventilom a teplomerom  
4 - Gu�ový ventil a prietokomer 
5 - Napúš�ajúci ventil 
6 - Vypúš�ací ventil 
7 - Separátor vzduchu s manuálnym 

vypúš�aním (nie je sú� as�ou 
dodávky FlowConB) 

      
 
 
 
Obr.27: 	 erpadlová skupina FlowConB 
 
 

 
 
 
Poistné ventily sú v�dy sú � as�ou � erpadlových skupín. Pokia� nie je pou�itá 
� erpadlová skupina, musí by�  solárna zostava vybavená poistným ventilom               
s otváracím pretlakom 6 bar a odolávajúcim vyšším teplotám (naj� astejšie do 160°C). 
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8. Ve� kos �  expanznej nádoby a výpo � et prevádzkového tlaku 
(platí iba pre prevýšenie do 20 m, iná�  sa ve�kos�  ur� í výpo� tom)  
 

8.1 Ve� kos �  expanznej nádoby 
 
Expanzná nádoba v solárnych sústavách musí by�  dimenzovaná na teplotný rozdiel 
daný minimálnou teplotou v zimnom období (a� -20°C)  a maximálnou teplotou 
v letnom období. � alej na zachytenie objemu kvapaliny všetkých kolektorov pre 
prípad stagnácie (maximálna teplota kolektora pri zastavenom prietoku a ve�kej 
intenzite slne� ného �iarenia). V solárnych sústavách s núteným obe hom sa zásadne 
pou�ívajú tlakové expanzné nádoby s membránou z mat eriálu odolného propylen-
glykolom a maximálnym dovoleným pracovným tlakom min. 6 bar.  
Doporu� ená ve�kos�  expanznej nádoby vi�  tab. 2. 
 
  
 

Po� et kolektorov 
KTU15 KTU 10 

Ve�kos�  expanznej 
nádoby 

Max. d��ka 
potrubia 

3 4 18 
4 6 25 
5 7 40 
6 9 60 
8 12 60 
9 13 80 
10 15 80 
12 18 100 

Max. 50 m 
v sú� te 
výstupného a 
vratného potrubia 

 
Tab. 2: Doporu� ená ve�kos�  expanznej nádoby 
 
 
8.2 Výpo � et prevádzkového tlaku sústavy 
 
Pretlak v solárnej sústave sa stanoví pod�a vz�ahu 
 

)1,0(3,1 hp ×+=  
p…tlak v solárnej sústave [bar] 
h…výška od manometra do stredu kolektorového po�a [m] 
 

Pretlak nastavte vypúš�aním solárnej kvapaliny po vykonaní tlakovej skúšky.  
 
 
8.3 Výpo � et prednastaveného tlaku expanznej nádoby 
 
Výsledný pretlak v expanznej nádobe upravte pred naplnením systému oproti 
vypo� ítanému pretlaku sústavy na hodnotu o 0,5 bar ni�ši u. 
 

5,0exp -= pp ][bar  

 
K nastaveniu pretlaku pou�ite be�ný tlakomer na kon trolu tlaku v pneumatikách 
so zodpovedajúcim rozsahom. Expanzná nádoba má pod plastovým krytom be�ný 
automobilový ventil.  

Obr. 28: Expanzná nádoba 



 24 

8.4 Príklad výpo � tu prevádzkového tlaku a tlaku v expanznej nádobe 
 
8.4.1 Príklad výpo � tu prevádzkového tlaku sústavy 
  
Výška od manometra do stredu kolektorového po�a: 

 
 h = 10 m 

Pretlak v solárnej sústave (na túto hodnotu sa natlakuje solárny systém): 
 

barhp 3,2)101,0(3,1)1,0(3,1 =×+=×+=  
 

 
8.4.2 Príklad výpo � tu tlaku v expanznej nádobe 
 
Prednastavený tlak v expanznej nádobe sa upraví pred napúš�aním systému na 
hodnotu: 

 
barpp 1,80,5-2,35,0exp ==-=  

 
 
9. Inštalácia odvzduš � ova� ov 
 
Miesto odvzdušnenia urobte v najvyššom bode sústavy. Odvzdušnenie je dobré 
vybavi�  miestnym rozšírením na potrubie pre upokojenie prúdenia a dobrú separáciu 
bubliniek z kvapaliny (vi�  obr. 29). Na dokonalé odstránenie bubliniek z okruhu sa 
odporú� a vybavi�  � erpadlovú skupinu tzv. separátorom vzduchu (vi�  obr. 30)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 29: Vodorovný separátor vzduchu a    Obr. 30: Separátor vzduchu 

automatický odvzduš� ujúci ventil 
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10. Naplnenie, prepláchnutie, kontrola tesnosti a o dvzdušnenie     
systému 
 
Uvedené úkony platia pri pou�ití niektorej z � erpadlových skupín Regulus. 
 
10.1 Naplnenie 
 
·  k naplneniu systému pou�ite plniacu stanicu s nádo bou na solárnu kvapalinu a 

plniacim � erpadlom (vi�  obr. 31) 
·  prívodnú hadicu pripojte na napúš�ajúci ventil a ventil úplne otvorte 
·  vratnú hadicu pripojte na vypúš�ací ventil a ventil úplne otvorte 
·  integrovaný gu�ový ventil v prietokomere zatvorte ( drá�ka na zora � ujúcej skrutke 

prietokomera musí by�  vodorovne). Otvorte spätný ventil nad � erpadlom tým, �e 
gu�ový ventil oto� íte do polohy 45° ( medzipoloha medzi otvorením a z atvorením )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Obr. 31: Plnenie solárneho systému 
 
 
·   zapnite plniace � erpadlo a nalejte dostato� né mno�stvo solárnej kvapaliny do 

nádoby plniacej stanice a napl� te solárny systém 
 
10.2 Prepláchnutie 

 
·  pomocou plniacej stanice preplachujte solárny okruh najmenej 15 minút. Aby sa 

dokonale odstránil vzduch zo systému, ob� as krátko otvorte integrovaný gu�ový 
ventil prietokomera (drá�ka zvislo)  
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10.3 Odvzdušnenie systému 
 
·  pri be�iacom plniacom � erpadle zatvorte vypúš�ací ventil a zvýšte tlak asi na 

5 bar 
·  zatvorte napúš�ajúci ventil a vypnite plniace � erpadlo, otvorte regula� nú skrutku 

na prietokomere (drá�ka zvislo), neodpájajte hadice  plniaceho � erpadla! 
·  obehové � erpadlo (obehové � erpadlá) nastavte na najvyšší stupe�  a 

nieko�korakým zapnutím a vypnutím odvzdušnite systém (odvzdušnené � erpadlo 
pracuje takmer bezhlu� ne) 

·  priebe�ne sledujte tlak v systéme a pri jeho pokle se ho zvýšte zapnutím plniaceho 
� erpadla a otvorením napúš�ajúceho ventila na 5 bar 

·  odvzdušnenie opakujte tak dlho, kým plavák v regula� nom ventile prietokomera 
nezaujme pri prevádzke � erpadla stálu polohu a nebudú sa objavova�  
v prietokomere �iadne bublinky. Potom nechajte aspo �  5 minút be�a �  obehové 
� erpadlo 

·  v prípade pou�itia automatického odvzduš � ujúceho ventila (ventilov), kdeko�vek 
v solárnom okruhu, tento ventil po odvzdušnení zatvorte 

 
10.4 Tlaková skúška tesnosti 
 
·  pri tlaku 5 bar prehliadnite celý systém (všetky spoje, slne� né kolektory, armatúry 

at� .), pri� om sa nesmú prejavova�  vidite�né netesnosti. Sústavu nechajte pod 
tlakom najmenej 2 hodiny a znova sústavu prehliadnite. 

·  výsledok skúšky pova�ujte za úspešný, ak sa neobja via netesnosti alebo sa 
neprejaví výrazný pokles tlaku v sústave 

·  nastavte prevádzkový tlak pod�a bodu 8.2 Výpo � et prevádzkového tlaku 
sústavy  

·  nastavte � erpadlo na vhodnú rýchlos�  a nastavte prietok pod�a prietokomera a 
pod�a údajov v tab. 1 

·  odpojte hadice plniacej stanice a na napúš�ajúce a vypúš�ajúce ventily 
naskrutkujte uzávery 

·  gu�ový ventil nad � erpadlom celkom otvorte  
·  po nieko�kých d� och prevádzky zariadenie opä�  odvzdušnite 
 
Solárny systém nevyplachujte vodou, preto�e sa vä � šinou celkom nevyprázdni 

a vzniká riziko poškodenia mrazom. 
 
11. Spustenie 
 
·  nastavte regulátor solárneho systému pod�a príslušného návodu 
·  kolektory odkryte 
·  pod výtok z poistného ventila umiestnite nádobu schopnú zachyti�  obsah 

kvapaliny v systéme 
·  skontrolujte spínanie obehového � erpadla regulátorom pri dosiahnutí 

po�adovanej diferencie medzi slne � nými kolektormi a sekundárnym okruhom 
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12. Prevádzka, kontrola a údr�ba 
 
Solárny systém pracuje bez obsluhy a takmer bez potreby údr�by. Predsa je dôle�ité 
v prvých d� och po uvedení do prevádzky skontrolova�  správnu funkciu systému. 
Kontroluje sa najmä teplota, tlak v systéme a chod � erpadla. Raz ro� ne, najlepšie za 
slne� ného d� a, je nutné skontrolova�  funk� nos�  a upevnenie kolektora, tesnos�  a tlak 
v systéme (vrátane tlaku v expanznej nádobe) a chod � erpadla. Minimálne raz za dva 
roky sa musí urobi�  kontrola mrazuvzdornosti solárnej kvapaliny. Doplnenie systému 
sa musí urobi�  rovnakou teplonosnou kvapalinou, akou bol systém naplnený. Systém 
sa nesmie dop 	� a�  vodou.  
 


