TECHNICKY LIST

Zonove ventily s vratnou pruzinou, typ VZP

Zakladna charakteristika

Dvojcestné ventily

Trojcestné ventily

Pouzitie

vykurovacie alebo solarne systémy, okrem
systémov so samotiaznym obehom

vykurovacie alebo solarne systémy, okrem
systémov so samotiaznym obehom

Pracovna kvapalina

voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-
glycerin (max. 2:1)

voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda
glycerin (max. 2:1)

Montézna poloha

fubovolnd, okrem polohy pohonom dole

lubovolnd, okrem polohy pohonom dole

VZP 215

Objedn avacie kody

VZP 220
12 857

VZP 225

12 856 12 858

VZP 315
12 854

VZP 320
12 855

Ovladanie

uzatvaranie pomocou vratnej pruziny

uzatvaranie pomocou vratnej pruziny

Bez napétia uzatvoreny vystup B otvoreny vystup B

Pod napatim ventil otvoreny otvoreny vystup A

Ruéné ovlad anie (paékou) ventil otvoreny otvoreny vystup A i B

Doba uzatvarania- pruzina ccabs ccabs

Doba uzatvarania - pohon ccalOs ccalOs
Parametr e ventilu

Pripojenie G 1/2" G 3/4" G1" G 1/2" G 3/4"
Hodnota K ¢ 2,2 m3h 3,0 m3h 4,6 m3h 2,2m3h 3,0 m3h
Max. rozdiel tlakov 2 bar 1,8 bar 1,5 bar 2 bar 1,8 bar
Hmotnost’ 0,8 kg 0,8 kg 1,0 kg 0,8 kg 0,8 kg
Max. pracovny tlak 1,6 MPa 1,6 MPa

Pracovna teplota kvapaliny

trvalo 5 - 95 °C, do€asne (max. 1 h.) 120 °C

trvalo 5 - 95 °C, do€asne (max. 1 h.) 120 °C

Parametr e pohonu

snimatelny po stlaéeni blokovacieho tlacidla,

snimatelny po stlaéeni blokovacieho tlacidla,

bez nutnosti demontaze ventilu

bez nutnosti demontaze ventilu

Napajanie 230V 50 Hz 230V 50 Hz

Prikon TW 7W

Prad 35 mA 35 mA

Koncovy spina € bezpotencialovy, zopnuty pri plnom otvoreni bezpotencialovy, zopnuty pri plnom otvoreni
Krytie IP20 podla STN EN 60 529 IP20 podla STN EN 60 529

Ochranna trieda

Il podla STN EN 61 140 ed. 2

Il podla STN EN 61 140 ed. 2

Elektromag. kompatibilita

podfa STN EN 50 130-4

podfa STN EN 50 130-4

Pracovni teplota okolia 5-60°C 5-60°C
Napéjaci kabel - prierez 5x 0,75 mm? 5x 0,75 mm?
Napajaci kabel - dizka 1m 1m
Napéjaci kabel - vyvodka Pg 9 Pg 9

Telo ventilu

Materialy

kované, mosadzné

kované, mosadzné

Vreteno a pruzina

nehrdzavejuca ocel

nehrdzavejuca ocel

Kryt pohonu

nehrdzavejuca ocel (spodny diel), zliatina
hlinika (horny diel)

nehrdzavejuca ocel (spodny diel), zliatina
hlinika (horny diel)

Napéjaci kabel

PVvC

PVC
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Zonove ventily s vratnou pruzinou, typ VZP

Rozmerova schéma

Dvojcestné ventily Trojcestné ventily

83

Typ VZP 215 VZP 220 VZP 225 VZP 315 VZP 320
Pripojenie G 1/2" G 3/4" G1" G 1/2" G 3/4"
A 72 mm 78 mm 88 mm 72 mm 78 mm
B 22 mm 22 mm 23 mm 28 mm 33 mm
C 90 mm 90 mm 95 mm 86 mm 90 mm

Graf tlakovej straty ventilov
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Elektrické zapojenie

Dvojcestné ventily Trojcestné ventily
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