Regu/us TECHNICKY LIST

Akumulaéna nadrz PS 700 K+

Zakladna charakteristika

Ocelova zvarana nadrz uréena na akumulaciu a
Pouzitie naslednu distribuciu tepelnej energie z kotlov na tuhé
palivo, tepelnych Cerpadiel a inych zdrojov tepla.

voda, zmes vody a glykolu (max. 1:1), zmes vody a
glycerinu (max. 2:1) a olej na prenos tepla
Objednavaci kéd nadrze 15294

Objednavaci kéd izolacie 19300

Pracovna kvapalina

Energetické parametre (podla Nariadenia Komisie (EU) . 812/2013)

platny pre nadrz s izolaciou

Trieda energetickej ucinnosti neuvadza sa
Staticka strata 116 W
Uzitkovy objem 7371
Technické udaje

Celkovy objem zasobnika 7371

Max. pracovna teplota v nadrzi 95 °C

Min. pracovna teplota v nadrzi 7°C

Max. pracovny tlak v nadrzi 4 bar
Priemer nadrze 790 mm
Priemer nadrze s izolaciou 990 mm
Celkova vysSka nadrze s izolaciou 1725 mm
Sklopna vys$ka bez izolacie 1780 mm
Hrubka obvodovej izolacie nadrze 100 mm
Hrubka tepelnej izolacie dna nadrze 50 mm
Hrubka tepelnej izolacie hornej €asti nadrze 100 mm
Hmotnost prazdneho zasobnika 93 kg
Material nadrze S235JR
Tepelna izolacia obvodu nadrze flis

Tepelna izol4cia vonkajsieho povrchu nadrze tvrdy polystyrén
Horna a spodna tepelna izolacia nadrze flis

Tepelna vodivost izolacie A < 0.037 W/mK, tepelna odolnost (kratkodoba/dlhodoba) 150/100 °C, poZiarna trieda E.

PrisluSenstvo

Elektrické ohrevné teleso ETT-A,C,D2,M, R, U, F2, P, S
Max. dizka ohrevného telesa 815 mm
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PRIPOJENIE

poz. popis

Zdroje tepla
B1 Privod od zdroja tepla

pripojenie

G6/4"F

B2 Spiato¢ka do zdroja tepla

Vykurovaci systém

H1 Privod do vykurovacieho systému

G6/4"F

G6/4"F

H2 Spiato¢ka z vykurovacieho systému G 6/4"F 255
Regulacia a zabezpecenie
C1 Teplotny snimac G1/2"F 1395
(0] Teplotny snimac G1/2"F 545
C3 Teplotny snimac G1/2"F 1095
T Teplomer G1/2"F 1275
P Poistny ventil G1/2"F 425
Univerzalny vstup/vystup
U1 Univerzalny vstup/vystup G 6/4"F 1395
u2 Univerzalny vstup/vystup G 6/4"F 445
u3 Univerzalny vstup/vystup G6/4"F 1015
u4 Univerzalny vstup/vystup G 6/4"F 635

us Univerzalny vstup/vystup

G 6/4"F




