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CSE TV ZV G  a DV 193-45E

CSE TV ZV G  a DV 193-60E

95 % bez kondenzácie

Minimálny tlak v sacom hrdle čerpadla k zamedzeniu kavitácie

Pracovná teplota

Max. pracovný tlak

Max. teplota okolia
Max. relatívna vlhkosť

2 až 95°C

10 bar

70°C 

TECHNICKÝ LIST

Sada pre solárny ohrev CSE TV ZV G  a DV 193

Základná charakteristika

Technické parametre

Použitie

Popis 

Pracovná kvapalina

sada sa skladá z doskového výmenníka DV 193 a čerpadlovej skupiny CSE

TV ZV G s čerpadlom UPM3 DHW 15-70; spätným ventilom a teplomerom;

varianty sád sa líšia veľkosťou teplovýmennej plochy doskového výmenníka
typu DV 193

voda (okruh OPV), nemrznúca kvapalina pre solárne systémy (solárny okruh)

používa sa k prepojeniu solárneho systému a zásobníka OPV, ktorý nemá

integrovaný solárny výmenník; doskový výmenník v sade slúži k odovzdaniu tepla

medzi solárnou nemrznúcou kvapalinou a teplou vodou; cirkuláciou ohriatej pitnej 
vody zaisťuje čerpadlová skupina CSE TV ZV G, cirkuláciu solárneho systému

zaisťuje solárna čerpadlová skupina S2 (nie je súčasťou sady).

Parametre čerpadla UPM3 DHW 15-70

* pripojenie k solárnemu okruhu má rozostup 125 mm pre možnosť priameho pripojenia na solárnu čerpadlovú skupinu

Príslušenstvo (nie je súčasťou sady)

16792 kábel pre prenos signálu PWM, l = 2 m

Pripojovacie rozmery*

2x prevlečná matica 3/4" pre solárny okruh

2x 3/4 " M pre okruh OPV

Objednávacie kódy

16065

16066

17148

17149

Typ  sady

CSE TV ZV G  a DV 193-20E

CSE TV ZV G  a DV 193-30E

Elektrické parametre čerpadla UPM3 DHW 15-70

Napájanie
Príkon (min./max.)

Prúd (min./max.)

Max. otáčky

1x 230 V, 50 Hz

2/52 W

0,04/0,52 A

5766 ot/min

→ pri stlačení ovládacieho tlačidla po dobu kratšiu ako 2 sekundy sa zobrazí signalizácia aktuálne zvolenej krivky

→ bez signálu PWM beží čerpadlo na maximálne otáčky

→ so signálom PWM sa otáčky čerpadla menia podľa hodnoty signálu až do maxima zvolenej krivky

0,05 bar pri 75 °C

0,50 bar pri 95°C

Min.tlak v sacom

hrdle čerpadla

Elektrické krytie IP44

Elektrické pripojenie čerpadla UPM3 DHW 15-70

Signalizácia zvoleného profilu pri chode čerpadla

pripojenie pre napájanie (A) konektor pre

KÁBEL PRE NAPÁJANIE JE SÚČASŤOU BALENIA

N (modrá)

L (hnedá)

PE (žlto-zelená)

ovládacie tlačidlo krivka 1 (4 m) krivka 2 (5 m) krivka 3 (6 m) krivka 4 (7m)
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Sada pre solárny ohrev CSE TV ZV G  a DV 193

Krivka
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Skupina Typ výmenníka

Doskový  výmenník DV193-60 s izoláciou

Odporúčané veľkosti zásobníkov R0BC a počet kolektorov pre jednotlivé varianty sady

Typ výmenníka
Počet dosiek 20 30 45 60

0,28 m² 0,42 m²

39 W

52 W

10

R0BC 300

R0BC 500

R0BC 750

R0BC 750

R0BC 1000

R0BC 1000

R0BC 1000

R0BC 200

R0BC 2000

2

R0BC 15008

DV 193-45 DV 193-60

Technické parametre

Parametre výmenníka DV 193

DV 193-30

7

R0BC 750

R0BC 1000

R0BC 1000

DV 193-30

0,63 m² 0,84 m²

Materiály

nerezová oceľ AISI 316 L pájkovaná meďou
polyfenylensulfid (PPS)

EPDM

Počet 

kolektorov

DV 193-20

5

3

EPP RG 60 g/lIzolácia čerpadlovej skupiny

Výmenník

Púzdro čerpadla

Izolácia výmenníka

1 R0BC 200

25 W

33 W

Výkonnostná krivky čerpadla

4 m

5 m 

6 m

7 m

Max.P

Max. H

Teplovýmenná plocha

R0BC 750

Minimálna veľkosť zásobníka Maximálna veľkosť zásobníka

R0BC 200

R0BC 500

9 R0BC 1500

4
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 R0BC 300

R0BC 400

DV 193-20

DV 193-45

DV 193-60

6
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Sada pre solárny ohrev CSE TV ZV G  a DV 193

Tlaková strata výmenníkov
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