BEZPECNOSTNY LIST

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v platnom zneni

SISEAL
Datum vytvorenia 06. jun 2005
Datum revizie 20. jan 2017 Cislo verzie 4.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku SISEAL
I:aZItka / zmes: zmes
Cislo SISEAL/S - M220 - Manta 330 - Manta 338 - Manta 339 - Siseal Bianco -

Dalsie nazvy zmesi

Siseal/L - M620 - Siseal 5314 - M620TX - M620T - M622 - M628

1.2 Prislusné uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia

Urcené pouzitie zmesi

Neodporucané pouzitie zmesi
1.3. Podrobné udaje o dodavatelovi bezpeénostného listu

Vyrobca

Meno alebo obchodné meno
Miesto podnikania alebo sidlo

Telefon
Fax
Distributor

Meno alebo obchodné meno
Miesto podnikania alebo sidlo

Telefon
Fax

Tesniaci pripravok na baze dimetalkrylatu.
Produkt nesmie byt pouzivany inymi sp6sobmi, ako je uvedené v oddiele 1.

Manta Ecologica S.r.l.- Viale Archimede
Loc.Campagnola 45, 37059 Santa Maria di Zevio (VR)
Taliansko (Italy)

+39 045 8731511

+39 045 8731535

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnicka 7G/14147, PreSov 080 01
Slovenska republika

051/333 70 00

051/776 56 67

Odborne spdsobila osoba zodpovedna za bezpecnostny list
Meno alebo obchodné meno
Adresa elektronickej posty

1.4. Telefonne &islo pre naliehavé situacie v SR

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko
Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421254 774 166,
mobil: +421 911 166 066, fax: +421 254 774 605, e-mail: ntic@ntic.sk

Telefonne ¢Cislo pre naliehavé situacie v zahranici

+39 045 8731511 (09.00 az 12.00 - 14.00 az 18.00)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
21. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podla nariadenia (ES) 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Plny text vSetkych klasifikacii, H-viet je uvedeny v oddiele 16.

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalne-chemické ucinky

Nie su klasifikované nepriaznivé fyzikalne-chemické ucinky.

NajzavaznejsSie nepriaznivé ucinky na l'udské zdravie a zivotné prostredie

Drazdi kozu. Méze vyvolat alergicku koznu reakciu. Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i. M6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
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BEZPECNOSTNY LIST

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006
(REACH) v platnom zneni

SISEAL
Datum vytvorenia 06. jun 2005
Datum revizie 20. jun 2017 Cislo verzie 4.0
2.2. Prvky oznacenia
Vystrazny symbol

Tento produkt nemusi byt oznaceny Stitkom v sulade s odstavcom 1.3.4, Prilohy |, nariadenie (ES) €. 1272/2008 v plathom zneni.
2.3. Dalsia nebezpeénost’
Ziadne pri pouZivani podla odportgani.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2, Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizSie uvedenych nebezpecnych latok a aditiv. Adhesivum na baze hydroxyethyl methakrylatu a hydroxypropyl akrylatu.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky s uréenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v pracovhom ovzdusi

e w ows . . Obsah v % Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikaéné Cisla Nazov latky hmotnosti &, 1272/2008 Pozn.
Index: 607-125-00-5 |Hydroxypropyl methakrylat (zmes izomérov) 20-40 Skin Sens. 1, H317
CAS: 27813-02-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 248-666-3
Index: 607-124-00-X | 2-hydroxyethyl-methakrylat 5-10 Skin Irrit. 2, H315 1
CAS: 868-77-9 Skin Sens. 1, H317
ES: 212-782-2 Eye Irrit. 2, H319
Index: 617-002-00-8 | kumenhydroperoxid <1 Self-react. CD, H242
CAS: 80-15-9 Acute Tox. 4, H302, H312
ES: 201-254-7 Skin Corr. 1A, H314
Registracné Cislo: Acute Tox. 3, H331
01-2119475796-19- STOT RE 2, H373
XXXX Aquatic Chronic 2, H411
Specificky koncentraény limit:
Skin Corr. 1B, H314: C=210 %
Eye Irrit. 2, H319:1 % <C <3 %
Skin Irrit. 2, H315: 3% < C <10 %
STOT SE 3,H335: 10 % <C <10 %
Eye Dam. 1, H318:3% <C <10 %
CAS: 114-83-0 2 -fenylacetohydrazid <0,1 Acute Tox. 4, H312
ES: 204-055-3 Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 2, H371
Poznamky

1 Poznamka D: Niektoré latky, ktoré su nachylné k spontéannej polymeracii alebo rozkladu, su obvykle uvadzané na trh v stabilizovanej forme.
V tejto forme su taktiez uvedené v ¢asti 3. Niekedy su vSak tieto latky uvadzané na trh v nestabilizovanej forme. V tomto pripade musi
vyrobca uviest na Stitku nazov latky nasledovany slovom ,,nestabilizovana".

PIné znenie vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedené v oddiele 16.
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BEZPECNOSTNY LIST

podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni

SISEAL

Datum vytvorenia 06. jun 2005
Datum revizie 20. jin 2017 Cislo verzie 4.0

ODDIEL 4: Pokyny pre prvii pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvej pomoci

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti, zavolajte lekara a poskytnite mu informacie z tohto
Bezpecnostného listu. Pri bezvedomi umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte
o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvolavajte zvracanie. Ak zvracia postihnuty sam, dbajte, aby nedoslo k vdychnutiu
zvratkov. Pri stavoch ohrozujucich Zivot najskér vykonavajte resuscitaciu postihnutého a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzZite vykonajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Okamczite preruste expoziciu, dopravte postihnutého na €erstvy vzduch. Zaistite postihnutého proti prechladnutiu. Zaistite lekarske
oSetrenie, ak pretrvava podrazdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri styku s kozou

Odlozte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom ak mozno vlazné vody. Ak nedoslo k poraneniu pokozky, ak
je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok alebo Sampén. Zaistite lekarske oSetrenie, ak pretrvava podrazdenie koze. Poznamka: V
pripade, Ze zmes prilne na koZu a neda sa ju odstranit vodou s mieSacimi prostriedkami alebo jedlym olejom, nepouZivajte na
odstranenie nasilia a nechajte to na odborné oSetrenie.

Pri zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte o¢i pridom teclcej vody, roztvorte o€né viecka (ak treba aj nasilim); ak ma postihnuty kontaktné SoSovky,
neodkladne ich vyberte. Vyplach vykonavajte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, ak mozno odborné oSetrenie. Poznamka: V
pripade, Ze pripravok prilne na kozu vie€ok a neda sa ju odstranit vodou, nepouzivajte na odstranenie nasilie a nechajte to na
odborné oSetrenie.

Pri poziti

NEVYVOLAVAJTE ZVRACANIE - aj samotné vyvolavanie zvracania moZe sposobit komplikacie (vdychnutie latky do dychacich
ciest a pluc, napriklad pri saponatoch a dalSich latkach, vytvarajucich penu alebo mechanické poskodenie sliznice hltanu). Ak
mozno podajte aktivne uhlie v malom mnozstve (1-2 rozdrvené tablety). Pri osobe bez priznakov telefonicky kontaktujte
Toxikologické informacné stredisko na rozhodnutie o nutnosti lekarskeho oSetrenia, zdiel'ajte idaje o latkach alebo zlozeni pripravku
z originalneho obalu alebo z bezpe€nostného listu latky alebo zmesi. Pri osobe, ktora ma zdravotné problémy, zaistite lekarske
oSetrenie.

NajdolezitejSie akitne a oneskorené symptomy a uéinky
Pri vdychnuti

Podrazdenie, kaSel, tazké dychanie, napéatie v oblasti hrudnika.
Pri styku s kozou

Podrazdenie, zaCervenanie, vyrazky.

Pri zasiahnuti o¢i

Podrazdenie, zacervenanie, slzenie, zapal spojiviek.

Pri poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia
Ziadny. Postupujte podra symptémov.

Dalsie udaje

Nie su k dispozicii.

ODDIEL 5: Opatrenia pre hasenie poziaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhli¢ity, hasiaci prasok, pena, voda trieSteny prud.

Nevhodné hasiace prostriedky

Ziadne.

Zvlastna nebezpeénost’ vyplyvajuca z latky alebo zmesi

Nevdychujte vypary. Pri poziari vznika husty, ¢ierny dym, méze dochadzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého, oxidov
dusika, siry a dalSich toxickych plynov. Vdychovanie nebezpenych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit vazne
poskodenie zdravia.

Pokyny pre hasicov

Uzatvorené nadoby so zmesou v blizkosti poziaru chladte vodou. Kontaminovany hasiaci prostriedok nenechajte uniknat do
kanalizacie, povrchovych a spodnych véd. Pouzite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek, dalSia ochrana podla
platnych predpisov a situacie.
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BEZPECNOSTNY LIST

podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni

SISEAL

Datum vytvorenia 06. jun 2005
Détum revizie 20. jin 2017 Cislo verzie 40

ODDIEL 6: Opatrenia v pripade nahodného uniku

6.1. Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nudzové postupy
Zaistite vetranie oblasti. Nevdychujte vypary. Zabrante styku s koZou a o€ami. Pouzivajte predpisané ochranné pomdcky.
Nechranené osoby musia opustit’ priestor. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.

6.2. Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabrante kontaminacii pédy a uniku do povrchovych alebo spodnych véd. Nepripustite vniknutie do kanalizacie.

6.3. Metody a material pre obmedzenie Uniku a pre Cistenie
Rozliatu zmes pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujiucim materialom (piesok, zemina a iné vhodné absorbujiuce materialy),
zhromazdite v dobre uzatvorenych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Zobrany material zne$kodrujte v sulade s miestne
platnymi predpismi. Pri uniku velkych mnozstiev zmesi informujte hasi€ov a odbor Zivotného prostredia Obecného Uradu obce s
rozSirenou pdsobnostou. Po odstraneni zmesi umyte kontaminované miesto velkym mnozstvom vody alebo iného vhodného
Cistiaceho prostriedku. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

7.,8.a13.
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
71. Opatrenia pre bezpe¢né zaobchadzanie

Zaistite dostato¢né vetranie/ odsavanie pracovnych priestorov. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o€ami. Pouzivajte osobné
ochranné pracovné prostriedky podla kapitoly 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpec€nosti a ochrane zdravia. Pri praci
nejedzte, nepite, nefajcite.

7.2. Podmienky pre bezpec¢né skladovanie latok a zmesi vratane nezluéitelnych latok a zmesi
Skladujte v tesne uzatvorenych originalnych obaloch na dobre vetranych suchych a chladnych miestach k tomu uréenych.
Neskladujte s potravinami, napojmi, krmivami. Neskladujte so silnymi oxidaénymi €inidlami a aminmi. Chrante pred vihkostou.
Pouzity material nevracajte spat do obalu.

Skladovacia trieda 10 - Ostatné horfavé kvapaliny (mimo skup. LGK 3 A alebo 3 B)
Obsah 50g, 100 g, 250 g

Druh obalu plastova flaska

Skladovacia teplota <25°C

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujuce sa k latke/
zmesi Pouzivajte automaticky aplikacny systém.

7.3. Specifické koneéné/Specifické koneéné pouzitie
Pozri oddiel 1.

ODDIEL 8: Obmedzovanie expozicie/osobné ochranné prostriedky

8.1. Kontrolné parametre
Ziadne
DNEL
Hydroxypropyl metakrylat (zmes izomérov)
Pracovnci / Cesta expozicie Hodnota Plinok Urlenie hodnoty
spotrebitelia
Pracovnici Dermalne 4,2 mg/kg bw/den | Chronické U€inky systémoveé
Pracovnici Inhala¢ne 14,7 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Dermalne 2,5 mg/kg bw/den | Chronické u¢inky systémové
Spotrebitelia Inhala¢ne 8,8 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Oralne 2,5 mg/kg bw/den | Chronické Uginky systémoveé
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BEZPECNOSTNY LIST

podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni

SISEAL
Datum vytvorenia 06. jun 2005
Datum revizie 20. jan 2017 Cislo verzie 4.0
Cesta expoziie Hodnota Urlenie hodnoty
Pitna voda 0,904 mg/l
Sladkovodné sedimenty 6,28 mg/kg susiny sedimentu
Morska voda 0,904 mg/l
Péda (polnohospodarska) 0,727 mg/kg suSiny pddy
Mikroorganizmy v €istickach odpadovych véd | 10 mg/l
Morské sedimenty 6,28 mg/kg susiny sedimentu
Voda (ob&asny unik) 0,972 mg/|
Sladkovodné sedimenty 6,28 mg/kg susiny sedimentu
Pdda (polnohospodarska) 0,727 mg/kg susiny pody

8.2. Obmedzovanie expozicie

Nevdychujte pary, vypary. Zabrarite kontaktu s o€ami a koZou. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci s
chemikaliami a hlavne na dobré vetranie. To je mozné dosiahnut’ miestnym odsavanim alebo u¢innym celkovym vetranim. Ak nie je
mozné dodrzat NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychacieho ustrojenstva. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci
a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom. Kontaminované oblecenie ihned zoblecte.

Ochrana oé¢i a tvare

Pri praci s vyrobkom pouzite ochranné okuliare tesné alebo $tit na tvar (podla STN EN 166:2003-07 (83 2401)).

Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku, napr. z materialu Nitril, hribka materialu min. 0,7 mm, nepriepustnost >480 minut
(podra STN EN 374-1:2004-04). Vyrobok je zmes, je potrebné urobit skusku nepriepustnosti rukavic. Pri roztrhnuti ich ihned vymernite
za nové. Ina ochrana: ochranny odev, obuv.

Ochrana dychacich ciest o ] o ] ]
Pri normalnom odporu€anom pouzivani nie je nutna, ale je potrebné zaistit pracu na otvorenom priestranstve alebo poriadne

vetranie, odsavanie pracovnych priestorov. Maska s filtrom typu A, event. izolacny dychaci pristroj pri prekro€eni NPK-P toxickych
latok alebo v zle vetratelnom prostredi (podla STN EN 14387+A1:2008-07, 83 2220, STN EN 14387:2004-11 (83 2219)).

Tepelné nebezpeéenstvo
Ziadne udaje od vyrobcu.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.
Dalsie udaje

Nie su.
ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacia o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad Kvapalina husta
skupenstvo kvapalné pri 20°C
farba rézna
zapach charakteristicky
prahova hodnota zapachu udaj nie je k dispozicii
pH daj nie je k dispozicii
pociato€ny bod varu a rozmedzie bodu varu udaj nie je k dispozicii
bod vzplanutia udaj nie je k dispozicii
rychlost odparovania Udaj nie je k dispozicii
horlavost (pevné latky, plyny) udaj nie je k dispozicii
horné/dolné medzné hodnoty horfavosti alebo vybusnosti
medza horlavosti Udaj nie je k dispozicii
medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
tlak pary Udaj nie je k dispozicii
hustota pary udaj nie je k dispozicii
relativna hustota udaj nie je k dispozicii
rozpustnost
rozpustnost vo vode nerozpustna, nemiesitelna
rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda Udaj nie je k dispozicii
teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
viskozita 15 - 300.000 mPa.s pri 20 °C
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BEZPECNOSTNY LIST

podla Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni

SISEAL
Datum vytvorenia 06. jun 2005
Datum revizie 20. jun 2017 Cislo verzie 4.0
vybusné vlastnosti udaj nie je k dispozicii
oxidaéné vlastnosti udaj nie je k dispozicii
9.2, Dalsie informacie
hustota 1,02-1,06 g/cm3 pri 20 °C (g/ml)
teplota vznietenia udaj nie je k dispozicii
obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0 %

ODDIEL 10: Stalost’ a reaktivita
10.1. Reaktivita

Pri odporu€¢anom pouzivani a skladovani nehrozi nebezpecenstvo reaktivity.
10.2. Chemicka stabilita

Pri odporu€¢anom pouzivani a skladovani je vyrobok chemicky stabilny. Pri styku s vihkostou a vzduchom je nestabilny.
10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

So silnymi kyselinami a silnymi oxida¢nymi ¢inidlami.
10.4. Podmienky, ktorym je potrebné zabranit’

Nevystavujte vyrobok vysokym teplotam. Chrarite pred vihkostou a vzduchom.
10.5. Nezlucitelné materialy

Kyseliny, silné oxidacné a redukéné cinidla.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalneho spdsobu pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpeéné produkty,
ako napr. oxid uholnaty a oxid uhli€ity, oxidy dusika, siry, dym a sadze.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ué€inkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
2’ fenylacetohydrazid

Cesta expozicie | Parameter | Hodnota Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj

Orélne LDso 270 mg/kg My$

2-hydroxyethyl-methakrylat

Cesta expozicie | Parameter | Hodnota Doba expozicie Druh Pohlavie | Zdroj
Orélne LCso 5,564 mg/kg Krysa
Dermalne LDso >3000 mg/kg Kralik

Hydroxypropyl metakrylat (zmes izomerov)

Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj
Oralne LDso >5000 mg/kg Krysa
Dermalne LDso >5000 mg/kg Kralik

kumenhydroperoxid

Cesta expozicie | Parameter | Hodnota Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj

Oralne LDso >5000 mg/kg 4 hod Krysa

Dermalne LDso 500 mg/kg 4 hod Krysa

Inhalacne LDso 220 ppm 4 hod Krysa

SISEAL

Cesta expozicie | Parameter | Hodnota Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj
LDso >5000 mg/kg odhad
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BEZPECNOSTNY LIST

podfla Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
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06. jun 2005
20. juan 2017

Cislo verzie

4.0

Zieravost' | drazdivost’ pre kozu

Drazdi kozu

2’ -fenylacetohydrazid

Cesta expozicie

Vysledok

Doba expozicie

Druh

Dermalne

Drazdi

Kralik

2-hydroxyethyl-methakrylat

Cesta expozicie

Vysledok

Doba expozicie

Druh

Dermalne

Drazdi

24 hod

Kralik

kumenhydroperoxid

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie

Druh

Kralik

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Sposobuje vazne podrazdenie o€i.

Senzibilizacia dychacich ciest / senzibilizacia koze
Méze vyvolat alergicki koznu reakciu.

Mutagenita v zarodoénych bunkach
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

kumenhydroperoxid

Vysledok Metoda

Doba expozicie | Specificky cielovy organ | Druh

Pohlavie

OECD 471

Mys

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Toxicita pre reprodukciu
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia
Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specifické ciefové organy - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Nebezpecnost’ pri vdychnuti
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Akutna toxicita
Pre zmes nie su ziadne udaje k dispozicii. Nie je klasifikovana ako nebezpecna pre Zivotné prostredie.
2-hydroxyethyl-methakrylat
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso 227 mgl/l 96 hod Ryby (Pimephales promelas)
Hydroxypropyl metakrylat (zmes izomérov)
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso 493 mgl/l 48 hod Ryby (Leuciscus idus)
EC10 1,140 mg/l 16 hod Baktérie (Leuciscus idus)
kumenhydroperoxid
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso 3,9 mg/l 96 hod Ryby (Oncorhynchus mykiss)
ECso 16 mg/l 24 hod Dafnie (Daphnia magna)
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12.2. Perzistencia a rozlozitelnost’
Biologicka odburatelnost’
2-hydroxyethyl-methakrylat
Parameter Hodnota | Doba expozicie | Prostredie | Urcenie hodnoty | Vysledok Zdroj
84 % Experimentalne Jednoducho biologicky uzatvorena
odburatelny nadoba
Hydroxypropyl metakrylat (zmes izomérov)
Parameter Hodnota | Doba expozicie | Prostredie | Urcenie hodnoty | Vysledok Zdroj
94 % Jednoducho biologicky uzatvorena
odburatelny nadoba

12.3.

12.4.

12.5.

12.6

Vyrobok nie je ochotne rozlozitelny podla informéacii od vyrobcu, rozlozitelné su len zlozky, z 84-94 %.

Bioakumulaény potencial
Ziadne udaje.

Mobilita v péde
Imobilny. Vyrobok je nerozpustny vo vode
Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfajuce kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XllI, nariadenie (ES) €.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé ucinky
Nebezpecdenstvo pre vodu: trieda 1 - slabé.

ODDIEL 13: Pokyny pre odstranovanie

13.1.

Metody nakladania s odpadmi

Nepouzity vyrobok a znecisteny obal uloZzte do ozna¢enych nadob pre zber odpadu a odovzdajte na odstranenie opravnenej osobe
na likvidaciu odpadu ($pecializovanej firme), ktorda ma opravnenie na tuto ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievat do kanalizacie.
Nesmie sa odstrafiovat spolone s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozZné energeticky vyuzit v spalovni odpadov alebo
ukladat na skladke prislusného zariadenia.

Pravne predpisy o odpadoch

Zékon NR SR &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov. Viyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonéavajii niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhléska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch.

Kéd druhu odpadu

08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materidly obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky*
Kéd druhu odpadu pre obal

150102 plastové obaly

150110 obaly obsahujuce zbytky nebezpecnych latok alebo obaly tymito latkami znecistené*

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie pre prepravu

14.1. UN cislo
Nepodlieha predpisom ADR.

14.2. Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu
neuvedené

14.3. Triedal/triedy nebezpecnosti pre prepravu
neuvedené

14.4 Obalova skupina
neuvedené

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
neuvedené

14.6. Zvlastne bezpecnostné opatrenie pre uzivatela
neuvedené

14.7. Hromadna preprava podla prilohy Il zmluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedené
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ODDIEL 15: Informacia o predpisoch

15.1.

15.2.

Nariadenia tykajuce sa bezpec€nosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy tykajtice sa latky alebo zmesi
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 zo dia 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, akceptacii a
obmedzovani chemickych latok, o zriadeni Eurdpskej agentdry pre chemické latky, o zmene smernice 1999/45/ES a o zruSeni
nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93, nariadenie Komisie (ES) €. 1488/94, smernica Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ES) €. 1272/2008 zo dna 16.
decembra 2008 o klasifikacii, oznaovanie a balenie latok a zmesi, o zmene a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene
nariadenia (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Nariadenie vlady 300/2013 Z.z. o zmene poziadaviek na
aerosolové rozprasovace. Zakon 350/2015 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Nariadenie vlady SR €. 300/2007 Z.z. o
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Vyhlaska ¢. 121/2002 Z. z.
Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o poziarnej prevencii. NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov. Zakon ¢&. 118/2015 Z. z., ktorym sa meni a doplifia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Posudenie chemickej bezpecnosti
Nebolo spracované.

Dalsie udaje

Neuvadzaju sa.

16. ODDIEL16: Dal$ie informéacie

Zoznam Standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v bezpeénostnom liste

H242 Zahrievanie méze spdsobit poziar.

H302 Skodlivy po poZiti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H335 Mbze sposobit podrazdenie dychacich ciest.

H371 Mbze spdsobit’ poskodenie organov.

H373 Méze spbsobit podkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Zoznam pokynov pre bezpeéné zaobchadzanie pouzitych v bezpeénostnom liste

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU. Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
P403+P233 Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzatvorenu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI. Opatrne niekolko minut oplachujte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. pokracujte vo vyplachovani.

P312 Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekéra.

Dalsie informacie dolezité z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho suhlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany k inému ucelu, ako je uvedené v oddiele 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.
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Legenda ku skratkam a skratkovym slovam pouzitym v bezpe¢nostnom liste

ADR
BCF
CAS
CLP
STN
DNEL
ECso
EINECS
EmS
ECso
ES
IATA
IBC
ICs0
ICAO
IMDG
LC50
LD50
LOAEC
LOAEL

Log Kow
MARPOL

NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK
OEL
PBT
PEL
PNEC
ppm
REACH
RID
UN
uvCB
VOC
vPvB

Acute Tox.
Aquatic Chronic

Eye Irrit.

Self-react. D
Skin Corr
Skin Irrir.
Skin Sens
STOT RE
STOT SE

Eurépska dohoda o medzinarodnej dialni¢nej preprave nebezpeénych veci

Biokoncentraény faktor

Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chémii pre chemické latky

Klasifikacia, oznacovanie a balenie

Slovenska technicka norma

Odvozena uroven, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym ucinkom

Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

Pohotovostny plan

Kategoria uvolfiovania do zivotného prostredia

Identifikacny kod pre kazdu latku uvedent v EINECS

Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujucich nebezpe&né chemikalie
Koncentracia spdsobujuca 50% blokadu

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

Medzinarodna namorna preprava nebezpeéného tovaru

Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej je mozné o¢akavat, ze spdsobi smrt 50% populacie Smrtelna
davka latky, pri ktorej je mozné oCakavat, ze sposobi smrt 50 % populacie

Oktanol-voda rozdefovaci koeficient

Medzinarodna zmluva o zabraneni znecistovania z lodi

Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

Hodnota davky bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

Koncentracia bez pozorovanych ucinkov

Hodnota davky bez pozorovaného u¢inku

Najvyssia pripustna koncentracia

Expozi¢né limity na pracovisku

Perzistentny expozi¢ny limit

Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

Odhad koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym G€inkom

Pocet Castic na milion (miliontina)

Registracia, hodnotenie a obmedzovanie chemickych latok (nariadenie EP a Rady (ES) €.
1907/2006) Dohoda o preprave nebezpecnych veci po Zeleznici

Stvorgiselny kod vyjadrujlci charakteristiku latok alebo zmesi pri preprave

Latka s neznamim alebo premenlivym zloZenim, komplexny reakény produkt alebo biologicky material
Prchavé organické zlu€eniny

Vysoko perzistentny a vysoko bioakumulativny

Akutna toxicita

Nebezpeclny pre vodné prostredie

Drazdivost pre o€i

Samovolne reagujuca latka alebo zmes

Zieravost pre kozu

Drazdivost pre kozu

Senzibilizacia koze

Toxicita pre Specifické cielové organy - opakovana expozicia
Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicie
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Pokyny pre Skolenia

Zoznamit pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami so zmesou.

Odporuc¢ané obmedzenia pouzitia

Pouzivajte len podla odporuc¢ani dodavatela.

Informacia o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v plathom zneni. Nariadenie Eurdpskej komisie a
Rady (ES) €.1272/2008 v platnom zneni, Zakon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) Publikacia "Zasady pro poskytovani prvej
pomoci pri expozicii chemickym latkam" (doc. MUDR. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr.
Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdénka Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu
latky/zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registraénej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustané alebo upravené)

Verzia 4.0 nahradzuje verziu BL z 07.04.2015. Zmeny boli vykonané vo vSetkych oddieloch podla novej revizie od
dodavatefla z 1.7.2015.

Nnalgie %daje

Nie su.

Vyhlasenie

Bezpecnostny list obsahuje Udaje pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného
prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su€asnému stavu vedomosti a skusenosti a su v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. Nemdzu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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