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Narieďte Detex Plus vodou v pomere asi 1:10. Be-
hom čistenia pridávajte ďalší Detex Plus, kým sa v 
čistiacom roztoku neprestanú tvoriť bubliny. Keď 
roztok prestane peniť, je čistenie na konci. Občas 
skontrolujte hodnotu pH - aby bol roztok účinný, musí 
mať hodnotu pH okolo 1.

Tlakové pumpy, určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú 
vybavené štvorcestnými ventilmi, ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku k 
dosiahnutiu lepších výsledkov čistenia.

Na záver čistiacej operácie vypláchnite systém 
neutralizačným prípravkom Neutral Liquid, aby ste 
odstránili všetky stopy po kyseline.

* Farba sa v priebehu času môže meniť. Účinnosť tým nie je ovplyvnená.

Ručná pumpa BOSS 5 FI DOS 40 V4V BOSS 22 FI

CHEMICKÉ PRÍPRAVKY PRE ČISTIACE PUMPY
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charakteristický 

< 1

1:6 až 1:10

TECHNICKÉ  ÚDAJE

DETEX PLUS

Čistaci roztok určený pre čistenie oceľových a 
medených povrchov pomocou čistiacich pump.
Vysoko koncentrovaný kyslý prípravek pre rýchle 
odstránenie ako kotlového kameňa, tak oxidov a 
všetkých druhov silných soľných zlúčenín z vnútor-
ných povrchov kotlov, výmenníkov a rúrok alebo z 
vykurovacích a chladiacich systémov.

P O S T U P  P O U Ž I T I A

ČIST I A C E  PUM P Y
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