
19HV 70/125 

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

ROZDEĽOVAČE A VYROVNÁVAČE TLAKOV

Technické údaje

Typy

Rozdeľovače s izoláciou pre pripojenie 4 až 6 
vykurovacích okruhov,. Umožňujú osadenie čerpadlových 
skupín vykurovacích okruhov a pripojenie zdroja tepla 
buď priamo alebo cez hydraulický vyrovnávač tlakov. 
Umožňujú pripojiť aj expanznú nádobu.

Rozdeľovače/zberače HV 70/125 pre 4-6 vykurovacích okruhov

MAX. TLAK

MAX. PRIETOK

PRIPOJOVACIE ROZMERY

OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK 

TERMOIZOLAČNÝ OBAL

6 bar

3 m3/h

k čerp. skupinám 1“ M 
ku kotlu 5/4“ M

125 mm

110 × 110 mm

Typ Použitie Dĺžka Kód

HV 70/125-4 1008 mm 9509

HV 70/125-5 1258 mm 9510

HV 70/125-6

Pre pripojenie 
4 vykurovacích okruhov

Pre pripojenie 
5 vykurovacích okruhov

Pre pripojenie
6 vykurovacích okruhov

1508 mm 9511

Expanzná 
nádoba

Vypúšťanie

S V V

Z TV = Vykurovacia vetva
S = Spätná vetva

V V VSS S S

Príslušenstvo

 Pripojenie k čerpadlovým skupinám:

Vonkajší závit G 1“, osová vzdialenosť rúrok 125 mm.

 Pripojenie pre expanznú nádobu a/alebo vypúšťací ventil - G 3/4“ M

 Pripojenie ku kotlu:
Vnútorný závit 5/4“, osová vzdialenosť rúrok 125 mm.

Nástenný držiak 
Pár držiakov k montáži rozdeľovača na stenu. Vzdialenosť 
medzi stenou a stredom rozdeľovača 100 mm.

Objednávací kód: 9191




