
11MANTEX SNO

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

CHEMICKÉ PRÍPRAVKY PRE ČISTIACE PUMPY

Technické údaje

Postup použitia

Čistiace pumpy

Balenie

Čistiaci roztok určený pre čistenie povrchov z hliníka a 
hliníkových zliatin pomocou čistiacich pump.

Vysoko koncentrovaný kyslý prípravok pre rýchle odstrá-
nenie kotolného kameňa a hrdze vykurovacích telies, 
výmenníkov tepla a chladiacich okruhov.

Je doplnený vyváženým množstvom inhibítorov, a preto 
pri správnom použití nepoškodzuje čistené povrchy.

Narieďte Mantex SNO vodou v pomere asi 1:10. Počas 
čistenia pridávajte ďalší Mantex SNO, kým sa v čistiacom 
roztoku neprestanú tvoriť bubliny. Keď roztok prestane 
peniť, je čistenie na konci. 

Tlakové pumpy, určené k odstraňovaniu usadenín pomocou chemických prípravkov. Sú vybavené štvorcestnými ventilmi, 
ktoré umožňujú zmenu smeru prietoku čistiaceho roztoku k dosiahnutiu lepších výsledkov čistenia.

Kanister, 10 kg 

Na záver čistiacej operácie vypláchnite systém 

neutralizačným prípravkom N-105, aby ste odstránili všetky 

stopy po kyseline.

MANTEX SNO

SKUPENSTVO kvapalné

FARBA bezfarebný

ZÁPACH žiadny
RIEDENIE 1:6 až 1:10

OBJEDNÁVACÍ KÓD - 2134 

Ručná pumpa DOS 25 V4V DOS 40 V4V TARTARUGA V4V




