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Tesniaca pasta 

KOLGAS-UNI

TESNENIE ZÁVITOVÝCH SPOJOV

Technické údaje

Postup použitia

Vyčistite závit a zdrsnite ho. Konope naviňte na závit, naneste pastu a naskrutkujte. Pasta uľahčí montáž a vzhľadom k tr-

valej elasticite aj demontáž závitov. 

Tesniaca pasta KOLGAS-UNI

CERTIFIKOVANÉ 

FARBA

TLAKOVÁ ODOLNOSŤ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

UNI - EN 751/2 trieda A-Arp 
schválené WRAS

zelená

plyn: do 0,5 MPa

voda a para: do 0,7 MPa

plyn:- 35 až + 70 °C

voda a para: - 35 až +130 °C

Balenie
Plastová nádoba s viečkom, 400 g OBJEDNÁVACÍ KÓD – 10279

Plastická tesniaca pasta na závitové aj prírubové spoje pre 

použitie s konope. Vhodné pre tesnenie potrubia na zemný 

plyn, horúcou a studenou vodu, pitnou vodu a parou. 

Zostáva stále mäkký a elastický a je absolútne netoxický, 

zabraňuje oxidácii a má antikorózne účinky. 

Použitie: 

- s konope, tesnením z minerálnych vláken, bezazbesto-

vým tesnením a gumovými krúžkami
- pre zemný plyn, horúcu a studenú vodu, pitnú vodu 

a páru 

Nesmie sa používať pre propán-bután a kyslík.

Obj. kód: 10289 Konope 
De luxe 1 000 g




