
Metano Therm sa aplikuje nástrekom. 
Začnite u najvyšších miest a roztokom dôkladne postriekajte usadeniny a plochy, ktoré chcete ošetriť.  
Po 3 - 4 minútach kotol zapáľte a nechajte ho ohriať na prevádzkovú teplotu. 
Po 10 - 15 minútach kotol vypnite a nechajte ho vychladnúť. Usadeniny zo spalinových ciest a spaľovacie komory 
vysajte. 
V prípade odolných usadenín celý proces opakujte a Metano Therm nechajte pôsobiť aj niekoľko hodín.

PRÍPRAVKY PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU KOTLOV

TECHNICKÉ  ÚDAJE

METANO THERM

Čistiaci roztok určený pre čistenie teplovýmenných 
plôch, výmenníkov a spalinových ciest kotlov na 
zemný plyn a vykurovací olej. Udržiava stály výkon 
kotlov, odstraňuje nečistoty a usadeniny, ktoré 
poškodzujú kovy, a to aj z neprístupných miest. Je 
možné používať aj preventívne pre obmedzenie 
tvorby nánosov.
Koncentrovaný prípravok reagujúci čisto zásadito, 
ktorý je určený k jednoduchému odstráneniu sadzí a 
nespálených usadenín. 
Nastriekaním vzniká penivá alkalická reakcia, ktorá 
neutralizuje kyslosť prítomných usadenín. Súčasne 
špeciálna zložka prípravku preniká do usadenín a 
zmäkčuje ich, čo prispieva k lepšiemu zapaľovaniu 
kotla a oddeľovaniu usadenín od stien.
Ošetrené usadeniny sa čiastočne spália a čiastočne 
vyzrážajú.
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