Navod na pouzitie

SICURFLEX CSST GAS -
TVAROVATELNE NEREZOVE RURKY PRE
PLYN
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POUZITIE

Systém je ureny pre vnutorné rozvody plynu prvej, druhej a tretej triedy podla EN437, v
budovach s pretlakom do 0,5 bar od hlavného uzaveru plynu odberného plynového zariadenia az
po miesto pripojenia pevnych koncovych zariadeni spafujucich plyn. Nie je ureny pre pripojenie
mobilnych zariadeni spalujucich plyn.

Pripajacie rurky PLT (pliable tubing) su nerezové a fahko tvarovatelne, urCené pre pevné privody.
Rurky su vyrobené z nerezovej ocele AlSI 316L (1.4404) hrabky 0,3 mm. Povrch rurky je z vyroby
potiahnuty zltym potahom PE hrubky 0,5 mm pre ochranu rurky proti korézii a mechanickému
posSkodeniu. Po inStalacii sa nesmie rurka a jej spoje akokolvek namahat. Ohybom rurky je
mozné jednoducho nahradit’ kolena (je nutné dodrzat minimalny polomer ohybu). Rurky su
dodavané v metrazi (zvitky 4 alebo 30 m) a na spravnu dizku sa upravi az podla potreby na
mieste inStalacie, pomocou Specialneho naradia dodavaného v kufriku. Tesnenia systému su
vyrobené z pryze NBR. Pre zaistenie tesnosti je nutné pripajat’ Sicurflex len na vsuvky s
dostatocnou tesniacou plochou

(hrabkou steny) - pozri tabulka dodavanych vsuviek. Pri instalacii je nutné dodrzat’ pokyny podfa
montazneho navodu a nazorného vyobrazenia.

Material rurky AISI 316L (1.4404)
Hrubka steny rurky 0,3 mm

Hrubka izolacie 0,5 mm

Pracovna teplota 0 °Caz +60 °C
Max. pracovny pretlak 0,5 bar

PREHLAD ROZMEROV A OBJEDNAVACICH KODOV

DN Priemer (mm) [Objednavaci kéd| Rozmer pr_ipéja.cej Kéd matice| Kéd samost_atného
\Vnutorny [ Vonkaj$i| 4 m | metraz | previeCnej matice | s tesnenim tesnenia
DN 12 12 15,8 | 13459 | 13460 1/2° 13634 14090
DN 15 | 15,7 20 13461 | 13462 3/4* 13635 14091
DN 20 | 19,7 25 13463 | 13464 1 13636 14092

vonkajsi_

|

TVAROVKY PRE PRIPOJENIE PLT

Objednavaci kod Vsuvky so zva¢Senou tesniacou plochou
6971 Vsuvka 1/2“ M/IM vonkajSia/vonkajSia
6965 Vsuvka 1/2“ x 3/4“ M/M vonkajSia/vonkajsia
6964 Vsuvka 1/2“ x 3/4“ FIM vnutorna/vonkajSia
6970 Vsuvka 3/4“ M/M vonkajSia/vonkajSia
6967 Vsuvka 3/4“ x 1“ M/M vonkajSia/vonkajSia
13366 Vsuvka 3/4“ x 1“ M/F vonkajsia/vnutorna
6969 Vsuvka 1“ M/M vonkajsia/vonkajSia
6966 Vsuvka 1 x 5/4“ M/M vonkajSia/vonkajSia

TESNENIE MATICE NBR PRE PLYN

Objednavaci kod DN Pre maticu
14090 12 1/2¢
14091 15 3/4¢
14092 20 1




MINIMALNY POLOMER OHYBU V OSE RURKY

DN Minimalny polomer
ohybu (mm)
DN 12 25
DN 15 25
DN 20 30

OCHRANNA SAMOLEPIACA PASKA ZLTA

Paska sluzi k ochrane odizolovanych Casti rurky, matic a fitiniek
proti chemickej a elektrickej kordzii a mechanickému poskodeniu.

Objednavaci kod| Sirka | Hribka | Dizka | Pracovna teplota
13940 38mMm|[025mm| 15m | 0°Caz 105 °C

UPEVNOVACIE OBJIiMKY

Upevriovacie objimky sa pouzivaji na pripevnenie zostavy
PLT ku konstrukcii budovy.

Objednavaci kod| Oznacenie
14160 Objimka jeanSkrutkové DN12 s qpl'nacou
hlavou M8,vratane vrutu a hmozdinky
14161 Objimka jeanSkrutkové DN15 S gpl’nacou
hlavou M8,vratane vrutu a hmozdinky
14162 Objimka jeanSkrutkové DN20 s qpl'nacou
hlavou M8,vratane vrutu a hmozdinky

SVORKA PRE PLYNOVE RURKY

Objednavaci kéd| Oznacenie
13939 Svorka 1/2“ a 3/4“ pre plynové rarky DN 12 a DN 15
14088 Svorka 1/2“ a 1" pre plynové rurky DN 12 a DN 20

ODOLNOST RUROK SICURFLEX CSST GAS

Rurka méze byt lubovolne ohybana pri reSpektovani min. polomeru ohybu. Nie je dovolené
namahat rurku na skrut. To je potrebné dodrzat hlavne pri utahovani matic a pri volbe polohy
pripajacich miest s ohfadom na mozné pohyby, ktoré mézu sposobit’ skrut rirky. Pri instalacii je
nutné dodrzat pokyny podla montazneho navodu a nazorného vyobrazenia.

Pri beznom pouzivani je zivotnost neobmedzena. Zaru¢na doba je 2 roky. Pre skladovanie a
prepravu neplatia ziadne mimoriadne opatrenia. Rurky sa nesmu vystavovat priamemu
slneCnému ziareniu.



NAVOD NA VYROBU RUROK SICURFLEX CSST GAS POMOCOU UDEROVEHO LISU

Montaz rurok PLT musia byt vykonané odborne spésobilou osobou s opravnenim k montazi vy-
hradenych plynovych zariadeni vydanym Institutom technickej inSpekcie.

Z Kraja rurky pomocou noza odstrarite plastovy potah z 8
viniek (1). Odmerajte prislugnu dizku rurky a pridajte 4 vinky
( na vytvorenie pertlov). Nozom odstrante plastovy potah z 8
viniek na kazdu stranu od nameranej dizky (2). Nezabudte
na ohyby!

Pomocou rdrkového rezaka odreZte nameranu dizku rarky (2)
(2). Snazte sa dosiahnut Cisty rez, zavisi na hom kvalita AL
vytvorenej dosadacej plochy pre tesnenie. .\\,\,\““a{

Na rurku nasadte prislusnu prevle¢nu maticu a koniec rurky
vloZte do zodpovedajuceho otvoru vo svorke (3). Rurka
musi byt vloZena tak, aby zo svorky na strane bez vybrania
vyCnievali 2 vinky.

Potom svorku vlozte do pripravku s pohyblivym piestom tak,
aby tieto vinky boli proti uderovej strane piestu (4).

Teraz niekofkymi udermi rozklepajte vinky tak, aby sa
vytvorila rovna, hladka dosadacia plocha (5). To poznate aj
sluchom, zvuk sa zmeni z timenych uderov na ostré, kovové.
Od bodu (3) zopakujte vSetko na druhej strane rurky.
Nezabudnite nasadit druhu previe¢nu maticu!

Teraz je rurka pripravena k namontovaniu na ur¢ené miesto.
Vytvarujte ju do potrebného tvaru a pouzite prisludne
tesnenie. Prevleéné matice dotiahnite.

Utahovaci moment previeCnej matice
DN 12 15 20
Utahovaci moment | 40 Nm | 50 Nm | 50 Nm

Po uspesnom prevedeni tlakovej skusky izolujte ZItu ochrannu pasku (6) vo vrstve najmenej 0,5
mm usek rurky s odstranenym plastovym povlakom a fitinky pouzité k pripojeniu rarky, aby ste
zabranili pripadnej kordzii alebo mechanickému poskodeniu.
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