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1 - Popis zariadenia

Zasobnikovy ohrieva¢ ohriatej pitnej vody pre domacnost ROBC (dalej len zasobnik) bez vykurovacich
vymennikov s moznostou pripojenia dalSich 2 okruhov cez externy vymenniky tepla. Zasobnik ma taktiez
moznost inStalovat el. ohrevné teleso a moznost’ inStalacie dalSieho el. ohrevného telesa alebo rebrovaného
rarkového vymennika tepla do priruby boéného kontrolného otvoru.

Pre spravnu funkciu zasobnika je nutné optimalne navrhnut celt hydrauliku vykurovacieho systému, tzn.
umiestnenie obehovych &erpadiel zdrojov a vykurovacich okruhov, ventily, spatné klapky a pod.

1.1 - Typova séria
Desat modelov s kapacitami 212, 297, 420, 513, 763, 885, 1494, 2013, 2508 a 2841 litrov s moznostou
inStalacie elektrického ohrevného telesa alebo dalSieho tepelného zdroja.

1.2 - Ochrana zasobnika
Smalt vnitorného povrchu zaruéuje dihu Zivotnost. Smaltovanie sa vykonava podia normy DIN 4753. Dalsie
kvalitativne zlep&enie zaistuje magnéziova andda inStalovana v zasobniku.

1.3 - Tepelna izolacia

Zasobnik s objemom 200 | ma izolaciu hrubky 50 mm, zasobniky od objemu 300 | do objemu 500 | su doda-vané
s tvrdenou polyuretanovou izolaciou hrubky 55 mm s bielym PVC povrchom. Zasobniky s objemami 7501 a
1000 | su dodavané s tvrdenou polyuretanovou izolaciou hrabky 75 mm s bielym koZzenkovym povrchom,
zasobniky od objemu 1500 | maju izolaciu s hrubkou 100 mm.

1.4 - Pripojné miesta na zasobniku

4% boc¢ny s vnutornym zavitom G 5/4“ pre dva okruhy s externymi vymennikmi tepla

2x bo¢né s vnutornym zavitom G 6/4“ pre privod studenej a odvod ohriatej pitnej vody (od objemu 10001 je zavit G 2%)
3x bocné s vnutornym zavitom G 1/2“ pre teplotny snimac a teplomer

1x bo¢ny s vnutornym zavitom G 1“ pre cirkulaciu (zasobniky s objemami 2001, 3001 a 400 maju G 3/4%)

1x horny s vnutornym zavitom G 5/4“ pre magnéziovu anddu

1x bo&ny s vnutornym zavitom G 6/4“ pre elektrické ohrevné teleso

1% priruba bo¢ného kontrolného otvoru

1.5 - Balenie
Zasobniky su dodavané nastojato na samostatnej palete, ku ktorej su priskrutkované, a su balené v bublinkovej
folii. Je zakazané zasobniky dopravovat a skladovat vo vodorovnej polohe.

2 - VSeobecné informacie

InStalaciu musi vykonat kvalifikovana osoba v sulade s platnymi predpismi a podla navodu vyrobcu.
Tento navod na inStalaciu a pouzitie je neoddelitefnou sucastou vyrobku a musi byt odovzdany uzivatelovi.
Dékladne si precitajte pokyny uvedené v tomto navode, pretoZze obsahuju délezité pokyny ohladom

bezpeclnosti, inStalacie, pouzivania a udrzby. OdloZte tento navod pre pripadné neskorSie pouzitie.

Pouzivanie zasobnika k inym ucelom ako je uvedené v tomto navode je zakazané a vyrobca nenesie zZiadnu
zodpovednost za $kodu vzniknutd nevhodnym alebo zlym pouzitim.
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3 - Technické udaje a rozmery
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andda v dolnej prirube je u zasobnikov ROBC 1500 - ROBC 3000 M /

Celkovy objem zasobnika: ........cc.eeeiiiiiiiiiiii all]

Maximalna prevadzkova teplota zasobnika: ...........ccccooiieieiiiienens 95 °C
Maximalny prevadzkovy tlak zasobnika: ..........cccoooiiiiiiis 10 bar
Hmotnost prézdneho zdsobnika: ..o, b [kg]
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ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC ROBC
200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
kod 10586 10571 10587 8795 10364 10365 16715 16716 10501 8901
all] 212 297 420 513 763 885 1494 2013 2508 2841
b [kg] 52 59 80 120 192 213 230 280 325 360
V [mm] 1265 1710 1690 1780 1870 2120 2285 2550 2680 2980
20 [mm] 600 610 710 760 950 950 1200 1300 1400 1400
@P [mm] 500 500 600 650 790 790 1000 1100 1200 1200
4025 4025 448 448 464 3698 464 3698 3698 3698
9174* 9174* 9174* 9174* 17372 17372 14429* 14429* 14429* 14429*
kéd anddy | 131129 | 13112%** | 13112*** | 13112%* | 13112** | 13112*** | 13112"* | 13112%* | 13112*** | 13112
17432*% 17432*% 17428* 17428* 17435% 17435% 17435% 17435%
448** 464** 464** 464**
Sklopna 1405 1820 1830 1940 2100 2330 2590 2870 3030 3300
vyska [mm]
* elektronicka anéda *** magnéziova retiazkova andda
# elektronicka anoda s prirubou ** magnéziova andda do dolnej priruby
NAVARKY

R0OBC200 ROBC300 RO0BC400 ROBC500 ROBC750 ROBC1000 ROBC1500 ROBC2000 ROBC2500 ROBC3000

o Avyskal .. fvyskal
0zn. |pripojenie; [mm] pripojenie [mm] pripojenie pripojenie

Priprava ohriatej pitnej vody
\"ANG 6/4“F| 110 |G 6/4“F| 110 |G 6/4“F| 120 |G 6/4“F| 175 |G6/4“F| 220 | G2°F | 220 | G2°F | 315 | G2°F | 340 | G2F | 430 | G2'F
\"\"PAl G 6/4“ F| 1120 | G 6/4“ F| 1565 | G 6/4“ F[ 1540 | G 6/4“ F| 1595 |G 6/4“ F| 1590 | G2“F |1840| G2“F |1935| G2“F |2210| G2“F |2250| G 2“F |2550
VKNG 3/4°F| 884 |G 3/4“F| 141 |G 3/4"F[1163| G1“F [1235| G1“F | 1235 G1“F |1235| G1“F |1460| G1“F |1650| G 1“F |1740] G 1“F |2040
Elektrické ohrevné teleso

2
Regulacia a zabezpecenie

(NG 1/2F| 914 |G 1/2° F[1214 |G 1/2“ F| 1247 |G 1/2“ F| 1285 |G 1/2“ F[ 1340 |G 1/2“ F[ 1340 | G 1/2“ F[ 1600 | G 1/2“ F| 1825 G 1/2“ F| 1905 |G 1/2“ F|2205
(7N G 1/2°F| 474 |G 1/2° F| 654 |G 1/2*F| 660 G 1/2“F| 685 |G 1/2 F| 685 |G 1/2 F| 685 |G 1/2* F| 945 |G 1/2“ F| 985 |G 1/2“ F|1075|G 1/2“ F[1075
I G 1/2°F| 929 |G 1/2“ F| 1384 |G 1/2“ F| 1411 |G 1/2“ F[ 1480 |G 1/2“ F| 1460 |G 1/2“ F[ 1680 |G 1/2“ F| 1825 G 1/2“ F[2090 | G 1/2“ F| 2130 | G 1/2“ F| 2430
Solarny systém
WEN G 5/4“F| 264 |G 5/4“F| 264 |G 5/4“F| 286 |G 5/4“ F| 305 |G 5/4“ F| 385 |G 5/4“ F| 385 |G 5/4“ F| 470 |G 5/4“ F| 460 |G 5/4“ F| 550 |G 5/4“ F| 550
VPN G 5/4“F| 579 |G 5/4“F| 849 |G 5/4“F| 846 |G 5/4“F| 865 |G 5/4“ F| 835 |G 5/4“ F| 835 |G 5/4“ F[ 1180 | G 5/4“ F| 1160 | G 5/4“ F| 1250 | G 5/4“ F[ 1300
WENG 5/4“F| 679 |G 5/4“F| 979 |G 5/4“ F| 1011 |G 5/4“ F| 985 |G 5/4“ F| 990 |G 5/4“ F| 990 |G 5/4“ F[1330 |G 5/4“ F| 1450 | G 5/4“ F | 1540 |G 5/4“ F[ 1790
WG 5/4“F| 994 |G 5/4° F[1294 |G 5/4“ F| 1361 |G 5/4“ F| 1335 |G 5/4“ F| 1440 |G 5/4“ F| 1440 | G 5/4“ F[ 1735 | G 5/4“ F| 2000 | G 5/4“ F | 2040 | G 5/4 F | 2430
Priruba

Y o] 257 [ o] 267 [oxr10] 258 [sxwio] 33 [ex o] 400 [oxw10] 400 [sxwio] 520 [ x o] 550 o] 0 [ xto] o)
Magnéziova anéda

.NH G 5/4° F| 1240 | G 5/4“ F| 1685 |G 5/4“ F| 1656 | G 5/4“ F| 1742 |G 5/4“ F| 1800 |G 5/4" F| 2069 | G 5/4“ F| 2205 | G 5/4“ F| 2470 | G 5/4“ F | 2600 |G 5/4“ F| 2900
A2 B - - - - - - - - G5/4“F| 520 |G 5/4“F| 550 |G 5/4“ F| 640 |G 5/4“ F| 640

vySka
[mm]

pripojenie] pripojenie] pripojenie pripojenie pripojenie; pripojenie ¥

4 - Prevadzka zasobnika

Tento zasobnik je uréeny k prevadzke v tlakovych okruhoch. V zasobniku sa prostrednictvom externych
vymennikov tepla ohrieva ohriata pitna voda niekolkymi moznymi zdrojmi tepla, ako su rézne typy
teplovodnych kotlov, obnovitelné zdroje energie (tepelné cerpadla, sinecné kolektory). Pre dohrev OPV je
mozné do zasobnika indtalovat elektrické ohrevné teleso.

Teplotu OPV v zasobniku odpori¢ame udrziavat v teplotnom rozmedzi 60-65 °C. Tato teplota zarucuje
optimalnu prevadzku zasobnikov a su€asne zaistuje ochranu proti tvorbe baktérie Legionelly.
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5 - Priklady osadenia vyvodov zasobnika

V)’?vz:(.iu Priklad I. Priklad Il. Priklad Ill.
zasobnik A zasobnik B zasobnik A zasobnik B
A1 magnéziova anoda magnéziova andda magnéziova andda magnéziova andda magnéziova anoda
T teplomer teplomer teplomer teplomer teplomer
E1 elektrické ohrevné teleso zatka elektrické ohrevné teleso zétka zéatka
WA1 privod studenej vody privod studenej vody v;:;“gop;;:ggz?;aej A privod studenej vody vgs;ugop;z\ggg:?;:j A
U1 vystup do solarneho vystup do vystup do solarneho vystup do solarneho ) V}'/Stu'p do
vymennika solarneho vymennika vymennika vymennika vymennika CZT
Cc2 teplotny snimac teplotny snimac teplotny snimac teplotny snimac teplotny snimac
u2 vstup’zo sol?rneho vstup’zo sol.:é\rneho vstup'zo solérneho vstup'zo solfc'lrneho \’/ystup' do
vymennika vymennika vymennika vymennika zasobnika A
U3 zatka zatka zatka vstup zo zasobnika B zatka
W3 cirkulacia cirkulacia cirkulacia zatka cirkulacia
C1 tep'?:r‘zqg;‘t"g;aé’ teplotny snima¢ tepl:);rnrﬁs:tg?aé, teplotny snima¢ teplotny snimag
U4 zatka zatka zatka zatka vstup z vymennika CZT
W2 vygtup.ohriatej vystup predohriatej vystup ohriatej pitnej vystup predohriatej vystup ohriatej pitnej
pitnej vody vody do zasobnika B vody vody do zasobnika B vody
priIFl]ba zaslepena zaslepena zaslepena zaslepena zaslepena
Priklad I.

- Priprava OPV sIne€nymi kolektormi, dohrev elektrickym ohrevnym telesom
- Ohrev bazénovej vody slne€nymi kolektormi

X
-lﬁ%’ OPV
@ é ROBC i
® re cv
X —0
3czv oK —)—
sv

IZI @ bazén
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Priklad II.

- Priprava OPV sIne¢nymi kolektormi, dohrev elektrickym ohrevnym telesom
- Predohrev cirkulacie sine€nymi kolektormi
- Vhodné pre velkoploSné solarne sustavy

X m
@ @ ROBC <1 OPV
o 4 = E— RoBC [
X —] A Ccv
=
; B
| ==
C ﬁ><-l><1 sv
Priklad III.
- Priprava OPV sIneénymi kolektormi, dohrev CZT (centralizované zasobovanie teplom),
precerpavanie energie medzi zasobniky
- Vhodné pre velkoploSné solarne sustavy
) N
¢ i >
@ ROBC i oPV
CZT
® :»4—@%— ROBC
T g A ! [(D- czt
| <4 B [l se@)><cv
ﬁ:><-«><1 sv
Tabulka medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej pitnej vode
Popis pH Celkovy obsah pevnych ¢éastic (TDS)| Vapnik Chloridy Horcik Sodik Zelezo
maximalna hodnota| 6,5 - 9,5 600 mg/liter 40 mg/liter |100 mg/liter | 20 mg/liter |200 mg/liter | 0,2 mg/liter
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6 - InStalacia zasobnika a uvedenie do prevadzky

InStalacia musi vyhovovat prisluSnym platnym predpisom a méze ju vykonat iba kvalifikovana a odborne spésobila
osoba. Zasobnik sa umiestfiuje na zem, o najbliZSie k zdroju vykurovania.
Upozornenie: Na poruchy spésobené nespravnou instaldciou, pouzivanie a obsluhou sa zaruka nevztahuje.

6.1 - Pripojenie k zdrojom vykurovania
Vykurovacie okruhy pripojte na vstup a vystup externého vymennika tepla*. Zdroj ohrevu zasobnika - externy vyme-
nnik tepla - sa pripaja pomocou Srubenia G 5/4“ k dvom néatrubkom.

* externy vymennik tepla nie je stuc¢astou dodavky zasobnikov série ROBC.

6.2 - Pripojenie k solarnemu systému

Tento zasobnik je mozné taktiez s vyhodou pouzit' pre pripojenie k solarnemu systému. V tom pripade sa privod
ohriatej kvapaliny zo solarneho systému pripoji cez externy vymennik k dvom spodnym natrubkom G 5/4“. Spodny
vyvod G 5/4“ sa pripoji k vratnému potrubiu z externého solarneho vymennika, dalsi vyvod G 5/4“ sa pripoji na privod
ohriateho média externého vymennika (pozri kapitolu 5). VSetky pripojovacie rozvody medzi zasobnikom

a solarnym systémom starostlivo zaizolujte.

6.3 - Instalacia ohrevného telesa

Elektrické ohrevné teleso sa instaluje do bo¢ného navarku so zavitom G 6/4“. Zasobnik méze byt osadeny elektric-
kym ohrevnym telesom aZ do vykonu 12 kW (podla priemeru zasobnika a dizky telesa) a ich pripojenie k elektrickej
sieti mOze byt realizované priamo (telesa s vlastnym termostatom), alebo cez regulator celého vykurovacieho systé-
mu. Elektrické ohrevné teleso mdze zapajat iba odborne spdsobila osoba s preskusanim z vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
Upozornenie: Vsetky elektrické ohrevné telesa musia byt istené havarijnym termostatom.

6.4 - Pripojenie k rozvodu uzitkovej vody

Rozvody OPV vykonajte podla platnych noriem. Zasobnik sa pripaja k privodu studenej vody a vystupu OPV pomocou
Srubenia. Na vstup studenej vody do zasobnika nainstalujte poistny ventil 6 bar. Na privod vody

do zasobnika odporuame namontovat redukény ventil. Pri tlaku vo vodovodnom rade nad 6 bar je instalacia
redukéného ventilu nutna. Pre zabranenie strat vody odporic¢ame na vstup studenej vody instalovat taktiez expanznu
nadobu (pre ROBC 200 s objemom 81, pre ROBC 300 s objemom 12 |, pre ROBC 400 s objemom 181, pre ROBC 500 s
objemom 24 |, pre ROBC 750 s objemom 351, pre ROBC 1000 s objemom 50 I, pre ROBC 1500 s objemom 601, pre
ROBC 2000 s objemom 80 |, pre ROBC 2500 | s objemom 100 | a pre ROBC 3000 s objemom 2x60 I). Ak je pouZivana
voda nadmerne tvrda, nainstalujte pred zasobnik zmak&ovac vody. V pripade, Ze zdroj vody obsahuje mechanické
necistoty, nainstalujte filter.

Na vystup OPV zo zasobnika sa odporuca instalovat zodpovedajuci termostaticky zmieSavaci ventil, ktory zabranuje
vniknutiu neziaducej teploty OPV do odbernych miest.

V najnizSom mieste zasobnika nainstalujte vypustaci ventil.

VSetky rozvody OPV zaizolujte.

6.5 - Instalacia elektronickej anody

Do zasobniku je mozné namiesto magnéziovej anddy instalovat elektronickd anddu, ktora predovdetkym vynika tym,
Ze nie je nutna jej demontaz z hfadiska zistenia jej funkcie. V tomto pripade sa vykonava iba opticka kontrola indikacie
funkcie elektronickej anddy.

Pre inStalaciu (vymenu) elektronickej anddy potrebné miesto medzi vrchom zasobnika a stropom miestnosti zodpove-
da dizke el. anddy podria nasledujlicej tabulky. Pre zaistenie dostatoénej ochrany zasobnika a tym aj napinenie zarug-
nych podmienok je nutné pouzit' typ elektronickej anddy, ktoré je nizSie uvedend v tabulke.
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Sada pre zasobnikové ohrievac¢e OPV série ROBC.

Pre zasobniky Kéd sady | Dizky anod Kod sady el . | Dizky anéd

el. anody anody s dolnou

pre vymenu prirubou*
ROBC 200, ROBC 300 9174 500 (350/150) - -
ROBC 400, ROBC 500 9174 500 (350/150) 17432 500 (350/150) + 350 (200/150)
ROBC 750, ROBC 1000 17372 800 (550/250) 17428 800 (550/250) + 450 (200/250)
ROBC 1500, ROBC 2000 | 14429 800 (550/250) + 600 (350/250) | 17435 800 (550/250) + 600 (350/250)
ROBC 2500, ROBC 3000

* Sada sa pouzije, ked potrebujeme nainstalovat’ do dolnej priruby zasobnika el. ohrevného telesa.

6.6 - Uvedenie do prevadzky

Naplrite vykurovacie okruhy prislusnymi kvapalinami a cely systém odvzdus$nite. Skontrolujte tesnost
vSetkych spojov a tlak v systéme.

Kvalita doplfovacej a vykurovacej vody je predpisana podla STN 07 7401:1992. Kvalita ohriatej pitnej vody
musi spinat’ podmienky uvedené v Tabulke medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej pitnej vode
na strane 7 tohto navodu.

Vykurovacie okruhy naplite prisluSnymi kvapalinami a cely systém odvzdusnite. Skontrolujte tesnost
vSetkych spojov a tlak v systéme. Nastavte parametre pouZitej regulacie vykurovacieho systému podla
dokumentacie a odporuc¢ani od vyrobcu. Pravidelne kontrolujte, €i vSetky ovladacie a nastavovacie prvky
funguju spravne.

7 - lzolacia zasobnika

Popis produktu
Tepelna izolacia je suastou zasobnikov pre zabranenie ich tepelnych strat. Pouziva sa tepelna izolacia
z polyuretanovej peny s PVC féliou a zipsom.

Upozornenie

Demontaz a montaz izolacie je podla velkosti zasobnika nutné vykonavat' s dvomi alebo tromi osobami.
Demontaz a montaz izolacie z polyuretanovej peny s PVC foliou a zipsom sa musi vykonat’ pri teplote
najmenej 20 °C. V pripade, Ze je nutné instalaciu vykonavat pri nizSej teplote, je nutné izolaciu ohriat’ vopred
v inom priestore najmenej na teplotu 20 °C. Montaz izolacie, ktora ma nizsiu teplotu, je nemozna a hrozi jej
mechanické poskodenie (hlavne zipsu) pri jeho zapinani.

NepouZivajte pre montaz Ziadne nastroje ako klieSte, upinacie pasy a pod.

V blizkosti vyrobku je zakédzané manipulovat s otvorenym ohriom.

Zaruka na izolaciu

o Zaruka zanika v pripade, Ze:
o bol vyrobok pouzivany v rozpore s u€elom, k akému je uréeny.

o Zaruka sa nevztahuje na:

o na opotrebovanie vyrobku spésobené jeho obvyklym pouzivanim,

o poskodenie spésobené ohfiom, vodou, elektrinou alebo inou zivelnou udalostou,

o chyby spdsobené uzivanim v rozpore s uelom, k akému je vyrobok urceny,
nespravnym pouzivanim vyrobku a nedostato¢nou udrzbou,
chyby vzniknuté mechanickym poSkodenim vyrobku,
chyby vzniknuté neodbornym zasahom do vyrobku alebo neodbornou opravou
vyrobku.
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8 - Udrzba zasobnika a vymena magnéziovej
anody

Pri udrzbe zasobnika, ak je osadeny el. ohrevnym telesom, odpojte teleso od privodu elektrickej energie.

Na Cistenie vonkajSich Casti zasobnika pouzivajte navihenu handru a vhodny Cistiaci prostriedok.

Nikdy nepouzivajte abrazivne prostriedky, rozpustadla, pripravky na baze ropy atd.

Preverte, i okolo vietkych spojov pri zasobniku nepresakuje voda. Zasobnik sa Standardne dodava s magné-
ziovou anodou, ktora chrani jeho vnutornu €ast proti korézii. Z tohto dévodu je nutné, aby bol stav
magnéziovej anddy kontrolovany do 12 mesiacov od datumu uvedenia zasobnika do prevadzky a nasledne
vzdy do 12 mesiacov od poslednej kontroly. V oblastiach, kde ma voda vys$si obsah zelezitanov alebo
uhli¢itanov vapnika, odporu¢ame vykonavat kontrolu magnéziovej anddy uz po 6 mesiacoch. V pripade
ubytku o viac ako 1/3 z celkového objemu je nutné anédu vymenit. Magnéziovu anddu, bez ohfadu na jej
ubytok, je taktiez nutné vymenit' vzdy do 24 mesiacov od uvedenia zasobnika do prevadzky. Ak je instalovana
elektronicka andda, vy&Sie uvedené ukony nie je potrebné vykonavat. V tomto pripade sa vykonava 1x za 3
mesiace opticka kontrola spravnej funkcie (indikacia) elektronickej anddy. Popis indikacie spravnej funkcie
najdete v navode na instalaciu a obsluhu elektronickej anody. Ak déjde k poskodeniu zasobnika vplyvom
zanedbanej vymeny magnéziovej anddy alebo vplyvom nefunkénej elektronickej anddy, nemdze byt v tychto
pripadoch uplatnena zaruka.

9 - Likvidacia
Obalovy materidl je nutné zlikvidovat podla platnych predpisov. Po ukonCeni svojej Zivotnosti sa s vyrobkom

nesmie zaobchadzat ako s domovym odpadom. Je nutné zabezpedit jeho recyklaciu. 1zolaciu recyklujte ako
plasty a ocelovi nadobu ako Zelezny Srot.

10 - Zaruka

Na tento vyrobok je poskytovana zaruka podfa podmienok uvedenych v tomto navode a podla zaruéného
listu. Zarucny list je neoddelitelnou sucastou dodavky tohto zasobnika. Preprava alebo skladovanie zasobnika
vo vodorovnej polohe su chapané ako poruSenie podmienok zaruky!

| 10 REGULUS - Zasobnik ROBC - www.regulus.sk



Zarucny list pre zasobnikoveé ohrievace ohriatej pitnej vody Regulus - typ ROBC, RBC,
R2BC, RGC, R2GC, R2DC (do 1000 I)

Typ zasobnikového ohrievaga: .............ccocoeeiiiiiiiiini, Vyrobné Cislo / tyzden a rok vyroby: ...........ccccoiiiiiiiiiiiiii

Instalaciu vykonala firma (nazov, adresa, sidlo, telefén):

Na vy3Sie uvedeny vyrobok predavajica organizacia poskytuje zaruénu dobu 24 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky podla
§620, resp. §621 Obcianskeho zakonnika. Pocas vysSie uvedeného obdobia, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujuci pravo
na bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby. Pripadna reklamacia vysSie uvedeného vyrobku sa uplatriuje u predavajuce;j
organizacie, a to najlepsie s riadne vyplnenym zaruénym listom a dokladom o zakupeni vyrobku.

Zaruéné podmienky

1. InStalaciu vyrobku a jeho uvedenie do prevadzky vykonal odborne spdsobily pracovnik.

2. Pri reklamacii zakaznik predlozi doklady potrebné na uplatnenie reklamacie (riadne vyplneny a potvrdeny zaruény list, doklad o
zakupeni, eventualne dalSie doklady).

3. In8talacia a uvedenie vyrobku do prevadzky bolo vykonané v sulade s technickymi podmienkami uvedenymi v navode na inStalaciu a
pouzitie, na vyrobku samotnom a podmienkami uvedenymi vo vSeobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach.

4. Pri prevadzke vyrobku boli dodrzané predpisané technické podmienky, ktoré su uvedené v navode na inStalaciu a pouZitie, na
vyrobku samotnom a vo v8eobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach (max tlak, teplota, kvalita vody, atd).

Zaruka sa nevztahuje najma na pripady, ked:

+ inStalacia vyrobku bola vykonana v rozpore s navodom na in$talaciu a pouzitie, vSeobecne zavaznymi predpismi alebo

technickymi normami

porucha vznikla v désledku nevhodnej obsluhy alebo udrzby

vyrobok bol pouzity na iny ucel, nez pre ktory je uréeny

porucha vznikla v désledku neodborného zasahu do vyrobku alebo jeho neodbornou Upravou

porucha vznikla nevhodnou prepravou alebo inym mechanickym poSkodenim

k poruche doslo vplyvom chybnych, chybajucich alebo nespravne nastavenych systémovych prvkov, ktoré su bezpodmienecne

potrebné pre spravnu €innost’ vyrobku

« kvalita ohriatej pitnej vody nezodpoveda podmienkam, ktoré su uvedené v navode na instalaciu a pouzitie vyrobku

+ doslo k poruche spbsobenej Zivelnou pohromou alebo inymi nepredvidatelnymi vplyvmi (zaplava, barka, poziar)

* bola zistena nedovolena manipulacia alebo fal§ovanie zarué¢ného listu alebo inych dokladov suvisiacich s predajom a zarukou tohto
vyrobku

Podmienky predizenej zaruky

Na vyrobok je mozné uplatnit predizend zaruku v dizke 60 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky, najdihsie véak 72 mesiacov od
datumu vyroby. V tejto lehote, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujuci narok na bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby.

1. Sucasne sa zasobnikovym ohrievacom bola instalovana elektronicka andda, ktora bola dodana spolo¢nostou Regulus-Technik s.r.o..

2. Elektronicka andda musi byt svojimi parametrami vhodna pre dany typ zasobnikového ohrievaca.

3. Vlastnik vyrobku bude najdlhSie 1x za tri mesiace vykonavat opticku kontrolu indikacie funkcie elektronickej anédy.

4. Je inStalovana zodpovedajuca expanzna nadoba na privode studenej vody do zasobnikového ohrievaca, pozri navod na instalaciu a

pouzitie vyrobku.

Musia byt dodrzané ustanovenia uvedené v Casti "Zaruéné podmienky".

6. V ramci predizenej zaruky hradi Regulus-Technik s.r.o. v plnej vyske chybné diely. V pripade neodstranitelnej chyby doda
Regulus-Technik s.r.o. bezchybny vyrobok. Naklady spojené s vymenou chybného dielu alebo celého vyrobku hradi jeho viastnik.

Niz8ie uvedeny odborne sposobily pracovnik vyhlasuje, Ze vyrobok uvedeny v tomto zaruénom liste bol riadne spusteny do trvalej
prevadzky za podmienok uvedenych spolo¢nostou Regulus-Technik s.r.o.

o

Predavajuca organizacia: Vyrobok uviedol do trvalej prevadzky:
NAZOV Organizacie: .........c.cocuviiiiiiiiiiiiiei e MeENO PracoVNiKa: ... ...cooiiiieii e
Peciatka a datum predaja: ..........coooeeiiiiiiiiiiii Peciatka a datum uvedenia do prevadzKy: ...........c.cooeveiiiiiininnn.

Vyhlasenie viastnika

Prehlasujem svojim podpisom, Ze mi boli vysvetlené zakladné funkcie vyrobku a spdsob jeho udrzby a Ze som prevzal zaruény list spolu s
navodom na instalaciu a pouzitie. Zaroven vyhlasujem, Ze som bol informovany o odpori¢anych pravidelnych preventivnych
prehliadkach.

Datum a podpis vlastnika vyrobku:
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