
MANTEX SNO - na ľahké zliatiny a hliník
Nekorozívny a plyny netvoriaci roztok na rozpúšťanie usadenín, obsahujúci špeciálne zvlhčovacie, protipenivé a korózií 
zabraňujúce substancie. Obzvlášť vhodné pre vykurovacie systémy, výmenníky, chladiace okruhy a chladiace veže, 
obsahujúce komponenty vyrobené z ľahkých zliatín alebo hliníka.
Návod na použitie:
Narieďte MANTEX SNO v pomere 1:5 až 1:10 s čistou vodou. Roztok nechajte cirkulovať v systéme, ktorý sa má zbaviť 
usadenín. Postupne môžete koncentráciu zvyšovať. Čistenie je hotové, keď sa v spiatočke pumpy prestanú tvoriť bub-
liny. Občas skontrolujte pH, aby bol roztok účinný; pH by malo byť približne 1. Po ukončení čistiacej procedúry 
prepláchnite systém zásaditým roztokom (N-105) a potom vodou.
Bezpečnostné listy nájdete na www.regulus.sk
Obsahuje nebezpečnú látku:
Kyselina orthofosforečná - CAS 7664-38-2 (70-74%)
R vety:
R 34 Spôsobuje poleptanie
S vety:
S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne prepláchnite vodou a vyhľadajte lekarsku pomoc; S 28 Pri styku s kožou oka-
mžite umyte veľkým množstvom vody; S 1/2 Uchovávajte uzamknutie a mimo dosah detí; S 36/37/39 Používajte vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít; S 45 V prípade nehody, alebo ak sa necítite 
dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukažte toto označenie).
Telefón pre prípad mimoriadnej situácie:
nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402,
Klinika chorôb z povolania,
Toxikologické informačné stredisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Výrobca:
Manta Ecologica S.r.l.,Italy
Distribútor: REGULUS - TECHNIK, s.r.o. 
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