
MR-501/R (1l) čistiaca náplň do vykurovacích systémov

Koncentrovaný alkalický antikorózny prípravok, odstraňujúci oxidy železa, kotolný kameň a vápenaté usadeniny z 
vykurovacích systémov.  

Návod na použitie:
Rozpustí kotolný kameň a hrdza, ktoré sa následným prepláchnutím odstránia z vykurovacieho systému. Dávkujú sa 
2 litre na 80 až 100 litrov vykurovacej vody. Podľa znečistenia vykurovacej sústavy sa necháva pôsobiť v prevádzke 2 
až 3 týždne. Potom je nutné systém vypustiť a prepláchnuť. Do náplne je potom vhodné pridať ochrannú kvapalinu 
MR 501/F.

Bezpečnostný list nájdete na www.regulus.sk.
Obsahuje nebezpečnú látku: Kyselina ethylendiamintetraoctová - CAS: 60-00-4 (5-10%)
R vety:
R36 Dráždi oči
S vety:
S2 Uchovávajte okrem dosahu detí
S25 Zamedzte styku s očami
S26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc 
S46 Pri použití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte tento obal alebo označenie

Telefón pre prípad mimoriadnej situácie:
nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
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