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Navod na inStalaciu a pouzitie

Zasobnikové ohrievace ohriatej pitnej vody

RBC 200, RBC 300, RBC 400, RBC 500, RBC 750, RBC 1000,
RBC 1500, RBC 2000, RBC 2500 a RBC 3000

RBC 200 - 3000
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1 - Popis zariadenia

Zasobnikovy ohrievac ohriatej pitnej vody pre domacnost RBC (dalej len zasobnik) s jednym smaltovanym
vymennikom s pripojenim G 5/4“ (napr. pre pripojenie solarneho systému), s moznostou instalovat el. ohrevné
teleso a s moznostou indtalacie dalSieho el. ohrevného telesa alebo rebrovaného rurkového vymennika tepla
do priruby bo&ného kontrolného otvoru.

Pre spravnu funkciu zasobnika je nutné optimalne navrhnut celu hydrauliku vykurovacieho systému, tzn.
umiestnenie obehovych Cerpadiel zdrojov a vykurovacich okruhov, ventily, spatné klapky a pod.

1.1 - Typova rada
Desat modelov s objemom 214, 297, 408, 515, 767, 887, 1492, 2006, 2509 a 2841 litrov s moznostou
inStalacie elektrického ohrevného telesa alebo dalSieho tepelného zdroja.

1.2 - Ochrana zasobnika

Smalt vnutorného povrchu zasobnika a vymennika zaru€uje dihu Zivotnost. Smaltovanie sa vykona podfa
normy DIN 4753. Dal$ie kvalitativne zlep$enie zaistuje magnéziova anéda instalovana v zasobniku (pri
zasobnikoch vacésich objemov je inStalovanych andd aj viac). Od RBC 400 vy$Sie maju zasobniky 2
magnéziovej anody. Zasobnik RBC 3000 ma magnéziové anddy 3.

1.3 - Tepelna izolacia

Zasobniky RBC 200 az 500 su dodavané s tvrdenou polyuretanovou izolaciou hr. 55 mm s bielym PVC povr-
chom. Zasobniky RBC 750 a 1000 su dodavané s tvrdenou polyuretanovou izolaciou hrabky 75 mm s bielym
kozenkovym povrchom. Zasobniky RBC 1500, 2000, 2500 a 3000 maju hrubku izolacie 100 mm. Pre
jednoduch8iu manipulaciu so zasobnikom OPV je mozZné izolaciu zloZit.

1.4 - Pripojné miesta na zasobniku

2x bocné s vnutornym zavitom G 5/4“ okruhu vykurovacieho vymennika

2x bo¢né s vnutornym zavitom G 5/4“ pre privod studenej a odvod ohriatej pitnej vody (zasobniky RBC 200, RBC 300 a
RBC 400 G 1", zasobniky RBC 1500 - 3000 G 2°)

2x bocné s vnutornym zavitom G 1/2“ pre teplotny snimac a teplomer

1% boény s vnutornym zavitom G 1“ pre cirkulaciu (zasobniky RBC 200, RBC 300 a RBC 400 G 3/4)

1x horny s vnutornym zavitom G 5/4“ pre magnéziovu anddu

1x bo¢ny s vnutornym zavitom G 6/4“ pre elektrické ohrevné teleso

1% priruba bo¢ného kontrolného otvoru

1.5 - Balenie

Zasobniky su dodavané nastojato na samostatnej palete, ku ktorej su priskrutkované, a su balené v bublin-
kovej folii. Je zakazané zasobniky dopravovat a skladovat vo vodorovnej polohe.
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2 - VSeobecné informacie

InStalaciu musi vykonat kvalifikovana osoba v sulade s platnymi predpismi a podla navodu vyrobcu.

Tento navod na instalaciu a pouzitie je neoddelitelnou sucastou vyrobku a musi byt odovzdany uzivatelovi.
Starostlivo si precitajte pokyny uvedené v tomto navode, pretoZze obsahuju dblezité pokyny ohladom
bezpecnosti, inStalacie, pouzivania a udrzby. Odlozte tento navod pre pripadné neskorsie pouZitie.

PouZivanie zasobnika k inym u€elom ako je uvedené v tomto navode je zakazané a vyrobca nenesie Ziadnu
zodpovednost za Skodu vzniknuti nevhodnym alebo zlym pouZzitim.

3 - Prevadzka zasobnika

Tento zasobnik je uréeny na prevadzku v tlakovych okruhoch. V zasobniku sa prostrednictvom vstavaného
teplovodného vymennika ohrieva voda zvolenym zdrojom tepla, ako su rézne typy teplovodnych kotlov,
obnovitelné zdroje energie (tepelné Cerpadla, sine¢né kolektory). Pre dohrev je mozné do zasobnika intalovat
elektrické ohrevné teleso.

Teplotu OPV v zasobniku odporu¢ame udrziavat v teplotnom rozmedzi 60-65 °C. Tato teplota zarucuje
optimalnu prevadzku zdsobnikov a su€asne zaistuje ochranu proti tvorbe baktérie Legionelly.
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3 - Technické udaje a rozmery zasobnikového

ohrievaca ohriatej pitnej vody RBC

[ A3 | c:: '
= |

L1 = '1%

[ L1 ] = ,
KO ZASODNTKA. ..ot a
Celkovy objem zAsobniKa ..........ccccuiiiiiiiiiee e b
Objem vykurovacieho VYMenniKa ...........ccooiiiiiiiiiiiiee e c
Plocha vykurovacieho vymenniKa ............cooouiiiiiiiiiiieci e d
Prazdna hmotnost’ (transportnd) ........c..eeeeeeiiiiiiri e e
Maximalna prevadzkova teplota zasobnika ............c.cccccooiiiiiiiiiiin, 95 °C
Maximalna prevadzkova teplota vykurovacieho vymennika .......................... 110 °C
Maximalny prevadzkovy tlak zasobnika ...........ccccccveiiiiiiiiii e 10 bar
Maximalny prevadzkovy tlak vykurovacieho vymennika .............ccccoceeins 10 bar

Priprava OPV At =35 °C (80/60 - 10/45) - vymennik
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Typ - model RBC200 RBC300|RBC400|RBC500|RBC750| RBC1000 |RBC1500 | RBC2000| RBC2500| RBC3000
Kéd zasobnika a| 3252 | 3253 | 6479 | 6480 | 4037 | 4038 | 16710 | 16711 | 12420 | 8477
Celk. objem zasobnika [l | b | 214 | 297 | 408 | 515 | 767 | 887 1492 | 2006 | 2509 | 2841
Objem vyk. vymennika ] | ¢ | 10 1 12 15 19 19 26 29 30 32
Plocha vyk. vymennika [m?] | d 1,5 1,7 1,9 2,5 3,4 B85 4,2 4,5 4,8 5,2
Z::ﬁggsr?g’t[ﬂg]“ e| 82 | 100 | 131 | 163 | 240 | 262 304 461 583 642
(F;ré?égvf"1%z\g)At=35 © |, 5% | 670 | 740 | 990 | 1340 | 1380 | 1660 | 1780 | 1900 | 2050
rod) QD @4 | @) | @30) | @0) | (54 | (56) (67) @2 | @) (83)
Staticka strata [W] 67 81 9% | 102 | 113 121 153 180 329 354
Rozmery [mm] V| 1265 | 1710 | 1655 | 1785 | 1870 | 2120 | 2285 | 2550 | 2680 | 2980
ok 610 | 610 | 710 | 760 | 950 | 950 1200 | 1300 | 1400 | 1400
oL| 500 | 500 | 600 | 650 | 790 | 790 1000 | 1100 | 1200 | 1200
Sklopna vyska mm| 1410 | 1820 | 1810 | 1950 | 2100 | 2330 | 2590 | 2870 | 3030 | 3300
Magnéziova anéda G5/4"| |A1| 4025 | 448 | 4025 | 4025 | 464 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698
Magnéziova anéda G5/4°| o| A2| - - | 4025 | 4025 | 448 | 448 448 464 464 464
Magnéziova anoda G5/4* £ A3 - - - - - - - - - 464
Magnez. retiazkové anoda G54 | | * | - ; - - 43t12 | 13112 | 13112 | 13112 | 13112 | 13112

Mozna zamena anédy A1

NAVARKY
RBC200 RBC300 RBC400 RBC500 RBC750 RBC1000 RBC1500 RBC2000 RBC2500 RBC3000

[mm]

. fvySkal . . . fvySka| . . . . fvySkal .. fvySkal . .. JvySka
[mm] pr|p01en|e pripojenie} pripojenie; pripojenie pripojenie pripojenie ] pripojenief ]

Priprava ohriatej pitnej vody
G1“F G1“F G5/4“F G54 F G5/4"F
"V G1“F [1164| G1“F [1609] G 1“F [1541|G 5/4“ F| 1595 |G 5/4“ F|1590 |G 5/4“ F|1840| G2“F |1935| G2“F |2210| G2“F |2250| G 2“F |2550
\\E) G 3/4° F G 3/4“F G3/4“F G1“F G1‘F G1‘F
Elektrické ohrevné teleso

€t
Regulacia a zabezpecenie

G1/2°F
G1/2"F

G1/2°F
G12'F

G1/2°F
G12'F

G1/2°F
G12'F

1075
2130

985
2090

G1/2°F
G1'F

G1/2F
G12'F

G12F
G12'F

G1/2°F
G12'F

G1/2°F
G12'F

Solarny systém
G54 F
G54 F
Priruba

Yo 1] 257 [ex o] 257 [ xwi] 26 [exwto] s Jexwio 400 [ o] a0 [exuo szo [ox o] 55 [exro] o e o] oo |
Magnéziova anéda

G54 F G54 F G54 F G5/4“F G 5/4“ F|2045 |G 5/4“ F| 2205 (G 5/4“ F| 2470 |G 5/4“ F| 2600 |G 5/4“ F
- - - |G5/4“F|268- |G5/4“F| 335 |G5/4“F| 400 |G 5/4“F| 400 |G 5/4“ F| 520 |G 5/4“ F| 550 |G 5/4“ F| 640 |G 5/4“ F| 640
- - - |G 5/4F|1640

G5/4“F
G54 F

G5/4“F
G54 F

G5/4“F
G54 F

G5/4"F
G54 F

G5/4“F
G5/4F

G5/4“F
G5/4F

G5/4“F
G54 F

G5/4“F
G54 F

G5/4"F
G54 F
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5 - Priklady osaden

So solarnym systémom
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Priklad II.
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6 - Instalacia zasobnika a uvedenie do prevadzky

InStalacia musi vyhovovat prislusnym platnym predpisom a méZe ju vykonat iba kvalifikovana a odborne
spOsobila osoba. Zasobnik sa umiestfiuje na zem, €o najbliZSie k zdroju vykurovania.

Upozornenie: Na poruchy spésobené nespravnou instaldaciou, pouzivanim a obsluhou sa zaruka
nevztahuje.

6.1 - Pripojenie k zdrojom vykurovania
Zdroj tepla pripojte na vstup a vystup vymennika X1 a X2 pomocou Sriubenia G 5/4“.

6.2 - Pripojenie k solarnemu systému

Tento zasobnik je mozné taktieZ s vyhodou pouZit’ pre pripojenie k solarnemu systému. V tom pripade sa
privod zo solarneho systému pripoji k hornému natrubku vymennika X1 G 5/4“ a spodny vyvod X2 sa pripoji k
vratnému potrubiu do solarneho systému. VSetky pripojovacie rozvody medzi zasobnikom a solarnym
systémom starostlivo zaizolujte izolaciu vhodnu pre solarne systémy.

6.3 - Instalacia ohrevného telesa

Elektrické ohrevné teleso sa instaluje do bo&ného navarku E1 so zavitom G 6/4“. DalSie elektrické ohrevné
teleso je mozné u vSetkych objemov dodatocne vloZit do spodnej priruby L1. Podmienkou je nahradenie
magnéziovych andd elektronickou anddou a tovarensky dodavané priruby novou prirubou obsahujuci
navarok G 6/4“ pre instalaciu elektrického ohrevného telesa a navarok G 1/2“ pre elektronickd anédu.
Objednavacie kédy sad el. anddy s prirubou pre instalaciu dalSieho telesa najdete v tabulke v kapitole 6.5.
Zasobnik méze byt osadeny elektrickym ohrevnym telesom aZ do vykonu 12 kW (podla priemeru zasobnika
a dizky telesa) a ich pripojenie k elektrickej sieti mdze byt realizované priamo (telesa s vlastnym
termostatom), alebo cez regulator celej vykurovacej sustavy. Elektrické ohrevné teleso mbze zapajat’ iba
odborne spdsobila osoba s preskusanim z vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z..

Upozornenie: VSetky elektrické ohrevné telesa musia byt istené havarijnym termostatom.

6.4 - Pripojenie k rozvodu uzitkovej vody

Rozvody OPV vykonaijte podla platnych noriem. Zasobnik pripojte k privodu studenej vody a vystupu OPV
pomocou $rubenia. Na vstup studenej vody do zasobnika nainstalujte poistnt sadu, ktora spifia poziadavky
normy STN 06 0830 - napr. objednavaci kéd 17387 alebo 18678 podla objemu zasobnika. Na privod vody do
zasobnika odporu€¢ame namontovat redukény ventil. Pri tlaku vo vodovodnom rade nad 6 bar je inStalacia
redukéného ventilu nutnd. Pre zabranenie strat vody odporid¢ame na vstup studenej vody inStalovat taktiez
expanznu nadobu (pre RBC 200 s objemom 81, pre RBC 300 a 400 s objemom 121, pre RBC 500 s objemom
181, pre RBC 750 s objemom 24 1, pre RBC 1000 s objemom 351, pre RBC 1500 s objemom 601, pre RBC
2000 s objemom 80 I, pre RBC 2500 s objemom 100 | a pre RBC 3000 s objemom 2x60 I).

Ak je pouzivana voda nadmerne tvrda, nainstalujte pred zasobnik zméak&ovac vody. V pripade, Ze zdroj vody
obsahuje mechanické nedistoty, nainstalujte filter.

Na vystup OPV zo zasobnika nainstalujte tlakovo teplotny poistny ventil PTR - napr. objednavaci kéd 17240
so sadou pre pripojenie 17526 a odporu¢ame instalovat’ zodpovedajuci termostaticky zmieSavaci ventil, ktory
zabranuje vniknutiu neziaducej teploty OPV do odbernych miest.

V najnizSom mieste zasobnika nainstalujte vypustaci ventil.

VSetky rozvody OPV zaizolujte.

6.5 - Instalacia elektronickej anédy

Do zasobnika je mozné namiesto magnéziovej anddy instalovat elektronickd anddu, ktora predovdetkym
vynika tym, Ze nie je nutna jej demontaz z hladiska zistenia jej funkcie. V tomto pripade pre kontrolu anddy
nie je nutna jej demontaz zo zasobnika, ale vykonava sa iba opticka kontrola indikacie funkcie elektronicke;j
anddy.

Pre inStalaciu (vymenu) elektronickej anddy potrebné miesto medzi vrichom zasobnika a stropom miestnosti
zodpoveda dizke el. anédy podla nasleduijucej tabulky. Pre zaistenie dostatoénej ochrany zasobnika a tym aj
naplnenie zaruénych podmienok je nutné pouzit typ elektronickej anddy, ktora je nizSie uvedena v tabulke.

REGULUS - Zasobnik RBC - www.regulus.sk 9|



Sady pre zasobnikové ohrievace OPV série RBC.

Pre zasobniky Kéd sady | Dizky anéd Kéd sady el . | Dizky anéd

el. anédy anody s dolnou

pre vymenu prirubou*
RBC 200 9173 350 (200/150)
RBC 300 9174 500 (350/150)
RBC 400, RBC 500 17368 500 (350/150) + 350 (200/150) | 17432 500 (350/150) + 350 (200/150)
RBC 750, RBC 1000 17369 600 (350/250) + 450 (200/250) | 17433 600 (350/250) + 450 (200/250)
Egg ;ggg’ RBC 2000, 14429 800 (550/250) + 600 (350/250) | 17435 800 (550/250) + 600 (350/250)

800 (550/250) + 750 (550/200) 800 (550/250) + 750 (550/200)

RBC 3000 17371 + 800 (550/250) 17436 + 800 (550/250)

* Sada sa pouzije, ked’ potrebujeme nainstalovat’ do dolnej priruby zasobnika el. ohrevné teleso.

6.6 - Uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky zasobnik uzemnite.

Kvalita doplfiovacej a vykurovacej vody je predpisana podla STN 07 7401:1992. Kvalita ohriatej pitnej
vody musi spinat’ podmienky uvedené v Tabulke medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej
pitnej vode.

Tabulka medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej pitnej vode

Popis pH Celkovy obsah pevnych ¢astic (TDS)| Vapnik Chloridy Horcik Sodik Zelezo

maximalna hodnota| 6,5 - 9,5 600 mg/liter 40 mg/liter | 100 mg/liter| 20 mg/liter | 200 mg/liter| 0,2 mgl/liter

Vykurovaciu sustavu naplite prisluSnymi kvapalinami a celu sustavu odvzdusnite. Skontrolujte tesnost
vSetkych spojov a tlak v sustave. Nastavte parametre pouzitej regulacie vykurovacej sustavy podla
dokumentacie a odporuc¢ani od vyrobcu. Pravidelne kontrolujte, Ci vSetky ovladacie a nastavovacie prvky
pracuju spravne.

7 - lzolacia zasobnika

Popis produktu
Tepelna izolacia je sucastou zasobnikov pre zabranenie ich tepelnych strat. Pouziva sa tepelna izolacia z
polyuretanovej peny s PVC féliou a zipsom.

Upozornenie

Demontaz a montaz izolacie je podfa velkosti zasobnika nutné vykonat po dvoch alebo troch osobach.
Demontaz a montaz izolacie z polyuretdnovej peny s PVC foliou a zipsom sa musi vykonat pri teplote
najmenej 20 °C. V pripade, ze je nutné inStalaciu vykonavat pri niz3ej teplote, je nutné izolaciu ohriat
vopred v inom priestore najmenej na teplotu 20 °C. Montaz izolacie, ktora ma nizSiu teplotu, je nemozna a
hrozi jej mechanické poskodenie (hlavne zipsu) pri jeho zapinani.

Nepouzivajte pre montaz Ziadne nastroje ako kliete, upinacie pasy a pod.

V blizkosti vyrobku je zakdzané manipulovat’ s otvorenym ohriom.

Zaruka na izolaciu

o Zaruka zanika v pripade, ze:
o bol vyrobok pouzivany v rozpore s u¢elom, k akému je urceny.

o Zaruka sa nevzt'ahuje na:
o na opotrebovanie vyrobku spésobené jeho obvyklym pouzivanim,
o poskodenie spdsobené ohfiom, vodou, elektrinou alebo inou Zivelnou udalostou,
o chyby spb6sobené uzivanim v rozpore s uelom, k akému je vyrobok uréeny, nespravnym
pouzivanim vyrobku a nedostato&nou udrzbou,
chyby vzniknuté mechanickym poSkodenim vyrobku,
chyby vzniknuté neodbornym zasahom do vyrobku alebo neodbornou opravou vyrobku.

| 10 REGULUS - Zasobnik RBC - www.regulus.sk




8 - Udrzba zasobnika a vymena magnéziovej anédy

Pri udrzbe zasobnika, ak je osadeny el. ohrevnym telesom, odpojte teleso od privodu elektrickej energie.

Na Cistenie vonkajSich Casti zasobnika pouzivajte navihéenu handru a vhodny Cistiaci prostriedok.

Nikdy nepouzivajte abrazivne prostriedky, rozpustadla, pripravky na baze ropy atd.

Preverte Ci okolo vSetkych spojov pri zasobniku nepresakuje voda. Zasobnik sa Standardne dodava s magné-
ziovou anodou, ktora chrani jeho vnutornu Cast proti korézii. Z tohto dévodu je nutné, aby bol stav
magnéziovej anody pravidelne kontrolovany do 12 mesiacov od datumu uvedenia zasobnika do prevadzky a
nasledne vzdy do 12 mesiacov od poslednej kontroly. V oblastiach, kde ma voda vyS$si obsah zelezitanov
alebo uhli¢itanov vapnika, odporu€ame vykonavat kontrolu magnéziovej anddy uz po 6 mesiacoch. V pripade
ubytku o viac ako 1/3 z celkového objemu je nutné anédu vymenit. Magnéziovu anédu, bez ohfadu na jej
Ubytok, je taktiez nutné vymenit' vzZdy do 24 mesiacov od uvedenia zasobnika do prevadzky. Ak je indtalovana
elektronicka andda, vysSie uvedené ukony nie je potrebné vykonavat. V tomto pripade sa vykona 1x za 3
mesiace opticka kontrola spravnej funkcie (indikacie) elektronické anddy. Popis indikacie spravnej funkcie
najdete v navode na instalaciu a obsluhu elektronickej anody. Ak déjde k poskodeniu zasobnika vplyvom
zanedbanej vymeny magnéziovej anédy alebo vplyvom nefunkénej elektronickej anddy, nemdze byt v tychto
pripadoch uplatnena zaruka.

9 - Likvidacia
Obalovy material je nutné zlikvidovat' podla platnych predpisov. Po ukonceni svojej Zivotnosti sa s vyrobkom

nesmie zaobchadzat’ ako s domovym odpadom. Je nutné zabezpedit jeho recyklaciu. 1zolaciu recyklujte ako
plasty a ocelovu nadobu ako Zelezny Srot.

10 - Zaruka

Na tento vyrobok je poskytovana zaruka podla podmienok uvedenych v tomto navode a podla zaruéného
listu. Zaruény list je neoddelitelnou sucastou dodavky tohto zasobnika. Preprava alebo skladovanie zasobnika
vo vodorovnej polohe su chapané ako porusenie podmienok zaruky!

REGULUS - Zasobnik RBC - www.regulus.sk 1|



egulus

Zaruény list pre zasobnikové ohrievacCe ohriatej pitnej vody Regulus - typ ROBC, RBC,
R2BC, RGC, R2GC, R2DC (do 1000 I)

Typ zasobnikového ohrievaca: ............ccocoviiiiiiiiiiiiiiien, Vyrobné Cislo / tyzden a rok vyroby: ............ccooiiiiiiiiii

InStalaciu vykonala firma (nazov, adresa, sidlo, telefén):

Na vysSie uvedeny vyrobok predavajlica organizacia poskytuje zaruénu dobu 24 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky podia
§620, resp. §621 Obcianskeho zakonnika. Pocas vy$sie uvedeného obdobia, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujuci pravo na
bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby. Pripadna reklamacia vy$Sie uvedeného vyrobku sa uplatfiuje u predavajucej
organizacie, a to najlepsie s riadne vyplnenym zaruénym listom a dokladom o zakupeni vyrobku.

Zaruéné podmienky

1. InStalaciu vyrobku a jeho uvedenie do prevadzky vykonal odborne spdsobily pracovnik.

2. Pri reklamacii zakaznik predlozi doklady potrebné na uplatnenie reklamacie (riadne vyplneny a potvrdeny zarucny list, doklad o
zakupeni, eventualne dalSie doklady).

3. Instalacia a uvedenie vyrobku do prevadzky bolo vykonané v sulade s technickymi podmienkami uvedenymi v navode na instalaciu a
pouzitie, na vyrobku samotnom a podmienkami uvedenymi vo vSeobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach.

4. Pri prevadzke vyrobku boli dodrzané predpisané technické podmienky, ktoré su uvedené v navode na instalaciu a pouzitie, na
vyrobku samotnom a vo vSeobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach (max tlak, teplota, kvalita vody, atd).

Zaruka sa nevztahuje najma na pripady, ked:

» inStalacia vyrobku bola vykonana v rozpore s navodom na instalaciu a pouzitie, vSeobecne zavaznymi predpismi alebo

technickymi normami

porucha vznikla v désledku nevhodnej obsluhy alebo udrzby

vyrobok bol pouzity na iny ucel, nez pre ktory je uréeny

porucha vznikla v désledku neodborného zasahu do vyrobku alebo jeho neodbornou upravou

porucha vznikla nevhodnou prepravou alebo inym mechanickym poskodenim

k poruche doslo vplyvom chybnych, chybajucich alebo nespravne nastavenych systémovych prvkov, ktoré su bezpodmienecne

potrebné pre spravnu ¢innost’ vyrobku

» kvalita ohriatej pitnej vody nezodpoveda podmienkam, ktoré su uvedené v navode na instalaciu a pouzitie vyrobku

» doslo k poruche spbsobenej zivelnou pohromou alebo inymi nepredvidatelnymi vplyvmi (zaplava, burka, poziar)

* bola zistena nedovolena manipulacia alebo falSovanie zaruéného listu alebo inych dokladov suvisiacich s predajom a zarukou tohto
vyrobku

Podmienky predizenej zaruky

Na vyrobok je mozné uplatnit prediZzent zaruku v dizke 60 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky, najdlhdie véak 72 mesiacov od
datumu vyroby. V tejto lehote, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujuci narok na bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby.

Sucasne sa zasobnikovym ohrievacom bola inStalovana elektronicka andda, ktora bola dodana spolo¢nostou Regulus-Technik s.r.o..
Elektronicka anéda musi byt svojimi parametrami vhodna pre dany typ zasobnikového ohrievaca.

Vlastnik vyrobku bude najdlhSie 1x za tri mesiace vykonavat opticku kontrolu indikacie funkcie elektronickej anody.

Je indtalovana zodpovedajuca expanzna nadoba na privode studenej vody do zasobnikového ohrievac¢a, pozri navod na inStalaciu a
pouzitie vyrobku.

Musia byt dodrzané ustanovenia uvedené v €asti "Zaruéné podmienky".

6. V ramci predizenej zaruky hradi Regulus-Technik s.r.o. v plnej vyske chybné diely. V pripade neodstranitelnej chyby doda
Regulus-Technik s.r.o. bezchybny vyrobok. Naklady spojené s vymenou chybného dielu alebo celého vyrobku hradi jeho vlastnik.
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NizSie uvedeny odborne spdsobily pracovnik vyhlasuje, Ze vyrobok uvedeny v tomto zaruénom liste bol riadne spusteny do trvalej
prevadzky za podmienok uvedenych spolo¢nostou Regulus-Technik s.r.o.

Predavajlca organizacia: Vyrobok uviedol do trvalej prevadzky:
NAZOV Organizacie: .........c.oviiiiiii i MeENO PracovNiKa: ......cccooeuiiii i
Peciatka a datum predaja: ........cccooviieeiiiiiie Peciatka a datum uvedenia do prevadzky: .............cooeiiiiiininnnnn.

Vyhlasenie vlastnika

Prehlasujem svojim podpisom, Ze mi boli vysvetlené zakladné funkcie vyrobku a spésob jeho udrzby a Ze som prevzal zaruény list spolu s
navodom na inStalaciu a pouzitie. Zaroven vyhlasujem, ze som bol informovany o odpora¢anych pravidelnych preventivnych
prehliadkach.

Datum a podpis vlastnika vyrobku:

©2023 Vyhradzujeme si pravo na chyby, zmeny a zlep3enia bez predchadzajiceho oznamenia. V2. 0-0 1/2023

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
E-mail: obchod@regulus.sk
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