
Magnetické filtre 
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

Připojovací 

rozměr

Objednací kód 

s pákou

Objednací kód 

s motýlkem

3/4” F 17404 18318

1” F 17405 18319

5/4” F 17406 -

6/4” F 17407 -

2” F 17408 -

Kulový kohout s filtrem a magnetem, pro otopné systémy.

• Snadné čištění bez použití nářadí. 

• Vyměnitelné nerezové sítko s velikostí oka 600 μm.

• Tyčový magnet s indukcí 12 000 Gs.

• Vnitřní závity G 3/4” až G 2”.

• V provedení s pákou nebo motýlkem.

• Jednoduchá inštalácia.

• Nerezové sitko s veľkosťou oka 800 μm.

• Tyčový magnet s indukciou 13 200 Gs.

• Pripájacie rozmery G 3/4” M x G 3/4” Fu.

Montáž

Kulový kohout může být montován ve vodorovné 

(magnetem nahoru i dolů) nebo svislé poloze. 

Musí být dodržen směr proudění vyznačený šipkou 

na těle kohoutu. 

MAGNET FILTERBALL FILTERMAG PK
Filter s nádobkou, magnetom a guľovými ventilmi, pod plynové kotly.

Čištění

Uzavřete kulový kohout.

Ručně odšroubujte víčko s magnetem (Obr. 1).

Vytáhněte sítko, z magnetu a sítka odstraňte

nečistoty (Obr. 2).

Po vyčištění znovu sestavte (Obr. 3).

Otevřete kulový kohout.

Objednávací kód – 18215

Montáž

Filter sa inštaluje pred zdroj (typicky pod plynový kotol) 

do spiatočky vykurovacích okruhov, hrdla pre výstup 

do kotla (s  priamym guľovým ventilom) a  pre vypúšťanie 

(s vypúšťacou zátkou) je možné zameniť. 

Vstup je vždy cez rohový guľový ventil z boku nádobky.

Čistenie
Uzatvorte obe guľové ventily.

Vypustite kvapalinu (odskrutkujte zátku). 

Odskrutkujte plastové viečko s magnetom (Obr.1). 
Zložte filtračné sitko (Obr.2).

Vyskrutkujte magnet (Obr.3).

Vyčistite puzdro magnetu aj sitko od nečistôt.

Späť zmontujte.

Otvorte obe guľové ventily.
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