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Použitie

Popis

Inġtal§cia

Pracovn§ kvapalina

Objedn§vací kód

Pracovn§ teplota kvapaliny -20 až 110 °C

Max. pracovnĨ tlak 10 bar

Napájanie 230 V, 50 Hz

Elektrické krytie IPX4D

Celkové rozmery 415 x 220 x 130 mm

Celková hmotnosŠ 6,6 kg

Pripojenie 4 x G 5/4" F

Príkon (min./max.) 5/190 W

Pr¼d (min./max) 0,08/1,30 A

Max. otáčky 4450 ot/min

Ovládanie otáčok frekvenčnĨ menič

Index energ. účinnosti ≤ 0,20 podŎa EN 16 297/3

Ochrana motora vstavaná

3 m H2O pri 50 °C 
10 m H2O pri 95 °C 
16 m H2O pri 110 °C

Čerpadlová skupina CS 2 OTS KKMF W 5/4F

Min. tlak v sacom hrdle k zamedzeniu kavit§cie

Elektrické parametre

Parametre čerpadlovej skupiny CS 2 OTS KKMF W 5/4F

Min. tlak v sacom

hrdle čerpadla

Pripojenie na rozdeŎovač

17820

Základn§ charakteristika

do vykurovac²ch systémov
čerpadlová skupina sa skladá z čerpadla Yonos MAXO 25/0,5-10 a dvoch
guŎových ventilov; pre montáž na vratné potrubie je určenĨ guŎový ventil s filtrom

a magnetom, ktorý je s¼časŠou dodávky

čerpadlová skupina aj filter s magnetom s¼ vhodné pre pripojenie k

rozdeŎovačom (pozri obrázok dole)

voda, zmes voda-glykol (max. 1:1)

Čerpadlo Yonos MAXO 25/0,5-10
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Čerpadlová skupina CS 2 OTS KKMF W 5/4F

Výkonové krivky čerpadla Yonos MAXO 25/0,5-10
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