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Základn§ charakteristika

Inġtal§cia podŎa schémy zapojenia pozri návod

Svorkovnica
PoužiteŎný prierez vodiča

3,5 mm

7 pin do DPS rekuper§cie
LED, CIB

0,2 až 0,75 mm²

Uchytenie
Hmotnosť

TECHNICKÝ LIST

Modul pre pripojenie Sentinel Kinetic Advance s regulátormi rady IR cez CIB

Technické parametre

modul je určenĨ pre riadenie rekuper§cie Sentinel

Kinectic Advance pomocou regulátorov s®rie IR

rozširuj¼ca doska pre inġtal§ciu vo vn¼tri rekuper§cie;

doska je prepojen§ s regulátorom po CIB zbernici

riadi výkon rekuper§cie, letnĨ bypass a odovzd§va
chybové hlásenie

Použitie

Popis

Funkcia

Objedn§vac² kód 17787

tromi stĺpikmi na vyznačené miesto v regulácii
70 g

Rozsah prev§dzkovĨch tepl¹t

Relat²vna vlhkosŠ
Odber z CIB typický

Odber z CIB maximálny

5 - 55 °C

10 - 80 % bez kondenz§cie
8 mA

30 mA

Parametre svorkovnice

Ostatn® údaje

Rozostup kontaktov
Konektor

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

Tel.: 051 333 7770 E-mail: obchod@regulus.sk
Web: www.regulus.sk




