ZMIESAVACIE VENTILY

Pohony AVC a ACC pre zmieSavacie ventily

Pohony uréené pre ovladanie zmie$avacich ventilov. TECHNICKE UDAJE

Pozicia ventilu je signalizovana LED svetlom.

Vyznaéuju sa jednoduchou a rychlou in$taléaciou a ROZMER 84 x 101 x 85mm
tichou prevadzkou. Specialna kons$trukcia zabrarnuje MATERIALY
poskodeniu v pripade zablokovania ventilu.
KRYT POHONU Polykarbonat
PRIVODNY KABEL PVC
TYPY
p . NA KONSTANTNU
OVLADANIE 3BODOVE 0o-10 vV TEPLOTU
TOCEIVY MOMENT Nm 5 5 5 5 5 5 10 6 6
DOBA OTVARANIA s 60 120 120 240 120 60-120 60 -120 120 120
POMOCNY SPINAC - nie nie nie ano nie nie nie nie nie
NAPAJACIE NAPATIE __ 230V 230V 230V 230V 24V 24V 24V 230V 230V
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
PRIKON VA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 35 35
IP/TRIEDA OCHRANY - IP42/1l  1P42/Il  IP42/Il P42/l IP42/Il | 1P42/Il  1P42/II IP42/ 1P42/I
TEPLOTA PROSTREDIA °C 0 - 40 0 - 40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-60 0-60
. . Pt1000 Pt1000
SNIMAC - - - - - - - -
Tks 2ks
NAPAJACI KABEL
PRIEREZ mm?2  3x0,5 3x0,5 5x0,5 3x0,5 3x0,5 4x0,5 4x0,5 3x0,5 3x0,5
DLZKA m 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OBJEDNAVACI KOD - 10875 9193 10878”10876 118 14682 10873 16101 16102

Y Pohon je vybaveny pomocnym spinacom.

Pohon s 2 snimaémi Pt1000 (obj. kéd 16102) je vybaveny diferenénym termostatom vhodnym pre

riadenie konstantnej teploty spiatocky kotlov na tuhé paliva a vypinanie obehového cerpadla pri
vyhasnuti kotla.

ELEKTRICKE ZAPOJENIE

Ovladanie na konstantnu
teplotu - 16101, 16102

3bodové ovladanie 10875,
9193, 10876, 11118

3bodové ovladanie s pom.
spina¢om - 10878

Proporcionalne ovladanie
0-10V - 10873, 14682
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