OCHRANA KOTLA PROTI PREHRIATIU
Dochladzovacie ventily jednocestné

BVTS
Termostatické bezpeénostné ventily s kapilarou

Termostaticky ~ ventil s kapilarou ur€eny pre TECHNICKE UDAJE

dochladenie kotlov na tuhé paliva s dochladzovacim ]

vymennikom. MAX. PRACOVNY TLAK VYKUROVACEJ KVAPALINY 6 bar

Otvorenim privodu chladiacej vody odvadza teplo z MAX. PRACOVNY TLAK CHLADIACEJ VODY 10 bar
PRIPOJOVACI ZAVIT G 3/4“F

dochladzovacieho vymennika kotla a tym chrani kotol hlhae g
pred prehriatim v pripade havarijnej situacie. Teplota ZAVIT JIMKY SNIMACA G1/2*M
otvorenia ventilu je zavisla na type ventilu (ventil je
nastaveny z vyroby, toto nastavenie nie je mozné
uzivatefom menit).

Pre spravnu funkciu je nutné snimac kapilary umiestnit
tam, kde je pri prehriati kotla teplota najvy$Sia —
obvykle priamo v hornej Casti kotla alebo na
vystupnom potrubi v tesnej blizkosti kotla.

Pre manualne otvorenie je ventil vybaveny aktivacnym Jedna sa o zariadenie STW typu Th podfa STN EN
tlacidlom. Kazdy ventil prechadza vo vyrobe kontrolou 14597:2012, splha poziadavky na zariadenie pre
spravnej funkcie. odvedenie prebytoéného tepla podla €l. 4.3.8.4 STN

EN 303-5:2021.
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DLZKA PREVEDENIE OTVOR. TEPL. HMOTNOST OBJEDNAVACI

TYPY KAPILARY [MM] KAPILARY VENTILU T % 2 °C [°C] [KG] KOD
BVTS 50°C 1,3M O 1300 odnimatelna 50 07 14473
BVTS 55°C 1,3M 1300 pevna 55 07 14474
BVTS 65°C 1,3M 1300 pevna 65 07 14475
BVTS 70°C 1,3M 1300 pevna 70 07 14476
BVTS 95°C 1,3M 1300 pevna 95 0,7 14477
BVTS 95°C 4,0M 4 000 pevna 95 1.0 14478
BVTS 95°C 1,3M O 1300 odnimatelna 95 07 14479
BVTS 97°C 1,3M 1300 pevna 97 07 14480
BVTS 97°C 1,3M NIKL 1300 pevna 97 07 14713
BVTS 100°C 1,3M O 1300 odnimatelna 100 07 14481
BVTS 108°C 1,3M 1300 pevna 108 07 14483

Prevedenie s Niklované prevedenie Prevedenie s 4m kapilarou
odnimatelnou

kapilarou
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