
12 OCHRANA A REGULÁCIA

• Čerpadlo vykurovacieho systému
• Čerpadlo kotla
• Termostatický zmiešavací ventil TSV3BM
• Trojcestný zmiešavací ventil vykurovacieho

systému
• Pohon zmiešavacieho ventilu
• Regulátor TRS6 K
• Napájací kábel do zásuvky a kompletné elektrické

prepojenie celej čerpadlovej skupiny
• 2 guľové kohúty a 2 vypúšťacie pre uzatvorenie a

vypúšťanie vykurovacieho systému
• 2 guľové kohúty pre uzatvorenie pripojovacieho

potrubia akumulačnej nádrže (príbal)

•

•

2 guľové kohúty pre uzatvorenie kotla

Automatický odvzdušňovací ventil
na bypasse k termostatickému zmiešavaciemu
ventilu.

• 4 teplomery

Izbový snímač teploty RS 10 
   Objednávací kód: 16167
Guľový kohút s filtrom a magnetom 
Magnet FilterBall 1“
   Objednávací kód: 17405
Digitálna izbová jednotka RC CALEON s dotykovým 
displejom 
   Objednávací kód: 17150
Digitálna izbová jednotka RC CALEON s dotykovým 
displejom s pripojením k internetu cez wifi
   Objednávací kód: 18126

T E C H N I C K É  Ú D A J ESkupina je určená pre vykurovacie systémy s kotlom na 
tuhé palivá s akumulačnou nádržou, s možnosťou prí-
pravy ohriatej pitnej vody. Voda do vykurovacieho 
systému je zmiešavaná trojcestným zmiešavacím 
ventilom s motorickým pohonom, teplota vratnej vody do 
kotla je udržiavaná termostatickým ventilom na minimál-
nej teplote 55 °C alebo 65 °C. Prebytky výkonu kotla sa 
ukladajú do akumulačnej nádrže, odkiaľ sú automaticky 
čerpané po vyhasnutí kotla. Vstavaný regulátor riadi 
prevádzku celého systému. Čerpadlová skupina je 
kompletne elektricky prepojená a vybavená napájacím 
káblom s vidlicou do zásuvky. Systém je možné ovládať 
izbovou jednotkou s dotykovým displejom (objednáva sa 
zvlášť), popr. s wifi pripojením a prístupom cez internet 
pomocou aplikácie mobilného telefónu. 

TYPY

ZAPOJENIE DO SYSTÉMU

P R Í S L U Š E N S T V O

PRIPOJOVACÍ ROZMER 
PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY 
NAPÁJANIE
OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK 
ROZMERY
ČERPADLO

OVLÁDANIE ČERPADLA

MAXIMÁLNA DOPRAVNÁ VÝŠKA 
MAXIMÁLNY VÝKON KOTLA

G 1“ F
5–95 °C

230 V, 50 Hz
125�mm

640 x 250 x 350�mm 
Wilo Para 25/8 iPWM1 

PWM1 (kúrenie) 

55 °C 65 °COTVÁRACIA TEPLOTA 
OBJEDNÁVACÍ KÓD

K O M P O N E N T Y

17499 21255

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA
Čerpadlové skupiny

RegulusBIO MIX W-PWM 1“ TRS6K
Čerpadlová skupina so vstavanou reguláciou pre vykurovací systém s 
kotlom na tuhé palivá (biomasu) a akumulačnou nádržou

+ info prietok
8,4�m
40 kW


