
Magnetické fi ltry

Úsporné řešení pro vaše topení

Pripojovací 

rozmer

Objednávací kód 

s pákou

Objednávací kód 

s motýlikom

3/4” F 17404 18318

1” F 17405 18319

5/4” F 17406 -

6/4” F 17407 -

2” F 17408 -

Filtr s nádobkou, magnetem a kulovými kohouty, pod plynové kotle.

• Jednoduché čistenie bez použitia náradia.

• Vymeniteľné nerezové sitko s veľkosťou oka 600 μm.

• Tyčový magnet s indukciou 12 000 Gs.

• Vnútorné závity G 3/4” až G 2 ”.

• V prevedení s pákou alebo motýlikom. 

• Jednoduchá instalace.

• Nerezové sítko s velikostí oka 800 μm.

• Tyčový magnet s indukcí 13 200 Gs.

• Připojovací rozměry G 3/4” M x G 3/4” Fu.

Montáž

Filtr se instaluje před zdroj (typicky pod plynový kotel) 

do zpátečky otopných okruhů, hrdla pro výstup do kot-

le (s  přímým kulovým kohoutem) a  pro vypouštění 

(s vypouštěcí zátkou) lze zaměnit. 

Vstup je vždy přes rohový kulový kohout z boku nádob-

ky.

Objednací kód – 18215

MAGNET FILTERBALL
Guľový ventil s filtrom a magnetom, pre vykurovacie systémy.

FILTERMAG PK

Montáž

Guľový ventil môže byť montovaný vo vodorovnej 
(magnetom hore aj dole) alebo zvislej polohe. 

Musí byť dodržaný smer prúdenia vyznačený šípkou 

na tele ventilu. 

Čistenie
Uzatvorte guľový ventil.
Ručne odskrutkujte viečko s magnetom (Obr. 1). 
Vytiahnite sitko, z magnetu a sitka odstráňte nečistoty 

(Obr. 2).

Po vyčistení znovu zostavte (Obr. 3).

Otvorte guľový ventil.

Čištění

Uzavřete oba kulové kohouty.

Vypusťte kapalinu (odšroubujte zátku). 

Odšroubujte plastové víčko s magnetem (Obr.1).

Sundejte fi ltrační sítko (Obr.2).

Vyšroubujte magnet (Obr.3).

Vyčistěte pouzdro magnetu i sítko od nečistot.

Zpět smontujte.

Otevřete oba kulové kohouty.
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