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RDC 160 - 300

Navod na inStalaciu a pouzitie
Zasobnikové ohrievace ohriatej pitnej vody
RDC 160, RDC 200, RDC 250 a RDC 300
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1 - Popis zariadenia

Zasobnikovy ohrievac ohriatej pitnej vody pre domacnost RDC (dalej len zasobnik) s jednym smaltovanym
vymennikom (napr. pre pripojenie solarneho systému alebo plynového kotla), s moznostou instalovat el.
ohrevné teleso. Pre spravnu funkciu zasobnika je nutné optimalne navrhnuat celu hydrauliku vykurovacieho
systému, tzn. umiestnenie obehovych erpadiel zdrojov a vykurovacich okruhov, ventily, spatné klapky a pod.

1.1 - Typova séria
Styri modely s celkovym objemom 157, 216, 274 a 302 litrov s moznostou instalacie elektrického ohrevného
telesa.

1.2 - Ochrana zasobnika
Smalt vnutorného povrchu a rarkovych vymennikov zaru€uje dihu zivotnost. Smaltovanie sa vykonava podla
normy DIN 4753. Dalsie kvalitativne zlep$enie zaistuje magnéziova andda intalovana v zasobniku.

1.3 - Tepelna izolacia

Zasobnik je dodavany s tvrdenou polyuretanovou bezfreénovou izolaciou hr. 42 mm (RDC 300 - 42 mm).
Zasobniky RDC 160, RDC 200 a RDC 250 maju plechovy plast, lakovany bielou farbou. Zasobnik RDC 300
ma povrch z bieleho PVC. Zasobniky stoja na troch skrutkovacich nozi¢kach s moznostou vyrovnania
nerovnosti podlahy v rozmedzi 10 mm.

1.4 - Pripojné miesta na zasobniku

2x bo€né s vonkajSim zavitom G 3/4“ okruhu vymennika

2% boc¢né s vonkajSim zavitom G 3/4* pre privod studenej a odvod ohriatej pitnej vody
1% bo€né s vnutornym zavitom G 1/2“ pre teplotny snimac

1% bo¢né s vonkaj$im zavitom G 3/4“ pre cirkulaciu

1% horny s vnutornym zavitom G 5/4“ pre magnéziovu anodu

1x bocny s vnutornym zavitom G 6/4“ pre elektrické ohrevné teleso

1% priruba bo¢ného kontrolného otvoru (len RDC 300)

1.5 - Balenie

Zasobniky su dodavané nastojato na samostatnej palete. RDC 160, RDC 200 a RDC 250 su zabalené v
kartbnovom obale s polystyrénovou vyplriou. RDC 300 su priskrutkované k palete, zabalené vo félii a su v
klietke z drevenych dosiek. Je zakazané zasobniky dopravovat’ a skladovat' vo vodorovnej polohe.

2 - VSeobecné informacie

InStalaciu musi vykonat' kvalifikovana osoba v sulade s platnymi predpismi a podfa navodu vyrobcu.

Tento navod na instalaciu a pouzitie je neoddelitefnou sucastou vyrobku a musi byt odovzdany uzivatelovi.
Starostlivo si precitajte pokyny uvedené v tomto navode, pretoze obsahuju ddlezité pokyny ohladom
bezpecnosti, instalacie, pouzivania a udrzby. Odlozte tento navod pre pripadné neskorsie pouzitie.

PouZivanie zasobnika k inym u€elom neZ je uvedené v tomto navode je zakazané a vyrobca nenesie Ziadnu
zodpovednost za Skodu vzniknuti nevhodnym alebo zlym pouZitim.

3 - Prevadzka zasobnika

Tento zasobnik je ur€eny na prevadzku v tlakovych okruhoch. V zasobniku sa prostrednictvom vstavaného
teplovodného (vykurovacieho) vymennika ohrieva ohriata pitna voda (dalej len OPV) niekolkymi moznymi
zdrojmi tepla, ako su rézne typy teplovodnych kotlov, obnovitelné zdroje energie (sIne¢né kolektory). Pre
dohrev OPV je mozné do zasobnika instalovat elektrické ohrevné teleso.

Teplotu OPV v zasobniku odporu¢ame udrziavat v teplotnom rozmedzi 60-65 °C. Tato teplota zarucuje
optimalnu prevadzku zasobnikov a su€asne zaistuje ochranu proti tvorbe baktérie Legionelly.

|2 REGULUS - Zasobniky RDC - www.regulus.sk



4 - Technické udaje a rozmery zasobnikov
Regulus série RDC

Zasobnikovy ohrievac vody
Regulus RDC 160

kéd: 12772

Rozmerova schéma
ozn. popis pripojenie  vySka [mm]

Priprava ohriatej pitnej vody 2584

studena voda G 3/4"M 2500

ohriata pitna voda G3/4"M

cirkulacia G3/4"F
Doplnkovy zdroj tepla

E1 elektrické ohrevné teleso OPV G6/4"F 547

Regulacia a zabezpecenie

@

|~ | teplotny snima¢ - spodny G1/2'F 411 - 7 ~ I
Zdroje tepla P ml:ﬂ:? %
privodny od solarnych kolektorov G 3/4"M * =Z
=

vratny do solarnych kolektorov G 3/4"M

Ostatné

A1 magnéziova andda G5/4"F 1010
POZNAMKY:
1) navarky C1 a C2 su dodavané vratane redukcie G 1/2"M - M12 x 1,5
a kablové priechodky

2) pri hornej prirube je skrz izolaciu vyvedeny uzemriovaci plech

Technické udaje

Celkovy objem kvapaliny 157 |

Objem kvapaliny v zasobniku 1521

Objem vymennika 51

Plocha vymennika 0,8 m?

Max. teplota v zasobniku 95 °C

Max. teplota vo vymenniku 110 °C

Max. tlak v zasobniku 10 bar

Max. tlak vo vymenniku 10 bar

Sklopna vyska 1230 mm
Hmotnost prazdneho zasobnika 70 kg

Priprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C vstupnej teplote vyk. vody 60 °C
Vymennik | 320 I/h (13 kW)
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Zasobnikovy ohrievac vody
regulus RDC 200

kod: 12758

Rozmerova schéma

ozn. popis

Priprava ohriatej pitnej vody
studend voda

pripojenie  vysSka [mm]

G3/4"M

ohriata pitna voda

G3/4"M 1274

cirkulacia
Doplnkovy zdroj tepla

Regulacia a zabezpecenie
teplotny snima¢ — horny

E1 elektrické ohrevné teleso OPV G6/4"F

NN

G3/4"F

684

G1/2"F

teplotny snimac — spodny
Zdroje tepla
privodny od solarnych kolektorov

G12"F

g 8
SERSSSEHRR

G3/4"M

vratny do solarnych kolektorov
Ostatné
magnéziova andda

G3/4"M

G5/4"F

POZNAMKY:

1) navarky C1 a C2 st dodavané vratane redukcie G 1/2"M - M12 x 1,5

a kablovej priechodky

2) pri hornej prirube je skrz izolaciu vyvedeny uzemriovaci plech

1380

Technické udaje

Celkovy objem kvapaliny 216 |
Objem kvapaliny v zasobniku 208 |
Objem vymennika 8l
Plocha vymennika 1,0 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota vo vymenniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak vo vymenniku 10 bar
Sklopna vyska 1500 mm
Hmotnost prazdneho zasobnika 97 kg

Priprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C vstupnej teplote vyk.vody 60 °C

Vymennik

[ 400 I/h (16 kW)
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Zasobnikovy ohrievac vody
Regulus RDC 250

kod: 20038

Rozmerova schéma

ozn. popis

Priprava ohriatej pitnej vody
studena voda

pripojenie

G3/4"M

vysSka [mm]

74

ohriata pitna voda

G3/4"M

1454

cirkulacia
Doplnkovy zdroj tepla

Regulacia a zabezpecenie
teplotny snimac — horny

G3/4"F

S elektrické ohrevné teleso OPV G6/4"F

G1/2"F

teplotny snimac — spodny
Zdroje tepla
privodny od solarnych kolektorov

G1/2"F

G3/4"M

vratny do solarnych kolektorov

: magnéziova andda

G3/4"M

G5/4"F

204

1492

POZNAMKY:

a kablovej priechodky

1) névarky C1 a C2 su dodavané vratane redukcie G 1/2"M - M12 x 1,5

2) pri hornej prirube je skrz izolaciu vyvedeny uzemriovaci plech

1560

500

NINN N

NIN

Technické udaje

Celkovy objem kvapaliny 274 |
Objem kvapaliny v zasobniku 264 |
Objem vymennika 101
Plocha vymennika 1,2 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota vo vymenniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak vo vymenniku 10 bar
Sklopna vyska 1670 mm
Hmotnost prazdneho zasobnika 97 kg

Priprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C vstupnej teplote vyk. vody 60 °C

Vymennik

[ 470 1h (19 kw)
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Zasobnikovy ohrieva€ vody

Regulus RDC 300

koéd: 12759

Rozmerova schéma

ozn. popis

Priprava ohriatej pitnej vody

studena voda

pripojenie  vySka [mm]

G3/4"M

ohriata pitna voda

cirkulécia
Doplinkovy zdroj tepla

Regulécia a zabezpecenie

teplotny snimac — horny

E1 elektrické ohrevné teleso OPV G6/4"F

G3/4"F

948

G1/2"F

- teplotny snimac — spodny

Zdroje tepla

privodny od solarnych kolektorov

G1/2"F 369

G3/4"M

vratny do solarnych kolektorov
Ostatné
magnéziova andda

G3/4"M

WNER R

G5/4"F

- M12 x 1,5 a kédblové priechodky

uzemriovaci plech

magnéziova andda G3/4"F 249
priruba 8 x M10 249
POZNAMKY:

1) navarky C1 a C2 su dodéavané vratane redukcie G 1/2" M

2) vo vrchnej Casti zasobnika je skrz izolaciu vyvedeny

G 3/4'M 1670 [ W2 #W

1790

Technické udaje

Celkovy objem kvapaliny 3021
Objem kvapaliny v zasobniku 2921
Objem vymennika 10 |
Plocha vymennika 1,5 m?
Max. teplota v zasobniku 95 °C
Max. teplota vo vymenniku 110 °C
Max. tlak v zasobniku 10 bar
Max. tlak vo vymenniku 10 bar
Sklopna vyska 1890 mm
Hmotnost prazdneho zasobnika 114 kg

Priprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C vstupnej teplote vyk. vody 60 °C

Vymennik

[ 590 I/h (24 kw)
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Tabul'ka medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej pitnej vode

Popis pH Celkovy obsah | Vapnik | Chloridy Horcik Sodik Zelezo
pevnych
Castic (TDS)
maximalna hodnota| 6,5 - 9,5 600mg/liter | 40 mgl/liter |100 mg/liter| 20 mg/liter |200 mg/liter| 0,2 mg/liter

5 - Typickeé priklady instalacie zasobnikov

Priklad I.
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1 - Zasobnikovy ohrievaé RDC

2 - Expanzna nadoba UK

3 - Kotol (zemny plyn, elektro ...)

4 - Cerpadlova skupina cirkulacie OPV - CSE TVMIX ZV
5 - Poistna sada k ohrievacu

6 - Expanzna nadoba OPV

SV - Studena voda

OPV - Ohriata pitna voda

CV - Cirkulacia OPV

UK - Ustredné vykurovanie (vykurovacia ststava)

GV - Gulovy ventil

SV - Spatny ventil

AOV - Automaticky odvzdusiiovaci ventil
PTR - Teplotny a tlakovy PTR ventil
REDV - Redukeny ventil (volitelny)

VV - Vypustaci ventil

SVE - Servisny ventil expanznej nadoby
PV-UK - Poistny ventil UK

MFB - Filterball s magnetom

LEGENDA

1 - Zasobnikovy ohrieva¢ RDC

2 - Cerpadlova skupina solarna CSE SOL

3 - Expanzna nadoba solarneho systému

4 - SIne¢né kolektory

5 - Cerpadlova skupina cirkulacie OPV - CSE TVMIX ZV
6 - Poistna sada k ohrievacu

7 - Expanzna nadoba OPV

8 - Elektrické ohrevné teleso

SV - Studena voda
OPV - Ohriata pitna voda
CV - Cirkulacia OPV

GV - Gulovy ventil

SV - Spatny ventil

AQV - Automaticky odvzdus$rovaci ventil
PTR - Teplotny a tlakovy PTR ventil
REDV - Redukény ventil (volitelny)

VV - Vypustaci ventil

SVE - Servisny ventil expanznej nadoby
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6 - Instalacia zasobnika a uvedenie do prevadzky

InStalacia musi vyhovovat prisluSnym platnym predpisom a méze ju vykonat iba kvalifikovana a odborne
spbsobila osoba. Zasobnik sa umiestiiuje na zem, ¢o najblizsie k zdroju vykurovania.

Upozornenie: Na poruchy spésobené nespravnou instaldciou, pouZivanim a obsluhou sa zaruka nevztahuje.

6.1 - Pripojenie k zdrojom vykurovania
Vykurovacie okruhy pripojte na vstup a vystup vykurovacieho vymennika, ktory sa pripaja pomocou Srubenia G 3/4“.

6.2 - Pripojenie k solarnemu systému

Zasobnik je mozné jednoducho pripojit k solarnemu systému. Privod ohriatej kvapaliny od sineénych
kolektorov pripojte do horného vstupu vymennika (oznacenie X1) a vratné potrubie do sIne¢nych kolektorov
do spodného vstupu vymennika (oznacenie X2). VSetky rozvody solarneho systému medzi zasobnikom a
slneénymi kolektormi starostlivo zaizolujte vhodnu izolaciu.

6.3 - InsStalacia ohrevného telesa

Elektrické ohrevné teleso sa instaluje so zavitom G 6/4“ (oznacenie E1). Zasobnik mbze byt osadeny
elektrickym ohrevnym telesom aZ do vykonu 6 kW (podla priemeru zasobnika a diZky telesa) a ich pripojenie
k elektrickej sieti moze byt realizované priamo (telesa s vlastnym termostatom), alebo cez regulator celého
vykurovacieho systému. Elektrické ohrevné teleso méze zapajat iba odborne spdsobila osoba s preskisanim
z vyhlasky €. 508/2009 Z. z..

Upozornenie: VSetky elektrické ohrevné telesa musia byt istené havarijnym termostatom.

6.4 - Pripojenie k rozvodu uzitkovej vody

Rozvody OPV vykonaijte podla platnych noriem. Zasobnik sa pripaja k privodu studenej vody (oznacenie W1)
a vystupu OPV (oznacenie W2) pomocou Srubenia G 3/4“. Na vstup studenej vody do zasobnika nainstalujte
poistny ventil 6 bar. Na privod vody do zasobnika odporu¢ame namontovat redukény ventil. Pri tlaku vo
vodovodnom rade nad 6 bar je inStalacia redukéného ventilu nutnd. Pre zabranenie strat vody odporu¢ame
na vstup studenej vody instalovat taktiez expanznu nadobu (pre RDC 160, RDC 200 a RDC 250 s objemom
8 I, pre RDC 300 s objemom 12 ).

Ak je pouzivana voda nadmerne tvrda, nainstalujte pred zasobnik zmakcovac vody. V pripade, Ze zdroj vody
obsahuje mechanické nedistoty, nainstalujte filter.

Na vystup OPV zo zasobnika sa odporuca instalovat zodpovedajuci termostaticky zmieSavaci ventil, ktory
zabrariuje vniknutiu vysokej teploty OPV do odbernych miest.

V najniZzSom mieste zasobnika nainstalujte vypustaci ventil.

VSetky rozvody OPV zaizolujte.

6.5 - Instalacia elektronickej anédy

Do zasobnikov RDC je mozné namiesto magnéziovej anddy inStalovat’ elektronicki anddu. Pre indikaciu
spravneho fungovania postaci optickd kontrola na elektronickej andde. Nie je nutnd demontaz elektronickej
anddy po celu dobu Zivotnosti elektronickej anddy, alebo zasobnika.

Sady pre zasobnikove ohrievace OPV RDC.

Pre zasobniky Kéd sady el. anédy pre vymenu Dizky anéd

RDC 160 9173 350 (200/150)

RDC 200, RDC 250 9174 500 (350/150)

RDC 300 17378 500 (350/150) + 350 (200/150)

V pripade instalacie el. anddy alebo elektrického ohrevného telesa je nutné spravit’ prepojenie, tzn. prepojit
kovovy plast zasobnika s ochrannou nulou.

6.6 - Uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky zasobnik uzemnite.
Naplrite vykurovaci okruh prislusnou kvapalinou a cely systém odvzdu$nite.
Naplrite zasobnik studenou vodou tymto postupom:
- otvorte uzatvaraci ventil na vstupe do zasobnika
- otvorte ventil ohriatej pitnej vody na mieSacej batérii, akonahle zacne voda vytekat mieSacej
batérii, je napustanie zasobnika ukon&ené a batériu uzatvorte
- skontrolujte tesnost vSetkych spojov a tlak v systéme

|8 REGULUS - Zasobniky RDC - www.regulus.sk



Kvalita doplfiovacej a vykurovacej vody je predpisana podla STN 07 7401:1992. Kvalita ohriatej pitnej
vody musi spinat’ podmienky uvedené v Tabulke medznych hodnét latok obsiahnutych v ohriatej
pitnej vode na siedmej strane tohto navodu.

Nastavte parametre pouzitej regulacie vykurovacieho systému podla dokumentacie a odporu¢ani od vyrobcu.
Pravidelne kontrolujte, €i vSetky ovladacie a nastavovacie prvky funguju spravne.

7 - Udrzba zasobnika a vymena magnéziovej
anody

Pri udrzbe zasobnika, ak je osadena el. ohrevnym telesom, odpojte teleso od privodu elektrickej energie. Na
Cistenie vonkajSich €asti zasobnika pouzivajte navihéenu handru a vhodny ¢€istiaci prostriedok. Nikdy
nepouzivajte abrazivne prostriedky, rozpustadla, pripravky na baze ropy atd.

Preverte vSetky spoje pri zasobniku, &i okolo nich nepresakuje voda.

Zasobnik sa Standardne dodava s magnéziovou anddou, ktora chrani jeho vnutornu ¢ast proti korézii. Z tohto
dévodu je nutné, aby bol stav magnéziovej anddy kontrolovany do 12 mesiacov od datumu uvedenia
zasobnika do prevadzky a nasledne vzdy do 12 mesiacov od poslednej kontroly. V oblastiach, kde ma voda
vy8Si obsah Zelezitanov alebo uhli¢itanov vapnika, odporu&ame vykonavat kontrolu magnéziovej anddy uz po
6 mesiacoch. V pripade ubytku o viac ako 1/3 z celkového objemu je nutné anddu vymenit. Magnéziovu
anddu, bez ohfadu na jej ubytok, je taktiez nutné vymenit vzdy do 24 mesiacov od uvedenia zdsobnika do
prevadzky.

RDC 160 RDC 200 RDC 250 RDC 300
Anddy - horny (kod) 4025 448 448 448
- s prirubou a tesnenim (kod) 15846 15847 15847 -
- dolny do priruby (kéd) - - - 1998

Ak je inStalovana elektronicka andda vysSie uvedené ukony, ktoré sa tykaju kontroly magnéziové anody, nie
je potrebné vykonat. V tomto pripade vykonajte 1x za 3 mesiace opticka kontrola spravnej funkcie (indikacia)
elektronickej anddy. Popis indikacie spravnej funkcie najdete v navode na instalaciu a obsluhu elektronicke;j
anddy. Ak dbjde k poSkodeniu zasobnika vplyvom zanedbanej vymeny magnéziovej anddy alebo vplyvom
nefunkénej elektronickej anédy, nemdze byt v tychto pripadoch uplatnena zaruka.

8 - Likvidacia
Obalovy material je nutné zlikvidovat podla platnych predpisov. Po ukongeni zivotnosti sa s vyrobkom nesmie

zaobchadzat ako s domovym odpadom. Je nutné zabezpe it jeho recyklaciu. Izolaciu recyklujte ako plasty a
ocelovu nadobu ako Zelezny Srot.

9 - Zaruka

Na tento vyrobok je poskytovana zaruka podla podmienok uvedenych v tomto navode a podla zaruéného
listu. Zaruény list je neoddelitefnou sucastou dodavky tohto zasobnika. Preprava alebo skladovanie
z&sobnika vo vodorovnej polohe su chapané ako poru$enie podmienok zaruky!



Zarucny list pre zasobnikové ohrievace ohriatej pitnej vody Regulus - typ ROBC,
RBC, RDC, R2BC, RGC, R2GC, R2DC (do 1000 I)

Typ zasobnikového ohrievaca: .............c.occoeviiiiiiiiinn, Vyrobné Cislo / tyzder a rok vyroby: ...........ccooeiiiiiiiiii
InStalaciu vykonala firma (nazov, adresa, sidlo, telefén):

Na vy3Sie uvedeny vyrobok predavajuca organizacia poskytuje zaruénu dobu 24 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky podla
§620, resp. §621 Obcianskeho zakonnika. Pocas vy$Sie uvedeného obdobia, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujlci pravo
na bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby. Pripadna reklamacia vysSie uvedeného vyrobku sa uplatfiuje u predavajucej
organizacie, a to najlepSie s riadne vyplnenym zaruc¢nym listom a dokladom o zakupeni vyrobku.

Zarucéné podmienky

1. InStalaciu vyrobku a jeho uvedenie do prevadzky vykonal odborne spésobily pracovnik.

2. Pri reklamacii zakaznik predlozi doklady potrebné na uplatnenie reklamacie (riadne vyplneny a potvrdeny zarucny list, doklad o
zakupeni, eventualne dalSie doklady).

3. InStalacia a uvedenie vyrobku do prevadzky bolo vykonané v sulade s technickymi podmienkami uvedenymi v navode na instalaciu a
pouzitie, na vyrobku samotnom a podmienkami uvedenymi vo v§eobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach.

4. Pri prevadzke vyrobku boli dodrzané predpisané technické podmienky, ktoré su uvedené v navode na instalaciu a pouzitie, na
vyrobku samotnom a vo vSeobecne zavaznych predpisoch alebo technickych normach (max tlak, teplota, kvalita vody, atd).

Zaruka sa nevztahuje najma na pripady, ked:

+ inStalacia vyrobku bola vykonana v rozpore s navodom na instalaciu a pouzitie, vSeobecne zavaznymi predpismi alebo

technickymi normami

porucha vznikla v désledku nevhodnej obsluhy alebo udrzby

vyrobok bol pouzity na iny ucel, nez pre ktory je uréeny

porucha vznikla v désledku neodborného zasahu do vyrobku alebo jeho neodbornou Upravou

porucha vznikla nevhodnou prepravou alebo inym mechanickym poskodenim

k poruche doslo vplyvom chybnych, chybajucich alebo nespravne nastavenych systémovych prvkov, ktoré su bezpodmienecne

potrebné pre spravnu ¢innost’ vyrobku

» kvalita ohriatej pitnej vody nezodpoveda podmienkam, ktoré su uvedené v navode na inStalaciu a pouzitie vyrobku

» doslo k poruche spdsobenej Zivelnou pohromou alebo inymi nepredvidatelnymi vplyvmi (zaplava, burka, poZiar)

* bola zistena nedovolena manipulacia alebo falSovanie zaruéného listu alebo inych dokladov suvisiacich s predajom a zarukou tohto
vyrobku

Podmienky predizenej zaruky

Na vyrobok je mozné uplatnit predizend zaruku v dizke 60 mesiacov od datumu uvedenia do prevadzky, najdlhsie véak 72 mesiacov od

datumu vyroby. V tejto lehote, za podmienok uvedenych dalej, ma kupujuci narok na bezplatné odstranenie vyrobnej alebo skrytej chyby.

1. Sucasne sa zasobnikovym ohrievacom bola inStalovana elektronicka andda, ktora bola dodana spoloénostou REGULUS-TECHNIK
S.r.o..

2. Elektronicka andda musi byt svojimi parametrami vhodna pre dany typ zasobnikového ohrievaca.

3. Vlastnik vyrobku bude najdihSie 1x za tri mesiace vykonavat opticku kontrolu indikacie funkcie elektronickej anody.

4. Je inStalovana zodpovedajuca expanzna nadoba na privode studenej vody do zasobnikového ohrievaca, pozri navod na instalaciu a
pouzitie vyrobku.

5. Musia byt dodrzané ustanovenia uvedené v Casti "Zaru¢né podmienky".

6. V ramci predizenej zaruky hradi REGULUS-TECHNIK, s.r.o. v plnej vyske chybné diely. V pripade neodstranitelnej chyby doda
REGULUS-TECHNIK, s.r.o. bezchybny vyrobok. Naklady spojené s vymenou chybného dielu alebo celého vyrobku hradi jeho
vlastnik.

NiZSie uvedeny odborne spdsobily pracovnik vyhlasuje, Ze vyrobok uvedeny v tomto zaru¢nom liste bol riadne spusteny do trvalej
prevadzky za podmienok uvedenych spolo¢nostou Regulus-Technik s.r.o.

Predavajuca organizacia: Vyrobok uviedol do trvalej prevadzky:
NAzZOV 0rganizacie: ...........ocovviiiiiiiiiiiiiiiee Meno Pracovnika: .......cocoiiuiinii i
Peciatka a datum predaja: .........ccooviiiiiiiii Peciatka a datum uvedenia do prevadzky: ...........c.ccoiiiiiiiiiiinnn.

Vyhlasenie viastnika

Prehlasujem svojim podpisom, Ze mi boli vysvetlené zakladné funkcie vyrobku a spdsob jeho Udrzby a Ze som prevzal zaruény list spolu s
navodom na instalaciu a pouzitie. Zaroven vyhlasujem, Ze som bol informovany o odporu¢anych pravidelnych preventivnych
prehliadkach.

Datum a podpis vlastnika vyrobku:

©2023 Vyhradzujeme si pravo na chyby, zmeny a zlepienia bez predchadzajiiceho oznamenia.

REGULUS-TECHNIK, s.r.o. 1.6-03/2023
E-mail: obchod@regulus.sk

Web: www.regulus.sk
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