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Dochladzovací dvojcestný termostatický ventil
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Výstraha: Dochladzovací dvojcestný termostatický ventil nenahradzuje poistný ventil.
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Inštaláciu smie vykonať iba odborne 
spôsobilá osoba. Pre správnu funkciu 
dochladzovacieho dvojcestného 
ventilu (ďalej len DBV1) je nutné 
dodržať označenie smerov prietoku 
vyznačených na tele ventilu. DBV1 sa 
vždy inštaluje do miesta, kde pri 
prehriati tepelného zdroja je teplota 
najvyššia (obvykle priamo v hornej 
časti zdroja alebo na výstupnom 
potrubí v tesnej blízkosti zdroja). Pri 
inštalácii ventilu DBV1 je nutné 
skontrolovať, či použitý 3/4" nátrubok 
zaistí po inštalácii DBV1 úplné 
ponorenie termostatického člena 
ventilu pozri obr. 2. Po namontovaní 
do nátrubku sa v mieste  „C“ (obr. 1) 
pripojí odpadové potrubie, v ktorom 
bude do odpadu odtekať horúca voda 
z kotla.
V mieste „A“ (obr. 1) sa pripojí podľa 
obr. 3 prívod chladiacej vody, ktorá po 
uvedení ventilu do prevádzky zaistí 
ochladenie kotla. Na prívode 
chladiacej vody musí byť 
namontovaný filter pre zachytenie 
mechanických nečistôt. V mieste 
„B“ (obr. 1) sa pripojí potrubie, ktoré 
sa podľa obr. 3 zavedie do spiatočky 
vykurovacieho systému v blízkosti 
kotla. Minimálny priemer prípojného 
potrubia je DN 16.
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Dochladzovací dvojcestný termostatický 
ventil sa nesmie namontovať hlavou 
ven e
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PRACOVNÉ POLOHY "DBV1"
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Obr. 2: Pracovné polohy dochladzovacieho ventilu
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