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CSE2 TMV
ČERPADLOVÁ SKUPINA
S TERMOSTATICKÝM 
ZMIEŠAVANÍM

  Termostatický zmiešavací ventil teplej vody
  Rozsah nastaviteľnej teploty: 25–45 °C

Obsahuje TVmix
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Čerpadlová skupina s termostatickým zmiešavaním

Technické údajeČerpadlová skupina zabezpečuje prietok vy-
kurovacím systémom, zmiešava na výstupnú 
teplotu pomocou ručne nastaviteľného ter-
mostatického zmiešavacieho ventilu s rozsa-
hom 25–45 °C.
Čerpadlová skupina obsahuje filter s magne-
tom, takže je vhodná aj pre staršie systémy 
s oceľovým potrubím. Jednoduché uchytenie 
na stenu alebo na rozdeľovač pre viacero vy-
kurovacích okruhov.
Čerpadlová skupina je vhodná predovšetkým 
do vykurovacích okruhov s podlahovým, strop-
ným alebo stenovým vykurovaním.

Cena bez DPH: 437 € 
Objednávací kód: 21417

ROZSAH NASTAVITEĽNEJ  TEPLOTY 25–45 °C +/– 3 °C 

MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA 8,5�m

MAX. PRÍKON ČERPADLOVEJ SKUPINY 65 W

KVS ZMIEŠAVACIEHO VENTILU 3,5 m3/h 

PRIPOJENIE 4 x 1“ F

Pod čerpadlovú skupinu je možné pridať:

• guľové kohúty s vypúšťacím ventilom 
(pripojovacie šrúbenie sa nahradí šrúbením 
15965 a guľovými kohútmi s vypúšťacím 
ventilom 17415),

• predĺženie so spätnými ventilmi (pripojovacie 
šrúbenie sa nahradí predĺženým šrúbením so 
spätným ventilom 18563 na vratnom potrubí 
a predĺženým šrúbením 18797 na prívodnom 
potrubí),

• šrúbenie pre pripojenie CSE2 na 5/4“ 
rozdeľovač (pripojovacie šrúbenie sa nahrádza 
šrúbením 17920).
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Obehové čerpadlo Regulus RPA 25-8 
Termostatický zmiešavací ventil TVmix 
T-kus so spätným ventilom
Filter s magnetom
Kľúč na ovládanie guľových kohútov
Guľový kohút s jímkou pre teplotný snímač 
(na vratnom potrubí s vykurovacieho okruhu) 
Guľový kohút s jímkou pre teplotný snímač 
(na výstupnom potrubí do vykurovacieho 
okruhu)
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Alternatívne prevedenie Príslušenstvo
s čerpadlom Grundfos UPM3 AUTO 25-60

Cena bez DPH: 469 €
Objednávací kód: 19487


