Regu/us

TECHNICKY KATALOG

ELEKTRICKE OHREVNE TELESA

= do kupelhovych radiatorov
= do akumulaénych nadrzi
= do zasobnikov OPV

= do elektrokotiov
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 1/2¢ .
do zasuvky . "

................................ N\ -
Vykony: 200 - 1350 W
Pouzitie: kupelnhové radiatory
Elektrické ohrevné telesa Z-ZT
Elektrické odporové telesa uréené pre ohrev sto- TECHNICKE UDAJE
jatej aj prudiacej vody alebo nemrznuicej zmesi
alebo teplonosného oleja v kupelfovych vykuro- OHREVNE TELESO nehrdzavejlca ocel AlSI A304
vacich telesach. PRIPOJOVACI ZAVIT G1/2“M
Telesd sa instaluju v lubovolnej polohe okrem zvis- TELO OHREVNEHO TELESA mosadz - chromovana
lej polohy s elektrickym privodom hore. Pripajaju NAPAJACIE NAPATIE 230 V 50 Hz
sa do ZéSUka er'Jtenym kdblom s unischuko vid- ELEKTRICKE PRIPOJENIE 1/N/PE AC 230V
licou. KRYTIE PODLA STN EN 60529 IP 44
Pre spinanie telies podla teploty v miestnosti je OCHRANNA TRIEDA PODLA |
mozné vyuzit zasuvkové termostaty TZ33 alebo STN EN 61140 ed.2
TZT63. Telesa nie su vybavené priestorovym ter- TERMOSTAT PREVADZKOVY pevne nastaveny, automat. reset
mostatom. TEPLOTA VYPNUTIA 80 +5°C
TEPLOTA ZAPNUTIA 35+15°C
ROZMERY A TYPY . .
TERMOSTAT BEZPECNOSTNY pevne nastaveny, bez resetu
. TEPLOTA VYPNUTIA 110 +0/-5 °C
0-KRUZOK @18x3,5 o "
p g KABEL
= o i e | — PRIEREZ 3x 0,75 mm?
DLZKA 3m
L KABLOVA VYVODKA Pg9

Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT Z-ZT

MODEL 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY VYKON w 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY PRUD A 0,9 1,3 1.8 2,2 2,6 3,0 35 39 4,4 52 5,9

DLZKA TELESA (L) 5mm mm 318 395 435 535 585 685 735 835 885 1045 1135
OBJEDNAVACI KOD -- 1950 7145 7146 7585 7586 7587 7147 7148 7590 7591 8402

PRISLUSENSTVO

T-kus G 1/2“ F/F/M - pre instalaciu ohrevného telesa do radidtora zapojeného do teplovodnej
vykurovacej sustavy - obj. kéd: 7926

Zasuvkovy termostat Regulus TZ33 - obj. kéd: 6295

{m Termostat spina Ci vypina ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnotu
\- zvolenu na otoénom ovladacdi termostatu.
»

Zasuvkovy termostat Regulus TZT63 - obj. kéd: 8269
Termostat s dvoma rezimami:
( e bezny - spina ¢i vypina ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolenud hodnotu

e s Casovacom - po zapnuti hreje teleso po nastavenu dobu (15 min. az 5 hodin). LCD displej
zobrazuje teplotu v miestnosti a odpocitavany ¢as do vypnutia funkcie ¢asového spinaca.



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 1/2%

do zasuvky, s vypinacom
Vykony: 300 - 1350 W
Pouzitie: kupelnhové radiatory

Elektrické ohrevné telesa Z-ZTV

Elektrické odporové telesa urcené pre ohrev sto-
jatej aj prudiacej vody alebo nemrznlcej zmesi
a alebo teplonosného oleja v kupelhovych vy-
kurovacich telesach.

Telesa sa instaluju v lubovolnej polohe okrem zvis-
lej polohy s elektrickym privodom hore. Pripajaju
sa do zasuvky krutenym kablom s unischuko vid-
licou s vypinacom.

Pre spinanie telies podla teploty v miestnosti je
mozné vyuzit zasuvkové termostaty TZ33 alebo
TZT63. Telesad nie su vybavené priestorovym ter-
mostatom.

ROZMERY A TYPY

0-KRUZOK @18x3,5

G 1/2"
212

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT

TELO OHREVNEHO TELESA
NAPAJACIE NAPATIE
ELEKTRICKE PRIPOJENIE
KRYTIE PODLA STN EN 60529

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY

TEPLOTA VYPNUTIA
TEPLOTA ZAPNUTIA

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY
TEPLOTA VYPNUTIA

KABEL

PRIEREZ

DLZKA

KABLOVA VYVODKA

nehrdzavejuca ocel AISI A304
G1/2“M
mosadz - chromovana
230 V 50 Hz
1/N/PE AC 230V
IP 44

pevne nastaveny, automat. reset
80 £5°C
35+15°C

pevne nastaveny, bez resetu

10 +0/-5 °C

3x 0,75 mm?
3Im
Pg9

MODEL Z-ZTV zZ-ZTV 2Z-ZTV Z-ZTV Z-Z2ZTV Z-2TV Z-ZTV Z-ZTV Z-ZTV Z-ZTV
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY VYKON W 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY PRUD A 1,3 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4 52 59
DLZKA TELESA (L) + 5mm mm 395 435 535 585 685 735 835 885 1045 135
OBJEDNAVACI KOD -- 13426 13427 13428 13429 13430 1343 13432 13433 13434 13435

PRISLUSENSTVO

T-kus G 1/2“ F/F/M - pre instalaciu ohrevného telesa do radiadtora zapojeného do teplovodnej

vykurovacej sustavy - obj. kéd: 7926
Zasuvkovy termostat Regulus TZ33 - obj. kéd: 6295
zvolenu na oto¢nom ovladaci termostatu.

N

Zasuvkovy termostat Regulus TZT63 - obj. kéd: 8269
Termostat s dvoma rezimami:

22

Termostat spina &i vypina ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnotu

* bezny - spina ¢i vypina ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolenud hodnotu
e s Casovacom - po zapnuti hreje teleso po nastavenu dobu (15 min. az 5 hodin). LCD displej

zobrazuje teplotu v miestnosti a odpocitavany ¢as do vypnutia funkcie ¢asového spinaca.

regulus.sk



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 1/2¢

, s —
so zasuvkovym termostatom a T-kusom L——— )
Vykony: 300 - 1350 W
Pouzitie: kupelnhové radiatory

Elektrické ohrevné telesa Z-SKVT

Elektrické odporové telesa uréené pre ohrev sto-
jatej aj prudiacej vody alebo nemrznudcej zmesi
alebo teplonosného oleja v kupelfovych vykuro-
vacich telesach.

Telesd sa instaluju v lubovolnej polohe okrem zvis-
lej polohy s elektrickym privodom hore. Pripajaju
sa do zasuvky krutenym kablom s unischuko vid-
licou.

Telesa su dodavané v sade so zasuvkovym ter-
mostatom TZ33 a T-kusom G 1/2“ F/F/M - pre in-
Stalaciu ohrevného telesa do radiatora zapojené-
ho do klasickej teplovodnej vykurovacej sustavy.

Termostat zapina alebo vypina ohrev-
né teleso tak, aby teplota v miestnos-
ti dosiahla hodnotu zvolenu na otoc¢-
nom ovladacdi termostatu.

ROZMERY A TYPY

0-KRUZOK @18x3,5

G 1/2"
212

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO nehrdzavejuca ocel AISI A304

PRIPOJOVACI ZAVIT G1/2“M

TELO OHREVNEHO TELESA mosadz - chromovana
NAPAJACIE NAPATIE 230 V 50 Hz
ELEKTRICKE PRIPOJENIE 1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODLA STN EN 60529 IP 44

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY pevne nastaveny, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA 80 x5°C
TEPLOTA ZAPNUTIA 35+15°C

TERMOSTAT BEZPEENOSTNY pevne nastaveny, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA 10 +0/-5 °C
TERMOSTAT PRIESTOROVY analégovy
SPINACI KONTAKT 16 A
$SPZLSOATHYNASTAVEN|A 5- 35 °C
SPOSOB NASTAVENIA L. .
TEPLOTY otocnym gombikom
SPINACIA DIFERENCIA 0,5°C
KRYTIE IP 20
KABEL

PRIEREZ 3% 0,75 mm?
DLZKA 3m
KABLOVA VYVODKA Pg9

Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT Z-SKVT

MODEL 300 400 500

600 700 800 900 1000 1200 1350

MENOVITY VYKON 300 400 500
MENOVITY PRUD 1,3 1.8 2,2

DLZKA TELESA (L) £ 5mm mm 395 435 535
OBJEDNAVACI KOD -- 7573 7574 7575

> =

600 700 800 900 1000 1200 1350
2,6 3,0 3,5 3.9 4,4 52 5,9
585 685 735 835 885 1045 135
7576 7577 7578 7579 7580 7581 8597



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 1/2%
so zasuvkovym termostatom s casovacom a T-kusom “s

300 -1350 W
kupelnhové radiatory

Vykony:
Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa Z-SKVT-T

Elektrické odporové telesa uréené pre ohrev sto-
jatej aj prudiacej vody alebo nemrznicej zmesi
a alebo teplonosného oleja v kupelfiovych vy-
kurovacich telesach.

Telesd sa instaluju v lubovolnej polohe okrem zvis-
lej polohy s elektrickym privodom hore. Pripajaju
sa do zasuvky krutenym kablom s unischuko vid-
licou.

Telesd su dodavané v sade so zasuvkovym ter-
mostatom s ¢asovatom TZT63 a T-kusom G 1/2¢
F/F/ M - pre instalaciu ohrevného telesa do ra-
diatora zapojeného do klasickej teplovodnej vy-
kurovacej sustavy.

Termostat zapina alebo vypina ohrev-
né teleso tak, aby teplota v miestnosti
dosiahla zvolenu hodnotu. Pri funkcii
casového spinaca hreje teleso pocas
nastavenej doby (15 min. az 5 hodin).
LCD displej zobrazuje teplotu v miest-
nosti a odpocitavany ¢as do vypnutia
funkcie ¢asového spinaca.

ROZMERY A TYPY

0-KRUZOK @18x3,5

G 1/2"
212

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT

TELO OHREVNEHO TELESA

NAPAJACIE NAPATIE
ELEKTRICKE PRIPOJENIE

KRYTIE PODLA STN EN 60529
OCHRANNA TRIEDA PODLA

STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY

nehrdzavejlca ocel AISI A304
G1/2“M
mosadz - chromovana
230 V 50 Hz
1/N/PE AC 230V
IP 44

pevne nastaveny, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA
TEPLOTA ZAPNUTIA

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY

80+5°C
35+15°C

pevne nastaveny, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA 110 +0/-5 °C
TERMOSTAT PRIESTOROVY analégovy
SPINACI KONTAKT 16 A
_II?EOPZLSC,)ATHYNASTAVENIA 5 - 35 oC
SPOSOB NASTAVENIA tlacidlami
TEPLOTY

SPINACIA DIFERENCIA 0,5°C
ROZSAH NASTAVENIA 15 min. - 5 hod.
CASOVACA s krokom 15 min.
KRYTIE IP 20
KABEL

PRIEREZ 3x 0,75 mm?
DLZKA 3m
KABLOVA VYVODKA Pg9

MODEL Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T Z-SKVT-T
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY VYKON W 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1350
MENOVITY PRUD A 1,3 1.8 2,2 2,6 3,0 3,5 3.9 4,4 52 59
DLZKA TELESA (L) £ 5mm  mm 395 435 535 585 685 735 835 885 1045 135
OBJEDNAVACIKOD - 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8850

regulus.sk



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 1/2¢

s el. termostatom s displejom a casovacom

300 - 900 W
kupelnhové radiatory

Vykony:
Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa TT-TNTW

Elektrické odporové telesd s priestorovym ter-
mostatom urcené pre ohrev stojatej aj prudiacej
vody alebo nemrznucej zmesi a alebo teplonos-
ného oleja v kupelfiovych vykurovacich telesach.

Telesad sa instaluju v lubovolnej polohe okrem
zvislej polohy s elektrickym privodom hore.
Do siete sa pripdjaju kdblom do krabicovej svor-
kovnice alebo vidlicou do zasuvky (nie je sucas-
tou dodavky).

Telesd su vybavené bielym elektronickym ter-
mostatom s displejom a s funkciou ¢asovaca.
Termostat v beznom rezime zapina a vypina
ohrevné teleso podla pozadovanej a aktudlnej
teploty v miestnosti.

ROZMERY A TYPY

L.
R

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO nehrdzavejuca ocel AISI A304

PRIPOJOVACI ZAVIT G1/2“M
TELO OHREVNEHO TELESA mosadz - chromovana
NAPAJACIE NAPATIE 230 V 50 Hz

ELEKTRICKE PRIPOJENIE 1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODLA STN EN 60529 1P 44

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PRIESTOROVY

elektronicky

SPINACI KONTAKT 6 A
ROZSAH NASTAVENIA o
TEPLOTY >oee
SPOSOB NASTAVENIA tlacidlami
TEPLOTY

bezny rezim, protimrazova
ochrana, ¢asové zapnutie
na 15 min az 5 hod.

TERMOSTAT PREVADZKOVY pevne nastaveny, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA 80+5°C
TEPLOTA ZAPNUTIA 35+15°C

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY pevne nastaveny, bez resetu

REZIMY

o OKRUZOK 1835 TEPLOTA VYPNUTIA 110 +0/-5 °C
; ) N KABEL
7 8 PRIEREZ 3% 0,75 mm?
i i Y S ——— r DLZKA 1,2m
TYP HO5VV-F
86,5 L
MODEL TT-TNTW  TT-TNTW  TT-TNTW  TT-TNTW  TT-TNTW  TT-TNTW  TT-TNTW
300 400 500 600 700 800 900
MENOVITY VYKON W 300 400 500 600 700 800 900
MENOVITY PRUD A 1,3 1,7 2,2 2,6 3,0 35 3,9
DLZKA TELESA (L) + 5mm mm 395 435 535 585 685 735 835
OBJEDNAVACI KOD -- 11399 11400 11401 11402 11403 11404 11405
PRISLUSENSTVO »

Vidlica unischuko s vypinac¢om a kontrolkou

biela - obj. kod: 11841
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4“

Vykony: 2 -12 kW

Pouzitie:
(do 6 kW vhodné pre FVE)

Elektrické ohrevné telesa ETT-A

Elektrické odporové poniklované telesd bez ter-
mostatickej hlavice uréené pre ohrev stojatej aj
prudiacej vykurovacej vody alebo nemrznucej
zmesi v akumula¢nych nadrziach alebo pitnej
vody v zdsobnikoch OPV. Nie su ur¢ené do nadr-
Zi alebo zasobnikov z nehrdzavejlcej ocele. Tele-
sd s vhodné pre ohrev pitnej vody v zdsobni-
koch OPV.

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT

SESTHRAN SO ZAVITOM
G 6/4*

NAPAJACIE NAPATIE
KRYTIE PODLA STN EN

med - poniklovana
G 6/4“M

mosadz - poniklovana

230V alebo 400/230V 50 Hz

. . .. . IP 54
Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby 60529
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab- OCHRANNA TRIEDA PODLA |
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripdjaju pev- STN EN 61140 ed.2
nym pripojenim kabla (nie je sucastou dodavky)
do krabicovej svorkovnice alebo do rozvadzaca.
Telesd nie sU vybavené prevadzkovym ani bez-
peénostnym termostatom.
ROZMERY A TYPY
3
©
o
H 5 )
J?— kgj B
pe
57 | LN
75 L 65
MODEL ETT-A ETT-A ETT-A ETT-A ETT-A ETT-A ETT-A
2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 12,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0 4,5 6,0 7.5 9,0 12,0
MENOVITY PRUD JEDNOU FAZOU A 2,9/8,7* 4,3/13,0* 6,5/19,6* 8,7/26,1* 10,8 13,0 17,4
DLZKA TELESA (L) mm 245 305 370 495 585 680 815
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN)  mm 100 100 100 100 100 100 100
OBJEDNAVACI KOD - 8935 8936 8937 8938 8939 8940 8941
* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V
ELEKTRICKE PRIPOJENIE
1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:
X230V -2az6kW 3x230 V - 2 az 6 kW 3x400V - 7,5 a7 12 kW
L N PE L1 L2 N PE L3 L1 L2 PE L3




Vykony: 2 -12 kW

ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4% ml

Pouzitie: akumulac¢né nadrze
(do 6 kW vhodné pre FVE)

Elektrické ohrevné telesa ETT-C

Elektrické odporové neniklované telesa s dlhsim
nevykurovacim koncom bez termostatickej hlavi-
ce urcené pre ohrev stojatej aj prudiacej vykuro-
vacej vody alebo nemrznucej zmesi v akumulac¢-
nych nadrziach. Telesa nie st urcené pre ohrev
pitnej vody v zasobnikoch OPV! Nie su urcené
do nadrzi a zasobnikov z nehrdzavejlcej ocele.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev-
nym pripojenim kabla (nie je sucastou dodavky)
do krabicovej svorkovnice alebo do rozvadzaca.
Telesd nie sU vybavené prevadzkovym ani bez-
pecnostnym termostatom.

ROZMERY A TYPY

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO med - bez povrchovej
Upravy

PRIPOJOVACI ZAVIT G 6/4“M

SESTHRAN SO ZAVITOM mosadz - poniklovana

G 6/4“ P

NAPAJACIE NAPATIE 230 V alebo 400/230V 50 Hz

KRYTIE PODLA STN EN

60529 P54

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

:io Telesd maju predizeny neohrievajici ko-
o niec (rozmer LN), ktory umozZnuje pouzitie
—_];* . - ﬁ\ do kombinovanych akumulaénych nadrzi.
HE ’ s
= ik
57 | LN
75 L 65
MODEL ETT-C ETT-C ETT-C  ETT-C ETT-C ETT-C ETT-C ETT-C
2,0 5,0 6,0 7,5 8,2 9,0 12,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 5,0 6,0 7.5 8,2 9,0 12,0
MENOVITY PRUD JEDNOU FAZOU A 2,9/87 4,3/13,0 73/218 8,7/261* 10,8 11,8 13,0 17,4
DLZKA TELESA (L) mm 310 500 555 635 700 755 955
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN) ~ mm 180 180 180 180 180 180 180
OBJEDNAVACI KOD - 14519 8902 14359 8897 9618 14501 12272 12273
* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V

ELEKTRICKE PRIPOJENIE

1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:

X230V -2 az6 kW 3x 230V -2az6 kW 3x 400V -75az12 kW

L N PE L1 L2 N PE

regulus.sk
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4“
s termostatickou hlavicou, do zasuvky

Vykony: 1,2 - 3 kW

Pouzitie: akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

Elektrické ohrevné telesa ETT-M

Elektrické odporové poniklované telesd s dlhsim
nevykurovacim koncom s termostatickou hlavi-
cou urcené pre ohrev stojatej vykurovacej vody
alebo nemrznucej zmesi v akumulaénych nadr-
ziach alebo pre ohrev pitnej vody v zasobnikoch
OPV. Nie su urcené do nadrzi a zasobnikov z ne-
hrdzavejucej ocele.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Pripdjaju sa do zasuvky
kablom s unischuko vidlicou.

Telesd maju prediZzeny nevykurovaci koniec
(rozmer LN), ktory umozZiuje pouzitie v kom-
binovanych akumulaénych nadrziach.

ROZMERY A TYPY

' GeM"

—
LL_T]
|
135

u o
i i
85 L 95
MODEL E11“r2 M E12':roM E12",I'4M E';',I'OM
MENOVITY VYKON kW 1,2 2,0 2,4 3,0
MENOVITY PRUD A 5,2 8,7 10,4 13,0
DLZKA TELESA (L) mm 300 350 420 450
DLZKA NEO-
HRIEVAJUCEHO mm 180 180 180 180
KONCA (LN)
OBJEDNAVACI -- 15166 15167 15168 15169
KOD

12

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO med - poniklovana
PRIPOJOVACI ZAVIT G 6/4“M
SESTHRAN SO ZAVITOM . .

« mosadz - poniklovana
G 6/
KRABICA PC, poziarna odolnost UL94-5V
NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
KRYTIE PODLA STN EN
60529 IP40

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY kapilarovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 16 A

ROZSAH NASTAVENIA o o

TEPLOTY od0+5°Cdo90 =3°C

SPOSOB NASTAVENIA oto&nvm gombikom

TEPLOTY ymg

SPINACIA DIFERENCIA 5%15°C

DOLNE OBMEDZENIE cca 15 °C - protimrazova
ochrana

TERMOSTAT BEZPEENOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-10 °C

RESET ruény, po poklese teploty
pod 40 °C

KABEL

PRIEREZ 3x 1,5 mm?2

DLZKA 3m

KABLOVA VYVODKA Pam

ELEKTRICKE PRIPOJENIE

1/N/PE AC 230V
L1 .
N 4
PE

L21 N11

L22 _N12




ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4%
s vypinacom a bezp. termostatom, do CSE SOL

Vykony: 2 -3 kW

Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa ETT-N

Elektrické odporové poniklované telesd s dlhsim
nevykurovacim koncom s termostatickou hlavi-
cou urcené pre ohrev stojatej vykurovacej vody
alebo nemrznucej zmesi v akumulaénych nadr-
Ziach alebo pre ohrev pitnej vody v zasobnikoch
OPV. Nie su urcené do nadrzi a zasobnikov z ne-
hrdzavejucej ocele.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole.

Pripdjaju sa do Specidlnej zasuvky integrovanej
v solarnej ¢erpadlovej skupine CSE SOL, suU vy-
bavené vypinacom.

Telesd maju predizeny nevykur. koniec (roz-
mer LN), ktory umoznuje pouzitie v kombi-
novanych akumulaénych nadrziach.

ROZMERY A TYPY

s
© I
(V]
[ e O
[T )
)] o«
il 8
u =) o
i il
85 L 95
ETT-N ETT-N
MODEL 2,0 3,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0
MENOVITY PRUD A 8,7 13,0
DLZKA TELESA (L) mm 350 450
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO mm 180 180
KONCA (LN)
OBJEDNAVACI KOD -- 16942 16943

regulus.sk

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

A

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT
SESTHRAN SO ZAVITOM

med - poniklovana
G 6/4“M

mosadz - poniklovana

G 6/4¢

KRABICA PC, poziarna odolnost
UL94-5VvV

NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz

KRYTIE PODLA STN EN P 40

60529

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY

kapildrovy, pevne nastaveny

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-10 °C

RESET ruény, po poklese teploty
pod 40 °C

KABEL

PRIEREZ 3% 1,5 mm?

DLZKA 5m

KABLOVA VYVODKA Pg

ELEKTRICKE PRIPOJENIE

1/N/PE AC 230V

13



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4“
s termostatickou hlavicou

Vykony: 2 -12 kW
Pouzitie: akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV (ohrev z FVE)

Elektrické ohrevné telesa ETT-R

Elektrické odporové poniklované telesd s ter- TECHNICKE UDAJE
mostatickou hlavicou bez stykaca urcené pre
ohrev stojatej aj prudiacej vykurovacej vody ale- OHREVNE TELESO med - poniklovana

blo kSem}:znuceljtzrr_1e5|O\I/ akumulicqzchhng%r\?la_rch PRIPOJOVACI ZAVIT G 6/4“ M

alebo ohrev pitnej vody v zasobnikoc - 1€ SESTHRAN SO ZAVITOM . .
lesd nie su urCené do nadrzi a zasobnikov z nehr- G 6/4 mosaz - poniklovana
dzavejucej ocele. Telesd su vhodné pre vyuzitie

bytkov elektrickej ie z fotovoltickych KRABICA plast
prebytiov elektricke) energle z fotovoltickyc NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
elektrarni.
) . . ) KRYTIE PODLA STN EN P 65
Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby 60529
boli celé obmyvané pracovhou kvapalinou, kab- OCHRANNA TRIEDA PODLA
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev- STN EN 61140 ed.2 !
nym pripojenim kabla (nie je st¢astou dodavky) TERMOSTAT PREVADZKOVY  kapilarovy, nastavitelny
do krabicovej svorkovnice alebo do rozvadzaca. ) .
PREPINACI KONTAKT 20 A
$I<EJ§LSOATHyNASTAVEN|A od 25 °C do 85 °C
ROZMERY A TYPY .
SPOSOB NASTAVENIA otonvm gombikom
L TEPLOTY ymg
J SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C
g 7Hm S e TERMOSTAT BEZPECNOSTNY  kapilarovy, pevne nastaveny
\\ A ‘ TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-6 °C
ﬁ' \
pgn——  \O® ruény, po poklese teploty
RESET .
o min. 10 K
ELEKTRICKE PRIPOJENIE VNUTORNE ZAPOJENIE

3/N/PE AC 230V
t99°C t25-85°C

H
Hj#
|

Lk Lzl L3 PE N

Plati iba pre zapojenie telesa patzilovym kablom

MODEL E';:I;,R E;LR EITsR EZ’TOR E;LR E1';T°R
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0 4,5 6,0 9,0 12,0
MAX. PRUD A 20 20 20 20 20 20
DLZKA TELESA (L) mm 295 295 360 485 670 805
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN) mm 100 100 100 100 100 100
OBJEDNAVACI KOD -- 19695 19699 19691 19277 19693 20168

14 ELEKTRICKE OHREVNE TELESA



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4%

s termostatickou hlavicou
Vykony: 7,5 - 12 kW
Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa ETT-S

Elektrické odporované poniklované telesd s ter-
mostatickou hlavicou bez stykaca urcené pre
ohrev stojatej aj prudiacej vykurovacej vody ale-
bo nemrznucej zmesi v akumulaénych nadrziach
alebo ohrev pitnej vody v zasobnikoch OPV. Te-
lesd nie su uréené do nadrzi a zdsobnikov z nehr-
dzavejlcej ocele.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev-
nym pripojenim kabla (nie je sucastou dodavky)
do krabicovej svorkovnice alebo do rozvadzaca.

ROZMERY A TYPY

135 L

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT
SESTHRAN SO ZAVITOM

med - poniklovana
G 6/4“M

mosaz - poniklovana

G 6/4“

KRABICA plast
NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
KRYTIE PODLA STN EN P 65

60529

OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY

kapildrovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 20 A
ROZSAH NASTAVENIA . .
TEPLOTY od 25 °C do 85 °C
SPOSOB NASTAVENIA otocnvm combikom
TEPLOTY ymg

SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C
TERMOSTAT BEZPECNOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny

D)
* N TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-6 °C
rons o [ RESET rucny, po poklese teploty
o min. 10 K
ELEKTRICKE PRIPOJENIE VNUTORNE ZAPOJENIE
3/N/PE AC 400V
t 99 °C t 25-85 °C
R \LL v U
: !
TKLL i W
ETT-S ETT-S ETT-S
MODEL 7,5 9,0 12,0
MENOVITY VYKON kW 7,5 9,0 12,0
MAX. PRUD A 20 20 20
DLZKA TELESA (L) mm 575 670 805
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN) mm 100 100 100
OBJEDNAVACI KOD -- 20169 19701 20167

regulus.sk

ELEKTRICKE OHREVNE TELESA

15
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4 .
s termostatickou hlavicou

Vykony: 2 -6 kW .T
Pouzitie: akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV (ohrev z FVE) %
Elektrické ohrevné telesa ETT-U V
Elektrické odporové poniklované telesd s ter- TECHNICKE UDAJE

mostatickou hlavicou bez stykaca urcené pre

ohrev stojatej aj prudiacej vykurovacej vody ale- OHREVNE TELESO med - poniklovana

blo t?em;znuce_{czrr_mey(;I/ akumulicr}i/chhng%rcla_lf:h PRIPOJOVACH ZAVIT G 6/4" M

alebo onrev pitnéj vody v zasobnikoc - e SESTHRAN SO ZAVITOM . .
lesa nie su urcené do nadrzi a zasobnikov z nehr- G 6/4° mosaz - poniklovana

dzavejucej ocele. Telesd su vhodné pre vyuzitie
prebytkov elektrickej energie z fotovoltickych
elektrarni.

KRABICA plast
NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
KRYTIE PODLA STN EN

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby 60529 IP 54
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kablo- OCHRANNA TRIEDA PODLA
vou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pevnym STN EN 61140 ed.2 !
pripojenim 5Sziloveého kabla (pri kode 20219 7zi- TERMOSTAT PREVADZKOVY  kapilarovy, nastavitelny
lového) do krabicovej svorkovnice alebo do roz- ) .
. p PREPINACI KONTAKT 20 A
vadzaca.
ROZSAH NASTAVENIA . .
TEPLOTY od 15 °C do 80 °C
SPOSOB NASTAVENIA otonvm gombikom
- TEPLOTY ym9
Telesd maju predlzeny neohrievajuci koniec SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C

(rozmer LN), ktory umoziuje pouzitie v kom-

. , v . s 4 ss TERMOSTAT BEZPEENOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny
binovanych akumulaénych nadrziach. P P Y

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-6 °C
RESET ruény, po p_oklese teploty
o min. 10 K
ROZMERY A TYPY
T n O
;: ) : @
O 60
Pg13——= @
ETT-U ETT-U ETT-U ETT-U
MODEL 2,0 3,0 5,0 6,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0 5,0 6,0
MAX. PRUD A 20 20 20 20
PRIPOJOVACI KABEL - 5x1,5 5x2,5 5%2,5 7x1,5
DLZKA TELESA (L) mm 295 295 360 485
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN) mm 180 180 180 180
OBJEDNAVACI KOD -- 20214 20220 20216 20219



ELEKTRICKE PRIPOJENIE

3/N/PE AC 230V

2 az 5 kw

123 s ! | V02, -
| - o |
L3 5 T, | W1o3: ] !
N 2 Lo —__
4
\

regulus.sk

KABEL

PRIEREZ

DLZKA

KABLOVA VYVODKA

pozri tabulku modelov
2m
Pg13

17
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4“
s termostatickou hlavicou, so stykacom

Vykony: 2 -3 kW

Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa ETT-D2

Elektrické odporové poniklované telesd s ter-
mostatickou hlavicou so stykacom urcené pre
ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznu-
cej zmesi v akumulaénych nadrziach alebo pitnej
vody v zasobnikoch OPV. Telesd nie su uréené
do nadrzi a zasobnikov z nehrdzavejlcej ocele.
Telesd st vhodné pre ohrev pitnej vody v zasob-
nikoch OPV.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev-
nym pripojenim 5zilového kabla do krabicovej
svorkovnice alebo do rozvadzaca.

Ohrevné teleso ma vstup pre ovladanie signa-
lom HDO a vstup pre ovlddanie z nadradenej
regulacie.

ROZMERY A TYPY

&
f e o
—qT - A\ 2
L Y | -
060

—(=H
=
8

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

72 131]

100 | LN

115 L 120

ETT-D2 ETT-D2

MODEL 2,0 3,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0
MENOVITY PRUD A 8,7 13,0
DLZKA TELESA (L) mm 315 370
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO
KONCA (LN) mm 100 100
OBJEDNAVACI KOD -- 19703 19710

v

med - poniklovana
G 6/4“M

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT

SESTHRAN SO ZAVITOM . .
mosadz - poniklovana

G 6/ ‘«

KRABICA hlinikova zliatina
NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
KRYTIE PODLA STN EN P 54

60529
OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY kapildrovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 16 A

ROZSAH NASTAVENIA . R

TEPLOTY od0+5°Cdo90+3°C

SPOSOB NASTAVENIA otodnvm gombikom

TEPLOTY ymg

SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C

DOLNE OBMEDZENIE cca 15 °C - protimrazova
ochrana

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-10 °C

RESET ruény, po poklese teploty
pod 40 °C

STYKAC AC1:20A /690 V,1Z

NAPATIE CIEVKY
KMITOCET

AC 220 - 240V
50 Hz



ELEKTRICKE PRIPOJENIE

1/N/PE AC 230V

£99°C
L AR A
&) 110N |
111
HDO SN)
(c.a 112
107
OVLADANIE (L)
(€.3) ; 3
ZELENA (=

4

PRIKLADY ZAPOJENIA

Ovladanie cez ext. regulaciu s HDO

3

N

FHDD

11

Ovladanie cez integrovany termostat

=

L5
[ I I [T O L
Externa regulacia s HDO

O N 111

"Wystup ohrev OPY 230V

Bl

]

NHOG | Lo | PE]

-
¥

3
N

WHDO

£}

L2

regulus.sk

[ TH we0e | vowe 1]

KABEL
PRIEREZ 5x 1,5 mm?2
DLZKA 2m
KABLOVA VYVODKA Pg16
Ovladanie cez ext. regulaciu bez HDO
[t
L
T PE TH[L
Externa regulacia bez HDO
..... IIITL IITTTITIIT]

IN[ WHOD T Lo, TPe]

—

5§ - Teleso vykuruje

A - Ohrevné
teleso je

v poriadku,
pripojené

k el. sieti

a pripravené
na pouzitie.

19
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4%
s termostatickou hlavicou, so stykacom

Vykony: 3-5kW

Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa ETT-F2

Elektrické odporové poniklované telesd s ter-
mostatickou hlavicou so stykacom urcené pre
ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznu-
cej zmesi v akumula¢nych nadrziach alebo ohrev
pitnej vody v zasobnikoch OPV. Ohrevné teleso
pre vyuzitie elektrickej energie z fotovoltickej
elektrarne.

Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev-
nym pripojenim 7 zilového kabla do krabicovej
svorkovnice alebo do rozvadzaca.

Ohrevné teleso ma vstup pre ovladanie signa-
lom HDO a vstup pre ovlddanie z nadradenej
regulacie.

Telesd maju predizeny neohrievajuici koniec
(rozmer LN), ktory umoziuje pouzitie v kom-
binovanych akumulaénych nadrziach.

ROZMERY A TYPY

| G 64"
—B-

all o Q| o
***** 5 ’”*’*’*’*’*’*’Hg’ I 1
060 }
E 72 31
100 LN
115 L 120
MODEL ETT-F2 ETT-F2
3 5
MENOVITY VYKON kW 3,0 5
MENOVITY PRUD A 4,3 6,5
DLZKA TELESA (L) mm 370 500
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO
KONCA (LN) mm 180 180
OBJEDNAVACI KOD -- 2032 20234

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV (ohrev z FVE)

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT
SESTHRAN SO ZAVITOM

med - poniklovana
G 6/4“M

mosadz - poniklovana

G 6/4“

KRABICA hlinikova zliatina
NAPAJACIE NAPATIE 230V 50 Hz
KRYTIE PODLA STN EN P 54

60529
OCHRANNA TRIEDA PODLA
STN EN 61140 ed.2

TERMOSTAT PREVADZKOVY kapilarovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 16 A
$S§LS§THYNASTAVEN'A 0d 0+ 5°C do 90 + 3 °C
SPOSOB NASTAVENIA L .
TEPLOTY otocnym gombikom
SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C
ccals°C -

DOLNE OBMEDZENIE ) ,
protimrazova ochrana

TERMOSTAT BEZPEENOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-6 °C

ruény, po poklese teploty
RESET bod 50 °C
STYKAC AC1:20A /690 V,1Z

NAPATIE CIEVKY
KMITOCET

AC 220 - 240V
50 Hz



ELEKTRICKE PRIPOJENIE

3/N/PE AC 400/230 V

L1 110 11
L2 116 21

t99°C

12 113

1
22 111 3
5

13112 31 § 32 12

N

(N)

HDO biela

OVLADANIE

Cervena

ZELENA

G

PRIKLADY ZAPOJENIA

L)
|
|
|
|
|
|

3B10A

N
]

max.21A

B6A
2
QF2

QF1

max.7A
max.7A

max.7A

Lk F
REGULATOR VYUZITIA . _+
PREBYTKOV FVE

3 x trlakovy vystup

.I

< g = §|

gl E|] E £
a| >
_|_|_|E2IO
1] 1
2| =

/O

regulus.sk

KABEL

PRIEREZ 7% 2,5 mm?
DLZKA 2m
KABLOVA VYVODKA Pg16

N - Ohrevné
teleso je

v poriadku,
pripojené

k el. sieti

a pripravené
na pouzitie.

ELEKTRICKE OHREVNE TELESA

5§ - Teleso vykuruje

21



ELEKTRICKE OHREVNE TELESA G 6/4%
s termostatickou hlavicou, so stykacom

Vykony: 2 -9 kW

Pouzitie:

Elektrické ohrevné telesa ETT-P

Elektrické odporové poniklované telesd s ter-
mostatickou hlavicou so stykacom urcené pre
ohrev stojatej aj prudiacej vykurovacej vody ale-
bo nemrznucej zmesi v akumulaénych nadrziach
alebo ohrev pitnej vody v zasobnikoch OPV. Te-
lesd nie su uréené do nadrzi a zadsobnikov z ne-

akumulac¢né nadrze a zasobniky OPV

\\‘%/ .

TECHNICKE UDAJE

OHREVNE TELESO
PRIPOJOVACI ZAVIT
SESTHRAN SO ZAVITOM

med - poniklovana
G 6/4“M
mosadz - poniklovana

S . A G 6/4°
hrdzavejucej ocele. Telesa st vhodné pre ohrev NAPAJACIE NAPATIE 400/230V 50 H
pitnej vody v zasobnikoch OPV. ‘
X - - . KRYTIE PODLA STN EN IP 54
Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby 60529

boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab-
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripajaju pev-
nym pripojenim 7zilového kabla do krabicovej
svorkovnice alebo do rozvadzaca.

Ohrevné teleso ma vstup pre ovladanie signa-

Telesd maju predizeny neohrievajlci koniec
(rozmer LN), ktory umozZiuje pouzitie v kom-

binovanych akumulaénych nadrziach.

ROZMERY A TYPY

OCHRANNA TRIEDA PODLA I
STN EN 61140 ed.2
TERMOSTAT PREVADZKOVY kapildrovy, nastavitelny

PREPINACI KONTAKT 16 A
ROZSAH NASTAVENIA od0+5°Cdo90+3°C

lom HDO a vstup pre ovladanie z nadradenej TE'?LOTY
2 ~i SPOSOB NASTAVENIA otocnym gombikom
regulacie. TEPLOTY

SPINACIA DIFERENCIA 5+15°C

ccals°C -

DOLNE OBMEDZENIE ) ,
protimrazova ochrana

TERMOSTAT BEZPECNOSTNY kapildrovy, pevne nastaveny

TEPLOTA VYPNUTIA 99 +0/-6 °C
rucny, po poklese teploty
| RESET bod 80 °C
3 1 ;
8 é? STYKAC AC1:20 A/ 690V, 1Z
:‘f* 9 [ (] © NAPATIE CIEVKY AC 220 - 240V
—— - } +—- -— .
SLf - KMITOCET 50 Hz
060 }
72 31
100 LN
115 L 120

MODEL ETT-P ETT-P ETT-P ETT-P ETT-P ETT-P ETT-P

2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 8,2 9,0

MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 8,2 9,0

MENOVITY PRUD A 2,9 4,3 6,5 8,7 10,8 11,9 13,0

DLZKA TELESA (L) mm 310 370 500 555 635 700 755

DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO

KONCA (LN) mm 180 180 180 180 180 180 180

OBJEDNAVACI KOD -- 19041 19043 18915 18386 19045 19042 19044



ELEKTRICKE PRIPOJENIE

KABEL
PRIEREZ 7% 1,5 mm?
DLZKA 2m

3/N/PE AC 400/230V KABLOVA VYVODKA Pg16

2- 6 kW 7,5 - 9 kW

t99°C t99°C

111011 12 113 1 ﬁ\2 101 —— 1711011 \LJZ 113 1 \2101
Lo 116 21 \LLZZ 111 i\;\4 02— ¢ L2 11621 \LLZZ 111 31 4102

13117 31 § 32 12 63— o 13112 31§ 32 12 5 | 6103
N

N ' 104 '
(N) ' (N)
HDO biela HDO biela
(R < (1)o7 C
OVLADANIE 14 OVLADANIE (114

Cervena  zp ENA (==)ZELENA

. W

105

Cervena  zp ENA (==)ZELENA

AN

PRIKLADY ZAPOJENIA

Ovladanie cez ext. regulaciu s HDO Ovladanie cez ext. regulaciu bez HDO
L1 L1 L1 L1
pP—tT——————— - —— — — — — — — — — — — — - — — —L2 -t - ———————_—————— 4] -———
e e Pt T e e S
PE [ N Pe
N-HDO 1 N-HDO
(I

PE 1
N-HDO N-HEF;S {
|

E_@ ISTIC 3f ISTIC 1 E

ISTIC 3f ISTIC 1f E]

2

SVORKOVNICA V SVORKOVNICA V

[ |
I |
I I
L1 KOVNI( L1
ol o‘g‘w‘ROZVADZAu ALEBO V olelel |8 w - 2|3|w|rOZVADZALI ALEBO V
HTHZ‘\% <[] INSTALACNE KRABICI 8|~ |-|= EEREHHEatreviomah il il ik
:
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ELEKTRICKE OHREVNE TELESA M 48x2 ﬁ 3
Vykony: 2 -9 kW !

Pouzitie: elektrokotly

Elektrické ohrevné telesa ETT-B

Elektrické odporové neniklované telesd bez TECHNICKE UDAJE
termostatickej hlavice urcené pre ohrev prudia-
cej vykurovacej vody alebo nemrznucej zmesi OHREVNE TELESO med -
v elektrokotloch. Telesa nie su uréené k ohrevu bez povrchovej Upravy
kvapaliny v nadrziach z nehrdzavejucej ocele. PRIPOJOVACI ZAVIT M 48x2 vonkaj&i
Telesa sa instaluju vo vodorovnej polohe, tak aby SESTHRAN SO ZAVITOM : .
. . , . . . « mosadz - poniklovana
boli celé obmyvané pracovnou kvapalinou, kab- G 6/4
lovou vyvodkou dole. Do siete sa pripdjaju pev- NAPAJACIE NAPATIE 230 V alebo 400/230V 50 Hz
nym pripojenim kabla (nie je sucastou dodavky) KRYTIE PODLA STN EN IP 54
do krabicovej svorkovnice alebo do rozvadzaca. 60529
Telesd nie sU vybavené prevadzkovym ani bez- OCHRANNA TRIEDA PODLA |
N , STN EN 61140 ed.2
pecnostnym termostatom.
ROZMERY A TYPY
N
X
(ce)
5
=
Hy 5 )
J?— kgj B
pe
57 | LN
75 L 65
ETT-B ETT-B ETT-B ETT-B ETT-B ETT-B
MODEL 2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
MENOVITY VYKON kW 2,0 3,0 4,5 6,0 75 9,0
MENOVITY PRUD JEDNOU FAZOU A 2,9/8,7* 4,3/13,0* 6,5/19,6* 8,7/26,1* 10,8 13
DLZKA TELESA (L) mm 178 240 333 428 520 615
DLZKA NEOHRIEVAJUCEHO KONCA (LN)  mm 45 45 45 45 45 45
OBJEDNAVACI KOD -- 4973 4972 4971 4970 4969 16950
* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V
ELEKTRICKE PRIPOJENIE
1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:
230V -2a3kW 3x 230V -2az6 kW 3x 400V -75a 9 kW

L N PE L1 L2 N PE L3 L1L2 PE L3
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Maximalne dizky ohrevnych telies
v zasobnikoch a nadrziach

Typ zdsobnika Max. diz- Pocet nd- Max. diz- Obj. kéd Typ nadrze Max. diz- Pocet na-
ka telesa varkov pre ka telesa priruby ka telesa varkov pre
v ndvar-  instaldciu v prirube v ndvar-  inStalaciu
kulmm] telesa [mm] kulmm] telesa
ZASOBNIKY AKUMULACNE NADRZE
ROBC 200 500 1 500 17199 PSWF 300 N+ 635 3
ROBC 300 500 1 500 17199 PSWF 500 N+ 680 3
ROBC 400 635 1 585 17432 PSWF 800 N+ 755 3
ROBC 500 680 1 680 17432 PSWF 1000 N+ 755 3
ROBC 750 815 1 815 17428 PSWF 1500 N+ 955 3
ROBC 1000 815 1 815 17428 PSWF 2000 N+, N25 955 3
ROBC 1500 815 1 815 17435 PS 600 ES+ 700 1
ROBC 2000 815 1 815 17435 PS 900 ES+ 815 1
ROBC 2500 815 1 815 17435 PS 1100 ES+ 815 1
ROBC 3000 815 1 815 17435 PS 500 E+ 680 1
RBC 200 HP 500 1 370 17434 PS 750 E+ 755 1
RBC 300 HP 500 1 370 17434 PS 1000 E+ 815 1
RBC 300 HP 3.2V 500 1 370 17432 PS 1100 E+ 815 1
RBC 400 HP 635 1 470 17434 PS 1250 E+ 955 1
RBC 500 HP 680 1 500 17434 PS 80 Z, ZC 585 1
RBC 750 HP 815 1 635 17428 PS 100 I1Z 500 2
RBC 1000 HP - 0 635 17428 PS 200 I1Z 500 2
RBC 1500 HP - 0 815 17435 PS 200 N+ 500 5
RBC, R2BC 200 500 1 370 17199 PS a PS2F 300 N+ 635 5
RBC, R2BC 300 500 1 370 17199 PS 400 N+ 635 5
RBC, R2BC 400 635 1 470 17432 PS 500 Nx 680 5
RBC, R2BC 500 680 1 500 17432 a PS2F 500 N+
RBC, R2BC 750 815 1 635 17433 PS 600 N+ 700 5
RBC, R2BC 1000 815 1 635 17433 PS 700 N+ 755 5
RBC, R2BC 1500 815 1 815 17435 PS a PS2F 800 N+ 815 5
RBC, R2BC 2000 815 1 815 17435 PS 900 N+ 815 5
RBC, R2BC 2500 815 1 815 17435 PS 1000 Nx 815 50
RBC, R2BC 3000 815 1 815 17436 a PS2F 1000 N+
RxDC 160 500 1 _ _ PS 1100 N+ 815 5
RxDC 200 500 1 - - PS 1500 Nx 955 5
RxDC 250 500 1 - - a PS2F 1500 N+
RxDC 300 500 1 370 12707 PS 2000 Nx 955 5
RGC 120 270 1 - - a PS2F 2000 N+ :
RGC 170 500 1 - - PSxx 3000 N25 955 5%
sucast PSxx 4000 N25 955 57
RGC 300 HP 2.5 - 0 470 z4sobnika PSxx 5000 N25 955 5%
NBC 170 HP - 0 - - PS 400 K+ 680 5
HSK 220 TV - 0 - - PS 500 K+ 700 5
PS 600 K+ 755 5
Typ nadrze Max: dizka telesa Pgé?t n'a'\{arkov pre Eg ;(c))(()) IE:_ g}g g
: ; : Vv navarku [mm] inStalaciu telesa PS 1100 K+ 955 s
NADRZE S PRIPRAVOU OPV
DUO 390/130 x 500 3" Y- typ P a PV ma naviac 4. nadvarok pre
DUO 600/200 x 500 3" fotovoltické teleso
DUO 750/200 x 635 3 2 - nadrz ma iba 4 navarky pre pripojenie zdrojov
DUO 1000/200 x 700 3 ® - u nadrzi N25 je potrebné pouzit redukciu
DUO 1700/200 x 955 3 G25“MxG6/4“F
HSK 250 PB 500 3V 4 - v tomto type nadrze HSK nie je potrebné
HSK 350 K P-B - 0 pouzivat telesa s dlhs§im neohrievajucim koncom
HSK 390 x 555 3V
HSK 400 x 635 3
HSK 600 x 555 3"
HSK 650 PB 755 3
HSK 750 x 700 30
HSK 1000 x 755 3V

HSK 1700 x 955 3



Prehlad telies

Nasledujuce tabulky ukazuju zakladny prehlad poskytovanych typov elektrickych ohrevnych telies.

Elektrické ohrevné telesa G 1/2% pre kapelfiové radiatory

Termostat Typové oznacenie El. pripojenie Kabel Konektor Vykon (kW) Strana
Z-ZT x 230V 3Im vidlica 200-1350 4
Ziadny idli
Z-ZTV 1 230 V 3m vidlica 300-1350 5
s vypinacom
zasuvkovy Z-SKVT x 230V 3Im vidlica 300-1350 6
zasuvkovy Z-SKVT-T X 230 V 3m vidlica 300-1350 7
s ¢asovacom
integrovany
elektronicky TTTNTW 1x 230 V 1,2m X 300-900 8
s displejom
a s casovacom
Elektrické ohrevné telesa G 6/4° pre akumulaéné nadrze a zasobniky OPV
Termostat = Typové | Povrchova EL Dizka ne- Kabel Konektor | Vhodné Vykon | Strana
oznace- tuprava® | pripojenie ? | ohrievajticeho pre FVE (kW)
nie konca (mm)
3x 230 V
100 X X v 2-6 10
ETT-A Ni (Ix 230 V)
3x 400 V 100 X X X 7.5-12 10
Ziadny 3% 230V
X
180 X X v 2-6 n
ETT-C Cu (Ix 230 V)
3x 400 V 180 X X X 7,5-12 n
ETT-M Ni x 230 V 180 3Im vidlica X 1.2-3 12
) zastréka
ETT-N Ni x 230 V 180 5m do CSE SOL X 2-3 13
prevadzko-
€ . 3x 230 V
- _ v R
vy fij:?/va ETT-R Ni (1x 230 V) 100 X X 2-12 14
ETT-S Ni 3x 400 V 100 X X X 7.5-12 15
. 3x 230 V
_ v -
ETT-U Ni (1x 230 V) 180 2m X 2-6 16
ETT-D2 Ni x 230 V 100 2m X X 2-3 18
prevadzko- 3x 230 V
. _ ; v _
vy a ha- ETT-F2 Ni (x 230 V) 180 2m x 3-5 20
vartiny, so 3x 230 V 180 2 2-6 22
Y & X m X X -
stykacom ETT-P Ni
3x 400 V 180 2m X X 7.5-12 22
Elektrické ohrevné telesd M 48x2 pre elektrokotly
Termostat ‘ Typové oznacenie El. pripojenie ? Kabel Vykon (kW) Strana
) 3x 230V (1x 230 V) X 2-6 24
ziadny ETT-B
3x 400 V X 7,5-9 24

" Niklované modely su vhodné pre ohrev pitnej vody.

2 3 x 230 V = zapojenie do hviezdy

3 x 400 V = zapojenie do trojuholnika
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VYROBA ELEKTRICKYCH OHREVNYCH TELIES NA OBJEDNAVKU

Podla Vasej objednavky Vam navrhneme a nasledne vyrobime rézne
typy elektrickych ohrevnych telies.

Poziadavky zasielajte na adresu: obchod@regulus.sk

PRIKLADY
Ohrevneé telesa s termostatom Ohrevné teleso trubkové vinuté
do kupelhovych radiatorov pre ohrev vzduchu
F
|
Ohrevné teleso uhlové Ohrevné teleso keramické
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Ohrevné teleso valcové Ohrevné teleso ploche

Ohrevny pas pre minipivovary

Ohrevny pas keramicky Ohrevneé telesa pre teplovzdusny
vymennik
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