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EFEKTÍVNA SPOLUPRÁCA 
FVE S TEPELNÝM ČERPADLOM

FOTOVOLTICKÝ PANEL REGULUS

TEPELNÉ ČERPADLÁ REGULUS

DG 450-B

CTC a RTC

VLASTNOSTI
• výkon 450 Wp
• obojstranný (bifaciálny)
• celosklenený (double-glass)
• s polenými solárnymi článkami (halfcut)

VÝHODY
• 10-30�% dodatočný výkon vďaka obojstrannému prevedeniu
• zvýšená účinnosť vďaka poleným solárnym článkom
• vysoká nosnosť a odolnosť proti vetru
• možnosť vertikálnej inštalácie
• záruka 20 rokov na výrobné chyby, 30 rokov na garantovaný výkon
• výroba v EU – výrobný závod na Slovensku

VLASTNOSTI
• invertorové tepelné čerpadla vzduch/voda
• vysoké výkonové číslo
• nízka hlučnosť
• rad RTC umožňuje reverzný režim chladenia

VÝHODY
• vynikajúce parametre - významná úspora energie
• uzavretý chladivový okruh - jednoduchá montáž
• záruk až 10 rokov na kompresor
• vzdialený dohľad, pozáručný servis
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EFEKTÍVNA SPOLUPRÁCA TČ A FVE
Efektívna kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltických panelov predstavuje inovatívny a ekologicky 
šetrný prístup k energetickej sebestačnosti domácnosti.
Tepelné čerpadlo využíva okolité teplo zo vzduchu, vody alebo zeme na vykurovanie alebo chladenie 
domu, fotovoltické panely vyrábajú elektrinu zo slnečného žiarenia, ktorá následne poháňa tepelné 
čerpadlo a je využívaná aj pre ďalšie spotrebiče vo vašom dome.
Pre maximálne využitie slnečnej energie sme vyvinuli vlastný softvér, ktorý riadi výkon tepelného čerpadla 
podľa výkonu FV elektrárne. Z prebytočnej elektrickej energie vyrábame pomocou tepelného čerpadla 
tepelnú energiu, ktorú ukladáme do akumulačnej nádrže HSK PV, vyvinutej špeciálne pre kombináciu s FV 
elektrárňou. Z tejto nádrže následne využívame teplo a teplú vodu aj v čase, keď slnko nesvieti.
Táto kombinácia umožňuje znížiť závislosť na konvenčných zdrojoch energie a znižuje celkové náklady 
na prevádzku domácnosti. Tieto náklady je možné ďalej znížiť využitím batériového úložiska. Niektorí 
dodávatelia elektriny navyše vykupujú prebytky z fotovoltických elektrární alebo ponúkajú ich ukladanie 
do virtuálnej batérie, ktorá umožňuje využiť letné prebytky elektrickej energie v zime.

Sme spoľahlivým partnerom pre projektantov, predajcov a montážne fi rmy.

• Spracujeme technický návrh, rozpočet a schému
• Pomôžeme s podaním žiadosti o připojení mikrozdroje.
• Pripravíme všetky podklady pre dotácie a podáme žiadosť.
• Provedeme odbornou instalaci nebo poskytneme schémata zapojení.
• Vystavíme revizní zprávu.

Celý systém riadi
INTELIGENTNÝ REGULÁTOR IR

optimalizácia prevádzky a efektívne využitie rôznych 
zdrojov energie

jednoduché ovládanie regulátora online v mobilnej 
aplikácii aj cez webový prehliadač

vzdialená správa, monitoring aj servis

Sada FVE 7,2 kWp AKU obsahuje:

Sada FVE 7,2 kWp BAT obsahuje:

A) TČ a FVE + kombinovaná akumulačná nádrž HSK

B) TČ a FVE + batéria

Základné možnosti, ako tepelné čerpadlá a FVE kombinovať
NIžšie uvádzame základné zostavy, ktoré individuálne upravíme na mieru domu.

KOMPLEXNÉ RIEŚENIE REGULUS
vrátane vetrania s rekuperáciou

Fotovoltická elektráreň 7,2 kWp 8 440 €
Tepelné čerpadlo 
RTC 13e + HSK 650 BOX 8 490 €

Dotácia*  FVE  - 4 025 €
Dotácia* Tepelné čerpadlo - 3 933 €
Celkom po dotácii 8 972 €

Fotovoltická elektráreň 
7,2 kWp + 9 kWh batéria 13 710 €

Tepelné čerpadlo 
RTC 13e + RGC 170 BOX 7 100 €

Dotácia*  FVE  - 4 025 €
Dotácia* Tepelné čerpadlo -3 933 €
Celkom po dotácii 12 852 €

• 16 FVE obojstranných panelov 450 Wp
• menič Solax 8 kWh a akumulačná nádrž HSK 650

• 16 FVE obojstranných panelov 450 Wp
• menič 8 kWh a batéria 9 kWh Solax

Uvedené ceny sú orientačné, bez montáže a bez DPH.

* Hodnota dotácie závisí od splnenia podmienok programu 
Zelená domácnostiam.

Dotácia je poskytovaná z programu Zelená domácnostiam.
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CHLADÍ

  V ZIME 
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LETO /  ZIMA


