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CIRKULAČNÉ ČERPADLO

Regulus RPC
Nízkoenergetické cirkulačné ON/OFF
čerpadlo určené na cirkuláciu teplej vody
v rozvodoch teplej vody v domácnosti.
Vďaka manuálnej regulácii výkonu, LED
signalizácii prevádzky a káblu s vidlicou
do zásuvky je inštalácia, nastavenie
a kontrola funkčnosti veľmi jednoduchá.

89 €
bez DPH

OBJ. KÓD: 21685

- veľmi tichá prevádzka

- motor odolný proti zablokovaniu

- manuálna regulácia výkonu

- funkcia odvzdušnenia a manuálneho reštartu

- ovládanie ON/OFF

- max. pracovný tlak 10 barov

- kábel s vidlicou do zásuvky s dĺžkou 3 m
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vypnuté

normálna prevádzka
nastavenie otáčok (MIN–MAX)

odvzdušnenie
5minutový cyklus so striedaním režimov 
vypnuté a maximálne otáčky

Nízkoenergetické čerpadlo Regulus RPC

Čerpadlová skupina s čerpadlom Regulus RPC

Technické údajeNízkoenergetické cirkulačné ON/OFF čerpadlo 
určené na cirkuláciu teplej vody v rozvodoch 
teplej vody v domácnosti. Vďaka manuálnej 
regulácii výkonu, LED signalizácii prevádzky a 
káblu s vidlicou do zásuvky je inštalácia, nasta-
venie a kontrola funkčnosti veľmi jednoduchá.

CSE TV ZV RPC 1/2“
Čerpadlová skupina 
pre cirkuláciu teplej vody

• pripojenie 1/2“ F
• so spätným ventilom, 2 guľovými kohútmi
• s izoláciou s teplomerom

Prevádzkové režimy

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA 80�mm

PRIPOJOVACÍ ZÁVIT 1/2“ F

DOPRAVNÁ VÝŠKA 1,9 m

MAX. PRACOVNÝ TLAK 10 bar

MAX. PRÍKON 9 W

OBJEDNÁVACÍ KÓD 21685

162 €
bez DPH

OBJ. KÓD: 22105


