INTELIGENTNY
REGULATOR IR

Inteligentna regulacia je softvér, ktory sami vyvijame s cieflom mudro
vyuzit’ rézne druhy energie s ohlfadom na komfort uzivatel'ov
aj ekonomiku prevadzky.

HLAVNE BENEFITY

 optimalizacia prevadzky a efektivne vyuzitie energie

 v8estranny systém - regulacia Sirokého spektra zariadenia (tepelné Cerpadla,
rekuperacné jednotky, termické a fotovoltické systémy, kotly, krby a pod.)

 jednoduché ovladanie regulatora online v mobilnej aplikacii aj cez webovy prehliadac
 vzdialena sprava, monitoring aj servis

* 15 rokov skusenosti, kontinualny vyvoj a integracia novych funkcii
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15 ROKOV SKUSENOSTI V JEDNOM REGULATORE

Systém je vysledkom viac ako 15
rokov kontinualneho vyvoja
vyhradne vo vnutri spolo¢nosti
Regulus. Na jeho vyvoji sa podiela
tim odbornikov z oblasti kurenia,
chladenia a elektrotechniky.
Vdaka tejto jedine€nej kombinacii
skusenosti sme schopni vyvijat

a poskytovat rieSenie, ktoré

u konkurencie nengjdete. Nové
funkcie su neustale pridavané

aj na zéklade spatnej vazby

od projektantov, montaznych firiem

a uzivatelov prevadzkovanych
systémov. Sme schopni rychlo
reagovat na technologické
novinky, poskytujeme vysoku

flexibilitu a schopnost
adaptacie na individualne
potreby a poZiadavky
zakaznikov.

CO DOKAZE?

IR 14 je predovSetkym softvér,
ktory sami vyvijame na zaklade
poznatkov z oboru vykurovania
a priania naSich zakaznikov.
Nasim cielom je inteligentné
efektivne vyuzitie réznych
druhov energii a ich
optimalizacie s ohladom

na komfort uzivatefov

aj ekonomiku prevadzky
systému vykurovania,

OVLADANIE CEZ INTERNET

Reguléator je mozné jednoducho pripojit’' k internetu/ethernetu. Vdaka tomu sa je mozné jednoducho s regulatorom
spojit cez bezny webovy prehliadac. K dispozicii je aj bezplatna mobilna aplikacia IR Client pre Android aj iOS.
Uzivatelia m6zu teda jednoducho sledovat prevadzku aj nastavovat’ parametre svojho karenia, chladenia aj vetrania

s rekuperaciou tepla.

+ +

Pohodlné
ovladanie
odkialkol'vek

Prehlad o
aktualnom stave
vykurovania

VZDIALENA SPRAVA

IR 14 nie je iba regulatorom, ale skutoCne inteligentnym
systémom, ktory zaisti, Ze usporné technolégie pracuju
efektivne. UmozZzfiuje servisnym technikom vcas
reagovat na pripadné problémy a minimalizovat
vypadky. Vdaka internetovému pristupu je mozné
vykonat nastavenie, konfiguraciu a pripadné opravy

vzdialene.

FUNKCIA REGULATORA

Regulator v zakladnej variante umozriuje riadenie:
» tepelnych Cerpadiel CTC/RTC
(vzduch/voda aj zem/voda, vratane kaskad),
» pripravy ohriatej pitnej vody a uspornej ¢asovo riadenej

cirkulacie,

» teplovodného kotla alebo krbu,

» spolupraca s fotovoltickym systémom,

» solarneho termického systému s az tromi spotrebi¢mi,
» niekolko doplnkovych zdrojov,

» ohrevu bazéna,

+

Moznost’
vzdialeného
servisu

» az dvoch vykurovacich okruhoch (kurenie aj chladenie) a
zonové regulacie jednotlivych miestnosti.
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Nepretrzita online
podpora aj po¢as
vikendov a
sviatkov

chladenia aj vetrania. Regulator
optimalizuje vyuZitie réznych
zdrojov energie vo vaSom dome.
Riadi aj vlastnu prevadzku
tepelnych Cerpadiel Regulus

a inteligentne ich kombinuje

s inymi zdrojmi energie - foto-
voltickou elektrarfiou, solarnou
termikou, drevom ¢i plynom.
Samozrejmostou su ¢asové
programy s réznymi teplotami pre
ohrev vody, bazéna, podlahové
kurenie, radiatory Ci stropné
chladenie. Zvladne aj regulaciu
jednotlivych miestnosti.

+ +

Automaticka
komunikacia so
servisnym
pultom Regulus




ROZSIRENIE REGULATORA - POTREBNE MODULY

Vykurovacie okruhy

Prvy vykurovaci okruh je vZzdy v zaklade, druhy vykurovaci okruh je mozné nakonfigurovat

na volitelné vstupy a vystupy. Ak nie su volné, tak sa pre druhy okruh pouzije pridavny modul UK (obj. kéd 17116).
Treti a kazdy dalsi vykurovaci okruh potrebuje kazdy svoj modul UK (obj. kéd 17116). Tieto moduly sa pripajaju
na zbernici CIB maximalne 2, preto je pri pripajani 4 a viac okruhov nutné pridat aj modul Externej CIB zbernice
(obj. kéd 18750).

Fotovoltické elektrarne

Pri riadeni tepelnych &erpadiel musi mat regulator informaciu o prietoku z FVE. Ako tuto informaciu ziska, zalezi
na type pouZzitého striedaca:

1/ Strieda¢ SOLAX X3-Hybrid-G4
a) pripojenim submodulu RS485 (obj. kéd 17923),
b) pomocou ethernetového pripojenia v ramci miestnej siete (TCP/IP).

2/ Iné striedacCe

a) pripojenim sady pre meranie prietokov, ktora obsahuje elektromer a transformatory (obj. kod 19446).
Ak je poziadavka na plynulé spotrebovavanie prebytkov elektrickym telesom, je potrebné taktiez modul SSR (obj. kéd
15353) a SSR relé (obj. kod 16418).

Toto riadenie vyzaduje vysoku rychlost komunikacie medzi striedacom a regulatorom, preto pre tdto funkciu nie je
vhodné prepojenie TCP/IP.

Kotly OpenTherm

Pre riadenie kotlov komunikujucich protokolom OpenTherm sa pouZije modul OT (obj. kod 10442).

Rekuperacné jednotky

Podla typu instalovanej rekuperacnej jednotky sa zvoli vhodny modul:

« Sentinel Kinetic B

- modul SKB (obj. kod 17786)
» Sentinel Kinetic Advance

- modul SKA (obj. kod 17787)

Pre zapojenie tlacidiel rezimu Boost sa k regulatoru prida modul BOOST (obj. kéd 13050).

Kaskady tepelnych cerpadiel

U Cerpadiel CTC je riadenie az 10 jednotiek v zaklade, pre riadenie obehovych Eerpadiel pre 3.-10. tepelné
Cerpadlo je potrebné modul Externej CIB zbernice (obj. kod 18750) a modul PWM (obj. kéd 18116).

U Cerpadiel RTC je mozné az 8 jednotiek riadit pridanim modulu Externej CIB zbernice (obj. kéd 18750)
a modulu UNI (obj. kéd 12419) - pre kazdé RTC okrem prvého.

Regulacia miestnosti

Pomocou izbovych jednotiek RC 25 je mozné riadit az 12 samostatnych miestnosti, ktoré je mozné

priradit k jednotlivym vykurovacim okruhom (zénam) a u ktorych je mozné kurenie Ci chladenie spinat

a vypinat samostatne.

Az 6 izbovych jednotiek RC 25 (obj. kéd 18540) sa pripoji na modul PJ (obj. kéd 11982). Pre viac miestnosti je
potrebné pouzit moduly dva. Tento modul / Tieto moduly sa pripajaju na modul Externej CIB smernice (obj. kéd

18750).
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SCHEMA ZAPOJENIA MODULOV A SNIMACOV K REGULATORU IR 14
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VARIANTY REGULATORA IR 14

Varianty pre tepelné Cerpadla CTC a RTC sa liSia po&tom volitelnych vstupov a vystupov:

» samostatny regulator na DIN listu
- IR 14 CTC (obj. kod 18431), IR 14 RTC (obj. kod 18143)

* regulator na DIN listu v sade s Cerpadlovou skupinou
- CSE IR 14 CTC (obj. kod 18433), CSE IR 14 RTC (obj. kod 18145)

* regulator osadeny v rozvadzadi a v sade s Cerpadlovou skupinou
- CSE IR 14 CTC RZV (obj. kod 19453), CSE IR 14 RTC RZV (obj. kodd 19448)

* vo vnutornej jednotke RegulusBOX
* vo vnutornej jednotke RegulusHBOX
* vo vnutornej jednotke RegulusHBOX K

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
E-mail: obchod@regulus.sk
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