
CRUNDFOS� 

Popis 
Všeobecná informácia: 

Názov výrobku: 

Číslo výrobku: 
Techn.: 
Počet otáčok: 
Max. dopravná výška: 
Teplotná trieda TF: 
Schvál. značky na typovom štítku: 
Materiály: 
Teleso čerpadla: 

Obežné koleso: 

Inštalácia: 
Max. prevádzkový tlak: 
Typ pripojenia: 
Potrubná prípojka: 
Vzdialenosť medzi sacím a výtlačným hrdlom: 
Kvapalina: 
Čerpaná kvapalina: 
Rozsah teploty kvapaliny: 
Elektrické údaje: 
Max. príkon: 
Frekvencia el. siete: 
Menovité napätie: 
Max. prúd: 
Veľkost kondenzátora - prevádzka: 
Krytie (IEC 34-5): 
Trieda izolácie (IEC 85): 
Motorová ochrana: 
Teplotná ochrana: 
Iné: 
Čistá hmotnosť: 

Vytlačené z Grundfos CAPS [2018.07.004] 

Hodnota 

COMFORT 15-14 BA 
PM 
97916757 

1.4 m 
95 
CE,VDE,EAC,WEEE 

Mosadz MS 68 
Koróziivzdorná oceľ, 
EPDM, PPO, PTFE, 
Grafit 

10 bar 
Rp 
1/2" 
80 mm 

Voda 
2 až 95 °C 

7 W
50 Hz 
1 X 230 V 
0.07 A 
0.6 µF 
IP44 
F 
Žiadna 
Impedančne chránené 

1 kg 
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Názov spoločnosti: REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Telefón: 
Email: 

051 333 7770 
obchod@regulus.sk

COMFORT 15-14 BA PM, 50Hz 
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