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Systém je výsledkem více než 15 
let kontinuálního vývoje výhradně 
uvnitř společnosti Regulus. 
Na jeho vývoji se podílí tým 
odborníků z oblasti topení, chla-
zení a elektrotechniky. Díky této 
jedinečné kombinaci zkušeností 
jsme schopni vyvíjet a nabízet 
řešení, která u konkurence nena-
jdete. Nové funkce jsou neustále 
přidávány i na základě zpětné 
vazby od projektantů, montážních 
fi rem a uživatelů provozovaných 
systémů. Jsme schopni rychle 
reagovat na technologické no-
vinky, nabízíme vysokou fl exibilitu 

Regulátor lze jednoduše připojit k internetu/ethernetu. Díky tomu se lze snadno s regulátorem spojit 
přes běžný webový prohlížeč. K dispozici je i bezplatná mobilní aplikace IR Client pro Android i iOS. 
Uživatelé mohou tedy snadno sledovat provoz i nastavovat parametry svého topení, chlazení i větrání 
s rekuperací tepla.

Inteligentní regulace je software, který sami vyvíjíme s cílem chytře využít různé druhy energie 
s ohledem na komfort uživatelů i ekonomiku provozu.

Regulátor v základní variantě umožňuje řízení:

» tepelných čerpadel CTC/RTC (vzduch/voda i země/voda, včetně kaskád), 
» přípravy teplé vody včetně ochranné funkce Anti-legionela a úsporné časově řízené cirkulace teplé vody, 
» teplovodního kotle nebo krbu, 
» spolupráce s fotovoltaickým systémem,
» solárního termického systému s až třemi spotřebiči, včetně řízení oběhového čerpadla 0-10 V, 
» několika doplňkových zdrojů, 
» ohřevu bazénu, 
» až tří otopných okruhů (topení i chlazení) a 
» zónové regulace jednotlivých místností.

IR 14 není pouze regulátorem, ale skutečně 
inteligentním systémem, který zajistí, že úsporné 
technologie pracují efektivně. Umožňuje servisním 
technikům včas reagovat na případné problémy 
a minimalizovat výpadky. Díky internetovému přístupu 
lze provádět nastavení, konfi guraci a případné opravy 
vzdáleně.

Přehled o
aktuálním stavu

vytápění

Pohodlné
ovládání

odkudkoliv

Možnost
vzdáleného

servisu

Nepřetržitá
online podpora
i o víkendech

a svátcích

Automatická
komunikace se

servisním pultem
Regulus
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OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET

FUNKCE REGULÁTORU

VZDÁLENÁ SPRÁVA

a schopnost adaptace na indi-
viduální potřeby a požadavky 
zákazníků. S uživateli komuni-
kuje česky, anglicky, slovensky, 
německy a rumunsky.

CO UMÍ?
IR 14 je především software, 
který sami vyvíjíme na základě 
poznatků z oboru vytápění 
a přání našich zákazníků. Naším 
cílem je chytré efektivní využití 
různých druhů energií a jejich 
optimalizace s ohledem na kom-
fort uživatelů i ekonomiku pro-
vozu systému vytápění, chlazení 

i větrání. 
Regulátor řídí vlastní provoz 
tepelných čerpadel Regulus 
a chytře je kombinuje s jinými 
zdroji energie - fotovoltaickou 
elektrárnou, solární termikou, 
dřevem či plynem. Automaticky 
zvolí zdroj s aktuálně nejnižšími 
náklady na vytápění a přípravu 
teplé vody.
Samozřejmostí jsou časové pro-
gramy s různými teplotami pro 
ohřev vody, bazénu, podlahové 
topení, radiátory či stropní chla-
zení. Zvládne i regulaci jednot-
livých místností.



regulus.cz 5INTELIGENTNÍ REGULÁTOR IR

Varianty regulátoru se liší počtem volitelných vstupů a výstupů:

• regulátor na DIN lištu 
- IR 14 CTC (obj. kód 18431), IR 14 RTC (obj. kód 18143)

• regulátor na DIN lištu v sadě s čerpadlovou skupinou 
- CSE IR 14 CTC (obj. kód 18433), CSE IR 14 RTC (obj. kód 18145)

• regulátor ve vnitřní jednotce RegulusBOX

• regulátor ve vnitřní jednotce RegulusHBOX 

• regulátor ve vnitřní jednotce RegulusHBOX K

• regulátor ve vnitřní jednotce RegulusBOX-E

• 2x rozhraní Ethernet 10/100 Mb 

• 2x rozhraní RS485 – 1x pro ovládání tepelných čerpadel, 1x pro komunikaci se střídači FVE

• 2x USB rozhraní (USB1 – USB host – konektor typu A, USB2 – USB device – konektor typu micro B)

• 1x CIB (odběr max. 100 mA) 

• 1x TCL2

VARIANTY REGULÁTORU

KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ 

Regulátor ve vnitřní jednotce

Regulátor na DIN lištu
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SCHÉMA ZAPOJENÍ MODULŮ A ČIDEL K REGULÁTORU
Regulátor na DIN lištu

CIB24 V230 VTCL2

RS485

ETH

USB

ETH

RS485

22014 
Pokojová j. 

RCA (max 2x)

18540
Pokojová j.

RC 25 
(max 2x6)

12419
Modul UNI
(max 2x)

11982
Modul PJ 
(max 2x)

nadřazená 
regulace Mod-
Bus TCP Slave 

(TCP/IP)

17116
Modul ÚT
(max 2x)

20095
Odpor

zakončovací

12419
Modul
UNI

18750
Modul Externí 

CIB2 (řízení tep-
lot místností)

18750
Modul

Externí CIB1
(kaskády TČ)

18750
Modul

Externí CIB0
(4.-.6. okruh)

18777
Modul
WiFi

Router
LAN+WiFi

Tepelné 
čerpadlo

18474
WiFi bezdrátové 
pokojové čidlo 

teploty a vlhkosti

20664
Submodul

RS485

střídač FVE

19446
Sada pro 
měření 

přetoků FVE

10442
Modul

OT

18116
Modul
PWM

17786
Modul

rekup. SKB

11981
Posilovač
sběrnice

13050
Modul

BOOST

18540
Pokojová j. 

RC 25
(max 3x)

16167
Pokojové

čidlo teploty

16490/91
Zdroj

15/30 W

18989
Snímač
tlaku

11 x relé

Řízení
PWM/iPWM 

(oběhová čerpadla)

Řízení 0-10 V
zdroje,

oběhová čerpadla

21559
SSR relé

17787
Modul

rekup. SE

15353
Modul
SSR

21559
SSR reléTlačítka

Boost 
Rekuperace

Tlačítka
Boost 

Rekuperace

17116
Modul ÚT
(max 3x)

9109,
9108, 9789

Čidla teploty

18540
Pokojová j.

RC 25 
(max 3x)

16167
Pokojové 

čidlo teploty 
(max 2x3)

9110
Venkovní

čidlo

19007
Modul LAN

(switch)

servisní
připojení

k regulátoru

Analogový
senzor

Proudová
smyčka

iPWM
PWM/0-10 V
max 2xCIB CIB CIB

0-10V max 4x

24 V
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Řízení 0-10 V
zdroje,

oběhová čerpadla

SCHÉMA ZAPOJENÍ MODULŮ A ČIDEL K REGULÁTORU
Regulátor ve vnitřních jednotkách

CIB

RS485

ETH

22014 
Pokojová j. 

RCA (max 2x)

18540
Pokojová j.

RC 25 
(max 2x6)

12419
Modul UNI
(max 2x)

11982
Modul PJ 
(max 2x)

nadřazená 
regulace Mod-
Bus TCP Slave 

(TCP/IP)

17116
Modul ÚT
(max 3x)

20095
Odpor

zakončovací

12419
Modul
UNI

18750
Modul Externí 

CIB2 (řízení tep-
lot místností)

18750
Modul

Externí CIB0
(4.-.6. okruh)

19446
Sada pro 
měření 

přetoků FVE

10442
Modul

OT

18116
Modul
PWM

17786
Modul

rekup. SKB

11981
Posilovač
sběrnice

13050
Modul

BOOST

18540
Pokojová j. 

RC 25
(max 3x)

16167
Pokojové

čidlo teploty

16490/91
Zdroj

15/30 W

*Část výstupů je použita pro vnitřní 
zapojení. Počty volných (volitelných) 
vstupů a výstupů se mění podle 
konkrétního typu vnitřní jednotky.

10x relé*

22075
Snímač
tlaku

17787
Modul

rekup. SE

15353
Modul
SSR

21559
SSR relé
(max 4x)

Tlačítka
Boost 

Rekuperace

17116
Modul ÚT
(max 3x)

9109,
9108, 9789

Čidla teploty

18540
Pokojová j.

RC 25 
(max 3x)

16167
Pokojové 

čidlo teploty 
(max 2x3)

9110
Venkovní

čidlo

19007
Modul LAN

(switch)

servisní 
připojení 

k regulátoru

Analogový
senzor*

PWM
max 4x

CIBCIB CIB

18750
Modul

Externí CIB1
(kaskády TČ)

Střídač FVE

20664
Submodul 

RS485

24 V

18777
Modul
WiFi

USB

TCL2

19401/21435 
Modul 

rozšíření o 4 
relé výstupy 

21559
SSR relé

Router
LAN+WiFi

ETH

RS485 Tepelné 
čerpadlo

Řízení
PWM/iPWM 

(oběhová čerpadla)

0-10 V
max 4x

iPWM
max 2x

18474
WiFi bezdrátové 
pokojové čidlo 

teploty a vlhkosti

Tlačítka
Boost 

Rekuperace

0-10 V max 4x

24 V

230 V



8 INTELIGENTNÍ REGULÁTOR IR

PŘÍSLUŠENSTVÍ REGULÁTORU 
dle rozhraní, přes které se připojuje

Analogový vstup pro měření teplot

TCL2 (moduly pro připojení na sběrnici TCL2 - maximálně 1 ks od každého)

Ethernet (2x)

Analogový vstup pro snímač tlaku (1x) 

RS485 (1x)

USB 

Pokojové čidlo teploty RS 10 - design ABB Time 16167

Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku 9789

Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 4 m do jímky 9109

Čidlo teploty Pt1000 s kabelem 2 m do jímky, 
zvýšená teplotní a UV odolnost 9108

Klips pro přichycení čidla Pt1000 na trubku 14250

Čidlo teplotní venkovní TA55 - Pt1000 k regulátoru IR 9110

Modul OT – pro připojení kotlů s protokolem OpenTherm (ADR0) 10442

Modul SSR – pro řízení až 4
ks SSR (4 výstupy 0-10 V) relé pro využití 
přebytků z FVE (neslouží pro řízení těles v RegulusBOX/HBOX, ADR1) 15353 

Modul BOOST – rozšiřující modul pro tlačítka režimu Boost 
u rekuperace - 12 digitálních vstupů 24VAC/DC (ADR3) 13050

Odpor zakončovací ke sběrnici TCL2 20095

Modul Externí CIB sběrnice – pro připojení modulů, které rozšiřují systém 
o 4.-6. otopný okruh, řízení teplot místností a kaskád čerpadel RTC 18750

Modul LAN – switch – 5x LAN, na DIN lištu 19007 

Snímač tlaku s rozsahem 0–10 bar a výstupem 4–20 mA 
pro IR 14, 1/2“ M, s konektorem 18989

Snímač tlaku s rozsahem 0–4 bar a výstupem 0,5–2,5 mA 
pro RegulusBOX-E, 1/2“ M, s konektorem 22075

Submodul RS485 – připojení některých střídačů FVE 17923

Modul WiFi – internetové připojení do regulátoru pomocí WiFi sítě 18777
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CIB (odběr v součtu max. 100 mA nebo více s posilovačem)

Další příslušenství 

Externí CIB

Příslušenství pouze pro vnitřní jednotky 

Pokojová jednotka RCA s displejem, podsvícením, měřením teploty 
a vlhkosti, dvouvodičové připojení 22014

Pokojová jednotka RC 25 s čidlem teploty a vlhkosti, knoflíkem pro 
změnu teploty, tlačítkem s volbou funkce, podsvícením a signalizací 18540

Modul UNI – univerzální rozšiřující modul - 2 analogové vstupy, 
2 relé výstupy, 1x PWM nebo 0-10 V 12419 

Modul ÚT – modul pro rozšíření o 1 směšovaný okruh - 3 analogové 
vstupy, 3 relé výstupy 17116

Modul SKB – pro propojení Sentinel Kinetic B, B Plus, 
Horizontal s regulátorem IR 17786

Modul SE – pro propojení Sentinel Econiq s regulátorem 17787

Sada pro měření přetoků k IR – elektroměr a 3x proudové trafo 19446

Posilovač interní sběrnice CIB – pro připojení více CIB jednotek 
o celkovém odběru větším než 100 mA 11981

Pokojové čidlo teploty a vlhkosti RSW 30 - bezdrátové připojení 
pomocí WiFi, bateriové napájení nebo napájení USB 18474

Zdroj napájecí s výkonem 30 W 
(zdroj 15 W je součástí základní varianty regulátoru) 16491 

Sada 3 ks SSR relé 1pólové, vstup 0-10 V, 
napájení 24VDC/VAC, chladič 21559

Modul PWM – rozšiřující modul pro řízení PWM oběhových čerpadel 
u kaskády tepelných čerpadel - 8 analogových výstupů PWM 18116

Modul PJ – rozšiřující modul pro řízení teplot jednotlivých místností 
- 6 relé výstupů a 3 analogové vstupy 11982

Záslepka a rámeček pro použití displeje jako pokojové jednotky. 
Rámeček slouží k umístění displeje na zeď a záslepka se umisťuje 
na čelní panel namísto displeje.

18248

Sada pro rozšíření IR RegulusBOX o 4 výstupy (relé) 19401 

Sada pro rozšíření IR RegulusHBOX K o 4 výstupy (relé) 21435
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PŘÍKLADY ROZŠÍŘENÍ REGULÁTORU

První otopný okruh (zóna) je vždy v základu, druhý a třetí otopný okruh je 
možné nakonfi gurovat na volitelné vstupy a výstupy regulátoru. 
Pokud nejsou volné, je třeba použít přídavné moduly ÚT (obj. kód 17116). 
Tyto moduly se připojují na sběrnici CIB regulátoru. 
Při připojování 4 a více okruhů je nutné přidat i jeden modul Externí CIB 
sběrnice (obj. kód 18750).

Do kaskády lze zapojit 10 čerpadel CTC nebo 8 čerpadel RTC. Oběhová 
čerpadla je možné řídit přímo z PWM výstupů regulátoru IR. Pokud je počet 
oběhových čerpadel vyšší než počet volných PWM výstupů, je možné 
použít výstupy PWM z modulů UNI (obj. kód 12419) nebo modul PWM (obj. 
kód 18116). V případě použití PWM modulu je potřeba i modul Externí CIB 
sběrnice (obj. kód 18750). 

Pomocí pokojových čidel nebo pokojových jednotek RC 25 lze řídit až 12 
samostatných místností, které lze přiřadit k jednotlivým otopným okruhům 
(zónám) a u kterých lze topení či chlazení spínat a vypínat samostatně. 
Až 4 místnosti mohou být řízeny přímo z regulátoru, pokud je dostatek 
volných výstupů. V opačném případě je potřeba využít modul řízení 
místností (obj. kód 11982). Pro více než 6 místností je možné použít moduly 
dva. Tyto moduly se připojují na modul Externí CIB sběrnice (obj. kód 
18750). Na tuto externí sběrnici se připojují i jednotlivé pokojové jednotky 
RC 25 (obj. kód 18540).

Pro řízení kotlů komunikujících protokolem OpenTherm se použije modul 
OT (obj. kód 10442).

Podle typu instalované rekuperační jednotky se zvolí vhodný modul:
• Sentinel Kinetic B

- modul SKB (obj. kód 17786)
• Sentinel Econiq

- modul SE (obj. kód 17787)
Lze ovládat dvě rekuperační jednotky nezávisle na sobě. 
Pro zapojení tlačítek BOOST lze využít vstupy čidel na IR a na UNI 
modulech. V případě obsazení vstupů lze přidat modul BOOST 
(obj. kód 13050).

Otopné okruhy 

Kaskády tepelných čerpadel

Regulace místností

Kotle OpenTherm

Rekuperační jednotky
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Nadřazenou regulací lze posílat regulátoru IR požadavky na ovládání 
vytápění a chlazení ve všech šesti zónách, přípravu teplé vody včetně 
cirkulace, požadavek na akumulační nádrž (zóna AKU) a dvě rekuperační 
jednotky. 
Nadřazená regulace může také vznášet požadavek na příkon tepelného 
čerpadla. 
Z regulátoru může nadřazená regulace vyčítat hodnoty na připojených 
čidlech, požadované teploty, obecné poruchy a upozornění, stavy zón a 
tepelného čerpadla.

Komunikace s nadřazenou regulací (např. Loxone) 
protokolem ModBus - TCP slave (TCP/IP)

Pro řízení výkonu tepelných čerpadel nebo ovládání elektrických topných 
těles musí mít regulátor informaci o přetoku z FVE, kterou získá:
  1/ Střídač SOLAX X3-Hybrid-G4, SOLAX PRO, GoodWe ET, ET+,
     Wattsonic, Growatt SPH, Growatt MOD
 a) připojením submodulu RS485 (obj. kód 20664) - doporučeno 
     pro řízení SSR relé,
 b) pomocí ethernetového připojení v rámci místní sítě (TCP/IP).
  2/ ModBus TCP slave
 Informace o přetoku získávány z nadřazené regulace.
  3/ Elektroměr (CIB sběrnice)
 Připojením sady pro měření přetoků, která obsahuje elektroměr   
 a trafa (obj. kód 19446).

Plynulé využití přetoků elektrickým tělesem přes SSR relé 
(obj. kód 21559)
U asymetrických střídačů lze pro ovládání všech SSR relé využít jeden 
výstup 0-10 V přímo na regulátoru.
Při požadavku na samostatné řízení jednotlivých SSR relé je potřeba použít 
více výstupů 0-10 V. Pokud není dostatečný počet těchto výstupů přímo na 
regulátoru, je možné použít modul SSR k IR (obj. kód 15353) na sběrnici CIB 
nebo UNI modul.

Využití přetoků spotřebičem ON/OFF
Možnost řízení až 4 univerzálních spotřebičů nebo přípravy teplé vody, 
případně spuštění zdroje ON/OFF na základě přetoků. Pro každý spotřebič 
je možné individuálně nastavit podmínky pro sepnutí/vypnutí.
Spotřeba přebytků FVE je možná i využitím vnitřních hydraulických 
jednotek RegulusBOX, HBOX a HBOX K, kde je možné spínat elektrická 
tělesa po 2 kW a ohřev směřovat buď do teplé vody nebo do akumulační 
nádrže.

Fotovoltaické elektrárny
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